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s dlouholetym clenem redakcni rady AR 
a prednim odbormkem v oboru vysilaci 
techniky a elektroniky, doc. Ing. Jirim 
Vackarem, CSc., narozenym 24. 1. 1919 
v Hostivari, o jeho celozivotni praci 
a pohledu na nasi elektroniku. 

■ Pane docente, mohl byste n6m rfci 
neco o Vasich zadatctch, jak jste se 
vubec k radiotechnice dostal? 

Behem studii na zizkovskem gymnaziu 
jsem nahodne zavital do nuseiskeho radio- 
klubu, kde ucil morzeovku znamy radioama- 
ter Ota Batiicka. Nakazil mne radioamater- 
stinou tak, ze i pres otcovo prani, abych byl 
lekarem, jsem se rozhodl pro techniku. 
Abych mohl studovat IARU - Amateur’s 
Handbook, zacal jsem se tez udit anglicky, 
coz mi pozdeji velice pomahalo. Za okupace 
bylo me vysokoskolske studium nasiine pre^ 
ruseno. Byl jsem tehdy teprve ve tretim 
semestru. Asi pul roku jsem se zivil opravo- 
vanim prijimacu u Valaska na Porici a krat- 
kou dobu jsem pracoval i na vyrobe hlasite 
mluvicich telefonu jako konstrukter. V roce 
1942 jsem nastoupil k Radioslavii - Marconi 
- ve Vysocanech a tim jsem se dostal k vysi- 
lacum. Pro tehdejsl risskou postu jsme delali 
i stokilowattove kratkovlnne vysilace s vo- 
dou chlazenymi vysilacimi elektronkami. 
Podnik byl vsak v breznu 1945 rozbombar- 
dovan. Po revoluci vznikl pozadavekobnovit 
sif cs. vysilacu. Proto jsme dostali k dispozi- 
ci vrSovickou Kanoldku. Z Vysocan jsme 
vsak nezachranili terrier nic. To jedine, co se 
zachovalo, byl kolektiv lidi, kteri drzeli pohro- 
made a veddli co chtdji. Behem jedineho 
roku tento kdlektiv dokazal spustit vyrobu 
elektronek a vysilacu - dneSni TESLA Vrso- 
vice. Ti tide si pamatovali jak vypadala vyrob- 
ni zarizeni. Dokazali to ,,hodit na papir“ 
a vyrobit si i zatavovaci soustruhy „na kole- 
ne“. Vyrobni zarizeni se tim i zmodernizova- 
lo. Pro mne to byla ohromna zkusenost, 
protoze jsem vid6l, ze na fabrice je nejcen- 
nejsi to, co maji tide v hlave. 

Po obnove nasich vysiladu se prihlasili 
Polcici. U Varsavy si naprojektovali dlou- 
hovlnny vysilad 200 kW s vysilacim stoza- 
rem 300 m vysokym. Jenze k dispozici nebyl 
patni izolator u nas, ba ani v zahranici. 
Z literatury (Proceeding of IRE a Marconi 
Review) jsem vedel, ze existuji anteny napa- 
jene bocnikem. Vymyslel jsem si viastni 
zpusob vypoctu stozaru se likmym napdje- 
6em a uzemnenou patou. Stoz^r se tak 
obeSel bez patniho izolatoru. V teto oblasti 
jsem byl sice „nymand“, presto mi Ing. Klika, 
kteremu jsem v te dobd asistoval, a reditel 
Radioslavie Hajek venovali duveru a poslali 
mne v race 1947 na 14 dnl do Anglie. Ve 
vyzkumnem stredisku firmy Marconi jsem 
s tamnimi antendri svuj vypocet zkonzulto- 
val. Ti jej schvalili. Vysilad jsme tedy postavili 
a „ono to chodilo". 

Velky uspech jsme take meli s vysilaci 
chlazenymi vzduchem, ktere se rozsahle 
exportovaly. V roce 1952 prijel do republiky 
sovetsky ministr spoju, kteremu nad ministr 
predvadel nase vysilaci stfediska. Vzdu¬ 
chem chlazene vysilade videl poprve v zivo- 
t§. V roce 1953 jsme take postavili prvni 
televizni vysilad na Petrind. Za nove kon- 
strukce vysilacu jsme pak dostali spolecne 
s Ing. Vilemem Klikou statni cenu. Byl jsem 
vedouci skupiny, ktera tento televizni vysilad 
vyvijela. Protoze jsem ale ani po stdtni cend 
nechtel vstoupit do strany, nemohl jsem dale 
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delat vedouciho a stal jsem se postupne jen 
subalternim referentem na technickem roz- 
voji. Pritom jsem vsak nalezl prilezitost do- 
koncit si i formalne technicke vzdelani a tak 
jsem dalkove dostudoval tVUT. Inzenyrem 
jsem se tak stal ve 44 letech. Pouzil jsem pak 
prvni prilezitosti, kterou mi nabidl Ing. Josef 
Gajda a v r. 1965 jsem preset na generalni 
reditelstvi TESLA do poradniho sboru tech- 
nickeho reditele. V roce 1968 jsem na zakla- 
dd svych odbornych publikaci a patentu ob- 
hajil kandidaturu v Ustavu radiotechniky 
a elektroniky CSAV a zacal jsem externe 
prednaset na technice. 

Na generalnim reditelstvi TESLA jsem 
mdl v referate krome investicni elektroniky 
take lekarskou elektroniku a tim se mi hodilo 
i to, co jsem si kdysi jeste na stfedni stole 
nastudoval jako zaklad pro puvodne zamys- 
lenou medicinskou karieru. V r. 1974 jsem 
preset na CVUT, kde na cast uvazku puso- 
bim dodnes. 

■ Mezi tdmi drive narozenymi jste 
zndm jako autor vysoce stabilniho 
oscilatoru nesouciho VaSe jmeno. 
Pouztva se je§te? 

Je to zdokonaleny oscilator siroce pouzi- 
vany v padesatych letech pro rizeni vysilacu 
a dalsi aplikace. Zapojeni vykazuje vysokou 
kmitoctovou stabilitu v sirokem rozsahu pre- 
laddni. Dnedni kmitoctova synteza ci PLL 
smycky jej jiz vytladily, avsak amateri jej 
jedtd tu a tarn ve svych zarizenich pouzivaji. 
Mdl jsem jestd radu patentu pro zapojeni 
modulatoru a ruznych zpdtnych vazeb 
a v 60. letech jsem pracoval na nizkofrek- 
vencnich zesilovacich se sirkovou modulaci 
impulsu. Jenze v te dobe nebyly na to vhod- 
nd spinacl elektronky ani polovodide. Teprve 
dnes se to znovu L ,vyhrabava“. Posledni leta 
na fakultd - katedra elektrotechnologie - se 
zabyyam technologii elektronickych zarize- 
ni, dale tvorbou metodiky, jak vytvaret mo- 
derni technologicke procesy a spolupraci 
s prumyslovymi podniky. 

■ Tim jsme se dostali od zivotopisne 
minuiosti k nadi elektronicke sou- 
dasnosti. Jak ji vidite Vy? Lze s jeji 
zanedbanosti ndco uddlat? 

Co se da rozumneho delat? Prebudovat 
nejprve technologie, abychom mohli vyrabdt 
soudobe soudastky. Pak vytvorit efektivni 
organizaci vyzkumu. Je to stradny komplex 
problemu. V CSAV nas tizi nekteri akademi- 
ci, kteri si vzajemne podpiraji svoje kresilka 
a nemaji vubec predstavu, jak vypada orga- 
nizace vyzkumu ve svetd. Naproti tomu jsou 
tarn lidd, neni jidh moc, ale jsou, kteri maji 
rozhled a kteri by vdddli, jak by se to melo 
delat. 

U nas nemame kapitalova stfediska, ktera 
by byla ochotna do vddy vlozit kapital. Jedi- 
ny, kdo miize do zdkladniho vyzkumu inves- 
tovat, je stat. Velkd prumyslove organizace, 












ktere zde jsou a ktere by mely financovat . 
aplikovany vyzkum, povAtAinA nemaji zatim 
jasnou perspektivu dopfedu, nevedi, co by 
mAly od vedy ditit, a takovy ten tzv. venture 
kapitAI u nas neexistuje. Nejsou volne pro- 
stredky s moznosti investovat je do riskant- 
nicb zakladnich inovaci. To je jeden uzky 
profil. Druhy je v tom, ze v minulem systemu 
kdo chtAI delat vyzkum na vySSi urovni, 
musel se nAjak profiltrovat pfes ruznA partaj- 
ni instituce - nemusei byt zrovna clenem 
strany, aie museli ho schvalit na okrese 6i 
vyS. Kdyz chtAI neden strany delat doktorAt 
vAd, pak to §lo jen vyjimeAne, a fidit svuj 
vAdecky kolektiv Ai mit svou laboratof to jiz 
bylo tAmAf nemoinA. Byl zde odkazan jen na 
koryfeje vedy, kteri vladli z vyAAi milosti. 
Ones proto mAme odbomA a vAdecky fundo- 
vanych ridicich osobnosti katastrofAlni ne- 
dostatek. 

To souvisi i s tim, ie bylo velmi nesnadnA 
dostat povoleni byt Alenem zahranidnich vA- 
deckych spoiednosti. Ja jsem si to povoleni 
horkotAzko vymohl nekdy v roce 1957. Nasi 
se vubec mAio dostali do zahranici a infor- 
mace o vysiedcich vyzkumu dostavali s veli- 
kym zpoidAnim. 

To se must urychlenA a prednostnA 
m zmAnit a jiz se m£ni. PlnA otevfeni se 

sv&tu a jit na zkuienou do svAta, 
vytvAfet mezinarodni tymy chytrych 
lidi. Mate tady pfed sebou fotografii 
jakychsi cizincu, koho pfedstavuji? 

Je to vedecky tym ze Silicone Valley 
v USA, ktery vyvijel novy mikroprocesor 
s architekturou RISC; mA milion tranzistoru. 
Ve skupinA je asi 25 lidi, z nich 18 vypadA 
vylozenA asijsky, dalSich pAr vylozenA zi- 
dovsky a par ma obliceje trodku germanskA. 
Sehnali tedy mozky ze vsech moznych kou- 
tu, lidi ne do Ameriky dovezenych, ale 
Jidi, kteri uz se tu narodili, uz vystudovali 
"na americkych Skolach, ale jsou puvo- 
dem Indove, puvodem Japonci, CihanA 
- naturalizovani Americane. Vedoudm to- 
hoto kolektivu je nejaky pan Kung Kcho 
a nAjaky pan AjznAtajn. Spidkovy vyzkum se 
jii nedA dAlat na uzce narodni bazi. 

Nove typy tAchto dipu s vysokou 
integral' jsou vyvijeny diky spoustA 
nov^ch nApadu a mnozstvi funkdnich 
inovaci, tvurdimi mozkovymi trusty. 
Pokud jde o klasickA obvody - tfeba 
dynamicke RAM 256 kB nebo 1 MB, tarn 
magi Japonci predstih pred Amerikou, ale 
maji pfedevAim pfedstih ve spolehlivosti. 
Jak pfiSli na tu spolehlivost? Oni si z Ameriky 
pfed 30 fety koupiii pana Deminga, coi byl 
Spidkovy teoretik, ktery vytvafel metodiku, 
jak dosAhnout vysoke spolehlivosti v techno- 
logii. Vzali ho do Japonska osobnA, protoze 
zAdnA z americkych firem o nAj moc nestala. 
Dali mu k dispozici dostatek spolupracovni- 
ku a on tarn svou teorii dotahnul do takovAho 
stavu, ze byla opravdu k nAdemu dobra. 
Zjisfoval statisticky rozptyt parametru v kai- 
dem jednotlivem technoiogickem kroku, 
v kaidA operad. Pak zjiAfoval faktory, kterA 
maji vliv na §iri Gaussovy kfivky pravddpo- 
dobnosti. Tak teoreticky zvl4dnul obecn6 
technologicke zdklady spolehlivosti a na tom 
Japonci zacali stavdt Dnes jsou d^U nei 
Ameri6an6. My tyto prace pana Deminga 
zname. Ale ie by je ndkdo u nas aplikoval, 
o tom nevim. A je§t£ bych se r4d vrdtil k h>e 
prvni myslence, kterou jsem fekl, kdyi jsem 
hovofil o te rozbombardovane fab rice. Ie 
totii to nejcennejd co mame, jsou Iid6. A to 
nejlepSi, co pro nd muieme uddlat, je vytvo- 
fit podminky pro to, aby mphli rOst. Musime 
je vytv&fet ui od perinky nebo dokonce uz 
pfed tou pefinkou. Inteligenci ddti pfedurduji 
i fyziologicke faktory d6didnosti a zivotospra- 
va rodidu. Potom vyvoj inteligence dit6te 
pokraduje a ui v prvnich letech se vytv&fi 
togici^t struktura mysleni. Vytvafi se podle 


toho, jakym zpusobem rodide a okoli s dit6- 
tem komunikuji, 

Druha vec je spravne zachytit talenty. 
Dite, ktere mci zarodek tvurdich schopnosti, 
se oby6ejn§ pozna uz v takovych tfech ai 
ctyfech letech v6ku, n6kdy i drive. Jsou to 
dlti, ktere se nikdy nenudi a maji pofad 
dostatek napadu pro vlastni Cinnost, jsou 
pofad v obratkach. D6ti, ktere se nudi, z t6ch 
mohou sice vyrust tide pracoviti a dobfi, ale 
nemuieme u nich cekat mimor^dne tvurbi 
schopnosti. Takove je tfeba stimulovat a roz- 
Sifovat jejich duSevni obzor. M§li jsme ideal 
jednotn6 §koly, ktery smeroval k tomu vytvo- 
rit jednotne lidi. To je pravd to, co nejmen6 
potrebujeme. Potfebujeme lidi co nejvice 
diferencovat, aby byli schopni zajistit dife- 
rencovane spolefienske pozadavky. Potfe- 
bovali bychom proto §kolni system daleko 
vice diferencovany a pruzny, umoihujici in- 
dividualni rozvoj talentu. 

■••v To je ovSem perspektiva pfinejmen- 
Sim jedne ai dvou generaci. Ate je 
vubec moin6 ziepSeni situace v do- 
hiedndjSi dob6? 

To, co jsem fikal, musime nastartovat uz 
tetf, abychom se za t§ch 30 ai 50 let dostali 
ke svetove Spidce. K tomu, abychom se za 
pOt nebo osm let dostali ke sluSnemu sv6to- 
vemu prumSru, k tomu musime d6lat je§t6 
n6co jin^ho. Delat v§e pro to, aby se Mde 
dostali do sv6ta. Cili maxim^lnd podporovat 
studium jazyku, zajistit dostupnost zahranifi 
ni technicke literatury a zahranidnich zkude- 
nosti, umoznit exkurze a stdie pro studenty, 
aby viddli, jak to vypad^ jinde a pfedevSim 
vyh/orit podminky pro plnd uplatneni naby- 
tych zkudenosti, aby se rdtdi vraceli domu. 
Ve svdtd je znamou skutednosti, ie studenti, 
kteri pfijectou do USA studovat z rozvojo- 
vych, ale i ndkterych vyspdlych zemi, snaii 
se v USA po vystudoveini zustat. Japonci se 
v§ak vraceji domu. Vddi, ie doma si jich 
budou vdiit, ie jim doma ndkdo da podmin¬ 
ky, ve kterych budou moci praeovat na urov¬ 
ni srovnatelnd s tdmi v USA. K tomu, aby se 
lidi vraceli domu, je potfeba vytvofit spole- 
denske klima takovb, aby vdddli, ie je ndkdo 
pfijme. ie je nekdo uvitd a hlavnd, ze jim d& 
phleiitost k sebereaiizad. 

Ddkujeme za rozhovor. 

Ing. Jan Klabat, Zdenik Skoda 



Blahopram k vfznamne- 
mu osobnfmu vyroci 

Nositeli pokroku jsou tide. N&kteri z nich 
se vyznacn& zapisuji do historie sveho obo- 
ru. V rozvoji eiektrotechniky a elektroniky 
v Ceskosbvensku se vyznamnS zapsali Ing. 
Kfiitk a prof. List z brn&nskd techniky. Po- 
slednim z nestoru 6s. eiektrotechniky, ktery 
se dozivd dne 30. 11. 1990 v&ku 90 let, je 
prof. ing. Konstantin Raclavsky. 

Po t&ikdm detstvi, kdy jako sirotek musel 
studovat s pomoci dobrych lidi a kondic, 
ukondil vysokou Skohi v roce 1929 a po p&ti 
letech prace v CKD pracoval 25 let u firmy 
Ing. Erich Roudka, nyni METRA Blansko. 
Podilel se ve vedoucich funkcfch na rozvoji 
vyroby elektricke m&fici techniky a na rustu 
teto vyroby z maleho, tdm&r rodinneho pod- 
niku po drteSni toveimu s vice nez 5000 
zam&stnanci. Odroku 1959 preset na Vyso¬ 
ke udenl technicke v Brnd, kde od zhzerri 
vedl katedru teoreticke a experimental™' 
eiektrotechniky. 

I v dob&, kdy ui jini uiivaji odpodinku 
v duchodu, stale aktivne pracoval a pomdha! 
rozvoji mOrict techniky a mdreni; dosud je 
dlenem Ceske metrologicke spolednosti 
a vedenl kabinetu jakosti. 

Proto bychom mu cht&li i my podekovat za 
praci, kterou pro rozvoj elektrickych m&feni 
v Ceskostovensku vykonal, a popfat mu 
k jeho jubileu staid zdravi, neutuchajlcl du- 
Sevni Silost a vitalitu a spokojenost do dal - 
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CeskA vddeckotech nickA spoiednost 
spoju, 

Ustredni sekce radiokomunikaci, 
SprAva radiokomunikaci Praha 
a Dum techniky fcSVTS Pardubice 



poradaji ve dnech 4. az 6. prosince 1990 ve Zii'nd ceiost&tni konferenci 


RADIOKOMUNIKACE ’90 

zamdrenou na soudasny stav radiokomunikadnich sluieb a perspektivy 
rozvoje predevSim z hlediska syst6moveho reSeni, vyuiitf kmito6tov6ho 
spektra, technologie, spolehlivosti a kvality sluieb. 

Odbomy program: Radbkomunikace na prahu 3. tisicileti • Provoz 
radiokomunikacnich zah'zeni a iivotni prostfedi • KmitodtovA hospodArstvi 

• Moderni radiotelegrafni sluiby • Signaly presneho 5asu a kmitodtu 

• NovA modulacni principy AM vysfladu • ftizena nosnA v provozu AM 
rozhlasovych vysfladu • RozhJasove dopldkove sluzby • DoplhkovA 
iniformace (RDS + paging) • NovA smAry ve vyvoji TV vysiladu • NovA 
smAry ve vyvoji TV pfijimadu • Vyvoj perspektivnych televtznych kAblovych 
rozvodov v CSFR • VefejnA radiotelefonni sitA • Pozemnf pohybliva 
sluzba - izolovanA sitA • Kortcepce rozvoje rr spoju • NovA smAry ve vyvoji 
rr systAmu • SystAm Intersputnik • Vyvoj v obtasti pevrte druzicdvA sluzby 

• Rozhlasova druzicovA sluiba • Televizni systAmy se zvyAenou kvalrtou 
(MAC, HDTV) • DruzicovA pohybliva sluiba a jeji praktieka apfikace 
v letecke, namorni a pozemni dopravA • AmatArskA sluiba • Radioastro- 

nom ' e ZAvaznA prihlASky posflejte na adresu: . 

V Dum techniky CSVTS, tf. Mini 113, 532 27 Pardubice. ✓ 



AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 




Celkovy popis 

Jedna se o kombinaci rozhlasoveho priji- 
mace s analogovymi hodinami, fizenymi 
krystalovym oscilatorem. Tato kombinace 
umozhuje jednak poslech rozhlasu, jednak 
buzeni a to bucf rozhlasovym pofadem, nebo 
melodickymi tony. Je urcena pfedevsim pro 
pouziti na cestach, protoze ma vyhradne 
bateriove napajeni. Vyrobce popisovane 
kombinace se patrne skryvd v anonymite, 
protoze nikde na pristroji, na krabicce, ci 
v navodu nenalezneme jeho jmeno, ani zemi 
puvodu. Vsechny okolnosti vsak nasvddcuji 
tomu, ze se jedna o vychodonemecky vyro- 
bek, k nemuz se z nejakych duvodu nikdo 
nehce hlasit. Pouze na celni stene najdeme 
,nic nefikajici napis Traveller. Pfistroj se 
u nas prodava za 510- Kcs. 

Prijimac umoznuje poslech ve dvou vlno- 
vych rozsazich a to na stfednich a velmi 
kratkych vlnach, pficemz pro pfijem stfedo- 
vlnnych vysilacu pouziva feritovou antenu 
a pro pfijem na VKV teleskopickou antenu. 
Pfipojkou pro vnejdi antenu pfistroj vybaven 
neni. 

V leve casti pfistroje jsou analogove hodi- 
ny, uprostfed svisle fesena stupnice a vpra- 
vo reproduktor. Nad stupnici na horni stene 
je knoflik ladeni a knoflik regulace hlasitosti. 
Dale zde nalezneme pfepinac umoznujici 
zapojit rozhlasovy prijimac a urdit zpusob 
buzeni bucf rozhlasovym poradem, nebo 
akustickym signalem. Posuvny prvek v le- 
vem hornim rohu slouzi k zapinani ci vypina- 
ni buzeni. Budici cyklus je dvanactihodino- 
vy. 

Na zadni stene pristroje nahore je vysuv- 
na antena, uprostred pak zasuvka pro pfipo- 
jeni sluchatka, pricemz zasunutim prislus- 
neho konektoru se automaticky odpoji ve- 
staveny reproduktor. Je zde take prepinac 
obou vlnovych rozsahu a dva prostory pro 
napajeci filanky uzaviratelne vidky. Levy 
prostor je pro tri tuzkove clanky pro napajeni 
prijimace a pravy prostor pro jeden tuzkovy 
clanek pro napdjeni hodin. Na zadni stene 
jsou je§te dva prvky pro rizeni hodin a nasta- 
vovani buzeni. 


Technicke udaje podle vyrobce 


Prijimac 
Vlnove rozsahy: 

Napajeci napeti: 
Budik 

Nastavovani: 
Zpusob buzeni: 

Doha buzeni: 

Presnost buzeni: 
Napajeci napeti: 
Rozmery pristroje: 
Hmotnost pristroje : 


SV 526,5 az 1606,5 kHz, 
VKV 87,5 az 104 MHz. 

4.5 V (3 tuzkove clanky). 

mechanicke. 
pferusovany signal, 
nebo rozhlasovy program, 
ctyri budici cykly s 
pfestavkami po 3 min. 

5 minut. 

1.5 V (1 tuzkovy clanek). 
21 x 7,5 x 3,5 cm. 

0,3 kg bez zdroju. 


K pfikladanemu navodu se Ize tentokrat 
vyjadrit celkem kladne. Je na kvalitnim papi- 
re, uhledne proveden a obsahuje jen neob- 
vykle malo jazykovych chyb. Pripominku 
bych mel jen k zaveru navodu, kde je feceno 
,,v pripade nutne opravy vyrobek opravi 
odpovidajici servisni opravna". Ze se zafi- 
zeni pfi poruse odnasi do prislusne opravny, 
to spad vedi i ditka dosud skolou povinna. 
Zakaznik by patrne mnohem radeji vedel 
ktera organizace mu zajisti zarucni ci poza- 
rucni opravu! Domnivam se proto, ze by bylo 
vice nez zadouci, aby dovozce dal alespoh 
minimalni informaci v tomto smyslu. Zakaz- 
nikum by tak, v pripade poruchy, usetfil 
radu telefonatu ci behani. 


Funkce pristroje 

Zkouseny pfistroj plnil vsechny funkce 
uspokojive. Pfesto se domnivam, ze kombi¬ 
nace rozhlasoveho pfijimace a mechanicky 
ovladaneho budiku je principielne nevhod- 
na. Setkavame se s hi pfedevsim u firem se 
zastaralou vyrobni zakladnou, u nichz me¬ 
chanicky ovladany budik je proti vsi logice 
vyrobne levnejsi nez elektronicky budik s di¬ 
gital™ indikaci. Ve vyspelych zemich je tomu 
totiz pfesne naopak. 

Nedostatkem popisovaneho pfistroje je 
to, ze budik mustme nejen kazde rano vy- 
pnout, ale pfed spanim ho nesmime zapo- 
menout opet zapnout, protoze jeho opako- 
vact cyklus je dvanactihodinovy. Kdyby- 
chom ho po vypnuti opet zapnuli, pak by nas 
po dvanacti hodinach, tedy nekdy v podve- 
cer, ,,budil“ znovu. Zahranicni digitalni budi- 
ky maji totiz bezne ctyfiadvacetihodinovy 
cyklus, takze je pouhym stiskem urciteho, 
obvykle velice pfehledneho, prvku staci rano 
vypnout a tim je vse automaticky pfipraveno 
k novemu buzeni pfisti den. Druhym prvkem 
se pak budik vypina jen v pfipade weekendu 
6i dovolene - tedy dlouhodobe. 

Chceme-li u popisovaneho pfistroje na- 
stavit hodiny nebo dobu buzeni, pfijdeme si 
skutecne na sve. Tak nesmyslne vyfesene 
prvky, ktere jsou k tomuto ucelu urceny, jsem 
je§t§ nevidel. Jsou to totiz dv§ pod urovni 
,,utopene“ placidky na zadni stdne, kterymi 
Ize tocit jen bfiskem prstu, protoze je v zad- 
nem pfipade nelze uchopit - nastavovaci 
mechanismus jde pfitom dosti ztuha. Kdy- 
bych otevfene napsal co si o konstrukterovi 
tohoto nesmyslu myslim, dosta! bych se 
zarucene pfed soud. 

Vlastnosti pfijimade jsou standard™' a pfi- 
jimac je tedy zcela srovnatelny s obdobnymi 
vyrobky sve tfidy. Pfipominku Ize mit pouze 
k laddni v rozsahu VKV, kde diky pomerne 
tuhemu chodu ladeni a strmemu pfevodu 
neni optimal™' naladeni pozadovaneho vysi- 
lace prave nejjednodudsi. 


V navodu je tez zminka, ze nastavovani 
casu a dasu pro buzeni se provadi lehkym 
stlacentm pnslusnych knofliku a jejich otoce- 
nim do uvedeneho smeru podle sipek, jinak 
dojde k poskozeni hodin." Tak pfedevsim: 
knofliky se stlacit nedaji vubec, jsou zcela 
napevno a sipky jsou velice nevyrazne. Jest- 
lize je skutecne nebezpeci, ze se nesprav- 
nym natocenim hodiny poskodi, pak by zmi- 
nene sipky mely byt daleko zfetelnejsi, aby 
je clovek, ktery nema oci v nejlepsim stavu, 
nemusel hledat lupou. Tataz pfipominka pla- 
ti i o oznaceni polarity clanku v prostorech 
pro jejich vkladani. Jednak je v obou pro¬ 
storech odlisny zpusob oznaceni (jeden zpu¬ 
sob zfejme pouzil vyrobce hodin a druhy 
vyrobce pfijimace - a pochopitelne se nedo- 
mluvili), jednak tarn, kde se vkladaji dlanky 
nad sebe je tfeba se chvili zamyslet, jak je to 
vlastne mysleno. Jasne a dobfe viditelne 
oznaceni (napfiklad plusu) pfimo u kontaktu 
by rozhodne byio jednoznacnejsi a pfehled- 
nljsi. 

Vnejsi provedeni pristroje 

Vnejsi provedeni Ize oznadit za standard™' 
a odpovidajici prumeru obdobnych pfistroju 
na evropskem trhu. 

Zaver 

Jak jsem se jiz v uvodu zminil, kombinaci 
rozhlasoveho pfijimace s mechanicky ovla- 
danymi analogovymi hodinami nelze pova- 
zovat za vybodne feseni. Nejde tu jen o jas- 
nou nevyhodu dvanactihodinoveho budiciho 
cyklu, ele casto vadi i nedostacujici pfesnost 
buzeni, zde navic umocnena naprosto nevy- 
hovujicim zpusobem nastavovani. Opome- 
nout nelze ani daldi doplhujici moznosti, 
ktere poskytuji elektronicky ovladane hodiny 
- napfiklad vypnuti pfijimade po urcite dobe 
apod. 
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V zapadnich zemi'ch se pro pouZiti v do- 
macnostech, tedy nikoli na cestach, setka- 
v£me temef vyhradnd s kombinacemi digi- 
talnich hodin se svitivym displejem (LED) 
v kombinaci s rozhlasovym prijimacem a to 
v nejruznejsich tvafech a provedenich. Ty, 
vzhledem ke spotfebe pouZitdho displeje, 
jsou pochopitelnd napdjeny-ze site a aby 
byiy upotfebitelne jako budiky i v pfipadd 
vypadku svetelne sitd, mohou byt opatfeny 
i nahradnim zdrojem (baterie 9 V) ktery za- 
jisti funkci buzeni i pfi nesviticim displeji. 
Chod techto hodin je vesmes zajidfovan 
srfovym kmitodtem, ktery je v zapadnich 
zemi'ch s velikou pfesnosti dodrzovan. 

U nas v tomto sjmdru byla pfed ndkolika 
lety situace doslova katastrofelni, nebof diky 
pfetiZeni sfti nebylo mozno kmitodet 50 Hz 
dodrzet a siti fizene hodiny se dokdzaly 
dennd zpozdit o 15 aZ 20 minut. Dnes je 


, situace paradoxnd opacna, nebof siti rizene 
hodiny jdou bdhem pracovnich dnu tydne 
ceikem pfesnd, ale pres sobotu a nedeli se 
obvykle o 3 aZ 5 minut zrychli. Tim jejich 
nepfesnost logicky tyden co tyden narusta. 
Pokud ndm terrto stav nevyhovuje, musime 
do hodin vestavet obvod s krystalem fize- 
nym oscilatorem, ktery generuje kmitocet 
50 Hz s poZadovanou pfesnosti. U nekte- 
rych typu hodin se vSak objevuje dal§i pro¬ 
blem, nebof dast displeje je napajena z jed- 
ne pulvlny usmerneneho napdti a druha Cast 
z druhd pulvlny. V takovdm pripade musime 
i napajeni displeje synchronizovat s kmitod- 
tem generovanym krystalovym oscilatorem 
aby byl udaj na displeji citelny. 

Vzhledem k uvedenym skutednostem 
mnohym zajemcum siti napajeni hodiny (af 
jiZ s pfijimadem nebo bez ndj) nevyhovuji 
a jsou proto nuceni poridit si zarizeni s bate- 


riovym napajenim, kde je prakticky vZdy 
pouZit krystalem rizeny oscilator a tedy i za- 
rudena poZadovana pfesnost. Hodiny se svi- 
ticim displejem maji ale jednu podstatnou 
pfednost, ze i v noci, probudime-li se, muZe- 
me se presveddit kolik 6asu nam jedtd zbyva 
do vst&vani, aniz bychom museli cokoli roz- 
svdcovat. 

Zdvdrem Ize tedy konstatovat, Ze posuzo- 
vana kombinace analogovych hodin a priji- 
made, i kdyZ ma radu zde popsanych nevy- 
hod, muZe prdvd proto, ze hodiny jdou pfes- 
nd, nalezt u mnohych uplatndrii oproti vy- 
hodndjsim sifovym hodinam, jejichZ pouZiti 
je u nas problematicke - prdvd z duvodu 
pfesnosti. Vyhodndjdi by vdak zfejmd bylo 
dat do pofddku sif, obzvlddtd v dnednim da- 
leko jednodudsim pripadd, kdy se kmitocet 
v mimopracovnich dnech zvyduje! Co na to 
nadi energetici? Hofhans 


Nove panelove merici 
pfistroje z Metry 

Statni podnik Metra Blansko uvedl v r. 1989 na trh novou typovou 
fadu magnetoelektrickych panelovych pfistroju s obdelnikovym pru- 
delim s oznadenim MP 210, MP 220 a MP230. Jsou urdeny k mefeni 
stejnosmdrneho i stfidaveho napdti a proudu nebo i jinych velidin, 
prevoditelnych na elektricke. Merici ustroji s vnitrnim magnetem m£ 
otodnou d^ist s hrotovym uloZenim. Upevrtovat je Ize trojim zpuso- 
bem. V zcikladni upravd pod panel je pfistroj bez mon&Zntch 
pomucek a zpusob upevneni si voli zakaznik sam podle konstrukdni- 
ho uspofadani. V druhem pripadd k montdZi pod panel Ize pouzit 
prudelni ramedek s prichytkami. K upevndni na panel se pouZiji 
montdZni drouby s maticemi a nasuvny kryt prudeli. Pristroje maji 
maly tubus o 0 26 mm nebo (u typu MP 220 a MP 230) velky tubus 
o 0 55 mm. U pfistroju s matym tubusem je nezdmdnne pffsluden- 
.stvi; predradne rezistory, bodniky, usmdrdovade aj. jsou na samo- 
statne nekrytovane desce. Pfipojuji se plochou nasuvnou dutinkou 
2,8 mm typu 7100-01 nebo pfipajenim vodidu do otvoru plochych 
koliku. U pfistroju s velkym tubusem je pfisludenstvi uvnitf nebo na 
tubusu a pfipojuje se ke droubovym pfivodnim svorkdm. 

Pfistroje MP 210 s ddlkou stupnice 34 mm, s uhlem vychylky 
ukazateie 95° a s rozmdry rdmedku 60 mm x 34 mm mdfi stejno- 
smdrnd napdti v rozsazich 25-40-60-100-250 - 400 - 600 mV 
(1 Q/mV), 1-1,5-2,5-4-6-10-15-25-40-60-100-150 
- 250 - 400 - 600 V (1000 Q/V) a stejnosmdmy proud v rozsazich 40 
-60-100-150-250-400-600 ( iA, 1 -1,5-2,5-4-5-6-10 
-15 - 20 - 25 - 40 - 60 - 100 - 150 - 250 - 400 - 600 mA, 
1-1,5-2,5-4-6 A 

Ph'stroje MuP 210 jsou vybaveny usmdrnovadem k mdfeni stfida- 
vdho napeti ve stejnych rozsazich od 6 V do 600 V a stfidavdho 
proudu v rozsazich 100 nA aZ 600 [tA, 1 mA az 600 mA, 1 A aZ 
6 A a ddle pak v rozsazich 10 - 15 - 25 - 40 - 60 A s odddlenymi 
transformdtory proudu a s pfisludenstvim uvnitf transformdtoru. 
Vdechny pfistroje fady MP 210 maji tfidu pfesnosti 2,5. 

Pfistroje MP 220 s ddlkou stupnice 55 mm, uhlem vychylky uka¬ 
zateie 100° a s rozmdry ramedku 84 mm x 47 mm i pfistroje MP 230 
s delkou stupnice 78 mm, uhlem vychylky ukazateie 100° a s rozmd- 
ry ramedku 109 mm x 59 mm mdfi stejnosmdma napdti v rozsazich 
15 - 25 - 40 mV (3 Q/mV), v diidich rozsazich 60 mV aZ 600 mV 
(1 Q/mV), 1 V aZ 600 V (1000 Q/V) a stejnosmdmy proud v diidich 
rozsazich 15 [iAaz600 j«A, 1 mAaZ600 mA, 1A aZ 60 A. Ve spojeni 
s ruznymi typy termodlanku podle CSN 25 8304 mohou tyto pHstroje 



UkAzky novych panelovych m&ricich pfistroju typovych fad METRA 
MP210, MP 220 a MP 230 

mdfit take teplotu v rozsazich 20 °C aZ 400 - 600 - 900 - 1200 

- 1600 a 2500 C. 

Pfistroje s usmdrnovadem MuP 220 a MuP 230 mdfi stfidavd 
napdti v diidich rozsazich 6 V aZ 600 V (1000 Q/V) a stfidavy proud 
v diidich rozsazich 100 |iA aZ 600 jiA, 1 mA az 600 mA, 1 A aZ 60 A. 
Lze je pouZit i jako otddkomery pro 0 aZ 400 - 600 - 1000 - 1500 

- 2500 - 4000 a 10 000 min -1 . Pfistroje typovych fad MP 220 a MP 
230 jsou pro rozsahy 15 mV aZ 40 mV, 15 nA aZ 60 pA a teploty 
20 °C aZ 400 - 1600 - 2500 °C ve tfidd pfesnosti 2,5 a pro ostatni 
rozsahy ve tfidd pfesnosti 1,5. PodrobndjSi informace a technickou 
dokumentaci o tdchto novych panelovych mdficich pfistrojich lze 
ziskat v pfedv^ddcim stfedisku podniku v Praze 1, KfiZovnicka 4. 

m 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 


S tim titulkem byiy potize. Nejprve jsme mysleli, ze dnesnt rubriku nazveme ..Vanocni 
darek" - ale prod darek, kdyz se pro jeho ziskani must neco udelat. Tak snad ,,Vanodnt 
soutdz"? Jenze ukolje takjednoduchy, ze to snadanisoutdz neni... Taktedy: Predvanodhi 
darkova soutdz. 


Po dvacet let jsme v rubrice vidy v zari 
zverejhovali novd propozice soutdite o zada- 
ny vyrobek a k nim podrobny popis zadanych 
konstrukcl. Pro tyto vyrobky zajisfoval radio- 
klub UstFedniho domu ddti a mladeie v Pra- 
ze urdite mnoistvi desek s plodnymi spoji 
- ndktere soutdzici spotrebovali, jine v ruz- 
ndm mnozstvi zbyly. System uvedene sou- 
t d2e doznal mezitlm jak vite - urditezmdny. 
ftekli jsme si proto, ie je Skoda zbyld desky 
nechat lezet ladem a ze je tedy nabidneme 
raddji ctenafum rubriky R 15 jako darek pod 
stromedek. 

Jenze takova deska s plosnymi spoji ma 
vyznam jen pro toho, kdo vi, co na ni Ize 
postavit. A v tom tkvi jadro nadi predvanodni 
darkove soutdze. 

V zavdru tohoto textu najdete tricet ozna- 
6eni desek s ploSnymi spoji tak, jak byla 
uv&ddna v hadi rubrice. Vadim ukolem je 
-k tomuto oznadeni doplnit presny nSzev 
vyrobku a dislo AR, ve kterdm je popis 
a schema. To muzete zjistit napr. prolistova- 
nim sveho archivu, navstevou technickd 
knihovny, zapujdenim sv&zanych rodniku 
AR v knihovnd dkoly nebo domu deti a mla- 
deze atd. Nazev vyrobku musi byt uveden 
presne tak, jak byl otidtdn v rubrice - nestadi 


napr. napsat, ze D 23 = bzudak, kdyz byl 
tento soutezni ukol oznaden jako „tranzisto- 
rovy bzudak“ apod. 

Seznam takto doplnenych udaju nesesta- 
vujte podle abecedy, ale v poradi, ve kterem 
byste chtdli desky s ploSnymi spoji ziskat. 
Radioklub UDDM totiz odmdni sprSvnd od- 
povddi tak, ie zasle soutdiicimu prvni tri 
spravnd uvedene desky z poradi, ktere bude 
mit jedtd v zdsobd. Tdm, ktefi urdi sprSvnd 
vSech tricet desek, se tento „iimit“ zvydi na 
deset. 

A jeStd ndco: z tdch, kteri kromd triceti 
spravnych odpovddi napidi take dislo desky 
s plodnymi spoji, presny nazev vyrobku 
a dislo AR, ve kterem bylo zapojeni podle 
obr. 1, vylosujeme vyherce zviadtni ceny 
(kromd desek a ndkterych pldnku to bude 
maly stolni kalkuldtor TESLA OKU 104 na 
rozebrani). 

Vade soutdzni seznamy; ktere budou vy- 
padat asi takto: 

D 118 Tranzistorovy bzudak, AR 5/70 
U 33 Hlidad, AR 9/86 
E 172 Tranzistorovy zesilovad 2T61, 
AR 5/71 

M 39 Kapesni prijimad pro VKV, 
AR 7/78 
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Obr. 1. 

odekavdme nejpozddji do konce listopadu 
1990 na adrese Ustredni dum ddtia mlade- 
ie, Havlickovy sady 58, 120 28 Praha 2. 
Odpovedi, ktere dostaneme 1. prosince 
a pozddji jiz nebudou do vyhodnoceni zafa- 
zeny. Nezapomehte uvest cele jmeno a ad- 
resu a take na to, ze soutdz je urdena zakum 
zakladntch skol - dtenarum rubriky R 15 
- a ne dospdlym. Praiske soutdzici prosi- 
me, aby pnSli se svym seznamem v uvede- 
ndm terminu osobnd - desky s ploSnymi 
spoji nebudeme z uspornych duvodu zajem- 
cum z Prahy zasilat. 
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Pro oiiveni elektronickych vyrobku je nut- 
nd vybaveni alespon zakladnimi mdricimi 
ph'stroji. 

Pro nizkofrekvendni zarizeni, napL zesilo- 
vade, pfedzesilovade, nizkofrekvendni ddsti 
pfijimadu apod, je vhodne vlastnit zdroj 
nizkofrekvendniho signdlu a sledovad 
signdlu s nf sondou, ktere jsou obsahem 
tohoto navodu. 

Sledovadem signalu nazyvame ph'stroj, 
ktery umozhuje do zkouSendho zarizeni pfi- 
vadet zkudebni signal a sledovat jeho cestu 
jednotlivymi stupni. 

Zdroj nizkofrekvendniho signalu 

Jako zdroj nf signalu je pouzit jednoduchy 
generator RC s jednim tranzistorem p-n-p. 
Schema generdtoru je na obr. 1. 
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Obr. 2. Doplndni zdroje potenciometrem 
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Obr. 1. Zdroj nf signalu 

Pracovni bod tranzistoru nastavime trim- 
rem Pt. Funkci kontrolujeme pripojenim k nf 
zesilovad* - sledovadi signdlu. Ke kontrole je 
mozno pouzit i sluchatka s velkou impedanci 
2000 Q). 

Pro moznost regulace vystupniho nf napd- 
ti je mozno na vystup generdtoru na konden- 
zdtor C4 pfipojit potenctometr 10 kQ podle 
obr. 2. 


MB 


Na vyvodu generatoru za rezistorem R6 je 
rovndz vystupni nf napeti, ale o nizdi urovni. 

Deska s plodnymi spoji generatoru je na 
obr. 3 spolu s rozmistdnim soudastek. 

Seznam soudastek zdroje signalu 


R1 

1,5 k£2 

R2 

10 k £2 

R3 

10 k£2 

R4 

68 £2 

R5 

5,6 k£2 

R6 

47 k£2 

Cl 

0,15 fiF 

C2 

6,8 nF 

C3 

10 nF 

C4 

5fiF 

PI 

150 k£2 

T1 

KSY82 


Nizkofrekvendni sonda 

Pro privedeni nizkofrekvendniho napeti 
do zesilovade - sledovade signdiu pouiiva- 
me nizkofrekvendni sondu. Sonda je velice 
jednoducha - jde o sdriovd zapojeny kon- 
denzdtor k odddleni stejnosmdrneho na- 
pdti od stridave stocky a rezistor pro 
zvdtseni vstupniho odporu sondy. 

Oddelovaci kondenzdtor volime pro vdtdi 
napdti, pro tranzistorovd zarizeni asi na 
100 V, pro elektronkovd zarizeni minimdlnd 
na 630 V. 

Vstup sondy je upraven jako dotykovy hrot 
z kousku meddneho drdtu, ktery pripdjime 
primo na prislusny plodny spoj. Jako zemnid 
spoj pouzijeme kousek mdddneho lanka. 


► 


Obr. 3. deska Y58 s piodnymi spoji 
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Na vystup sondy pripojime sedy mikrofon- 
ni kablik dlouhy asi 1,5 m, Pozornost venuje- 
me upevneni vyvodu, ktere nejprve provle- 
ceme otvory v desce s plosnymi spoji ze 
strany soucastek a pak pripajime. 

Schema sondy je na obr. 4, deska s plos¬ 
nymi spoji na obr. 5. 

Seznam soucastek 

Cl 64 nF 

R1 1 M£2 

deska s plosnymi spoji 
mikrofonni kablik 1,5 m 



Obr. 5. Deska Y59 s ploSnymi spoji 



Obr. 4. Schema sondy 

Sledovac signalu 

Jako sledovac signalu je mozno pouzit 
libovolny nizkofrekvencni zesilovac. Z prak- 
tickych duvodu je vhodnejsi zesilovac s re- 
produktorem nez se sluchatky - ten v§ak 
vyzaduje vetsi vykon. 

Pri konstrukci zesilovace pro toto pouziti 
neni nutno brat velke ohledy na zkresleni 
a dal§i vlastnosti pozadovane od zesilovacu 
pro reprodukci napr. hudby. Zesilovad muze 
byt tedy velmi jednoduchy, nejlepe s integro- 
vanym obvodem MBA810. 

Obvod MBA810 je urcen pro konstrukci 
zesilovadu do vystupniho vykonu 6,5 W. Vy- 
hodou je, ze neni nutno nastavovat jeho 


pracovni bod. Napajeci napeti se muze po- 
hybovat od 5 do 20 V. Z vyrobcem doporude- 
nych zapojeni bylo vybrano zapojeni se za- 
tezi ,,proti zemi“, pri kterem Ize pri napaje- 
cim napeti 16 V dosahnout vystupniho vyko¬ 
nu az 6 W. Vykon 1 az 5 W je pro uvedene 
pouziti vice nez dostatecny. Vstupni citlivost 
je asi 50 mV pri vstupnim odporu asi 85 kQ. 
Schema zapojeni je na obr. 6, na obr. 7 je 



Obr. 6. Schema sledovade nf signalu 


deska s plosnymi spoji spolu s rozlozenim 
soucastek. 

Potenciometr pro rizeni citlivosti je mozno 
zapajet pfimo do desky s plosnymi spoji 
a pouzit jej k upevneni celeho zesilovace do 
skrt'hky. Pri pouziti potenciometru jineho 
typu nebo jindho konstrukcniho usporadani 
upevnime desticku sroubky M3 v rozich 
a k potenciometru vedeme dratove vyvody. 

Seznam soucastek 

IO integrovany obvod MBA810 

PI potenciometr 0,1 MQ 

R1 68 Q 

R2 IQ 
R3 56Q 

Cl az C3100 jtF/15 V, C2 az 500 mF/10 V 

C4 2,2 nF 

C5 470 pF 

C6 100 jiF/15 V 

C7, C9, 100 nF 

CIO 10 |xF/15 V 

C8 200 uF/15 V az 1000 jiF/15 V 

deska s plosnymi spoji 

Ing. J. Winkler, OK1AOU 
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Obr. 7. Deska Y60 s plosnymi spoji 
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AKO ODSTRANlf SAMOVOLNE PISKANIE ELEKTRICKYCH VRATNIKOV 

4FP11105 - TESLA STROPKOV 


Velkou chorobou tychto vratnikov je, ze 
roznymi spatnymi vazbami v rozvodoch (nie 
su tienene), ako aj zakrytovanim ochrannym 
organickym sklom, sa rozkmita zosilhovad 
(obr. 1) s T2 a T3 pre mikrofonnu vlozku. 
Piskanie zaradenim pridavnych rezistorov 
33 Q, podra navodu vyrobcu, sa odstranif 
neda. Ide o vefmi neprijemny zvuk, ktory 
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zneprijemrtuje zivot najomnikov hlavne 
v nizsich poschodiach. 

Piskanie odstranime priletovanim kera- 
mickeho kondenzatora 2,2 az 6,8 nF medzi 
bazu a kolektor tranzistora KC148 (na plos- 
nom spoji oznaceny ako T3), ktoreho baza je 
galvanicky spojena s vrchnym vyvodom mik- 
rofonnej vlozky. Pre fahsiu orientaciu na 
plosnom spoji zo strany sudiastok su to: 
kontakt c. 4; kontakt M (vedie z neho kablik 
modrej farby) do je bliz§ie ku kontaktu c. 4. 
Tranzistor T3 (T2) moieme popripade vy- 
menif za KC147. Stefan Blba 
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Obr. 1. Schema zapojenia 





























































na doske s plosnymi spojmi o rozmeroch 
170 x 80 mm. 


Regulator teploty 

V regulcicii teploty je vyuzite zapojenie 
so stabilizatorom napatia MAA723. Ako 
teplotny snimac je pouzity kreraikovy 
tranzistor T1 KC507 v zapojeni so spo- 



locnym emitorom bez stabilizacie pra- 
covneho bodu. Jedina poziadavka na 
tranzistor je, aby zosilnovaci diniter /> bol 
mensi ako 200. Snimad Tt je umiestne- 
ny v medenej rurke. 

Pri vyrobe snimaca postupujeme na- 


sledovne. Najprv si pripravime medenu 


J. Bielicky, V. Borcha 

Kazde leto a jesen nastavaju prijemne starosti so zavaram'm urody ovocia. 
V nasich domacnostiach sa pri zavarani ovocia pouziva ako zdroj tepla 
elektricky varic, plynovy sporak, alebo sporak na pevne palivo. 

Zavarame vaciinou podia dlhorodnych skusenosti, alebo odhadom. Vy- 
sledkom vdetkebo je casto znehodnotend zavdranina a vel’ka spotreba ener- 
gie. Ti doslednej§i pouzivaju ortufovy teptomer a hodiny vzhi’adom na to, ze 
pri zavarani vykonavaju i (falsie prace a neraz zabudnu na ovocie a to sa 
prevarf. Tento vel’mi 6asto pouzivany sposob ma urcitd nevyhody, krord 
spocivaju v nutnosti stalej pritomnosti obsluhy a v neposlednej miere i v ener- 
getickej narocnosti celdho procesu zavarania ovocia. 

Tieto problemy v podstatnej miere rieSi popisovane zariadenie. 

Po dosiahnuti ziadanej teploty zopne 
Technicke udaje rel6 Re, ktore odpoji varib od elektrickej 

siete a signalka D7 zhasne. D9 CASO- 
Napajacienapatie: 220 V. VANIE sa rozsvieti a dasovy spinad zad- 

Rozsah reguttcie teploty: ne dasovat. Po skondeni dasu zhasne 

20 °C az 100 °C. sign&lka D5 (koniec cyklu), signalka D9 
Rozsah dasovehospinada: 5 az 30 min. zostava svietif. Vypnutim siefoveho spi- 

Cinnosf zariadenia indikuju tri signal- nada S a znovu zapnutlm je cele zaria- 
ky: D7 OHREV, D5 CYKLUS, D9 C ASO- denie pripravene k opakovanej cinnosti. 
VANIE. Po pripojenl snimada teploty na- Ak pocas cyklu dojde k poklesu nasta- 
stavime potencjometre teploty a dasu na venej teploty, regulator teploty zopne 
potrebnu hodnotu, snimad teploty pono- rele Re a dochadza k dohriatiu na nasta- 
rime do vody a do sietovej zasuvky na venu teplotu. Zariadenie na zavaranie 
zariadeni zasunieme z^strucku elektric- ovocia sa sklada z troch dasti (obr. 1.) 
keho varida a zapneme siefovy spinad Prv^ dasf je regulator teploty |>i, druhi 
S. Po zapnuti sa rozsvietia dve signalky. dast dasovy spinad 2 a tretia dast na- 
Prv4 D7 OHREV a druh£ D5 CYKLUS. p&jaci zdroj/Vdetky dasti su umiestnene 


rurku o priemere 8 mm a s otvorom 
4 mm, drzka asi 400 mm. Medennu ru^ 
ku najprv celu pocinujeme spajkovac- 
kou. Potom si pripravime tri kusy siliko- 
novych vodicov o drzke asi 1 m. Na 
konec vodicov navledieme silikonovu 
trubidku a vodice prispajkujeme na jed- 
notlive vyvody tranzistora TI. Vodide 
potom prevledieme cez medennu rurku 
a tranzistor pripajkujeme po obvode vo- 
dotesne k rurke. Na konce vodicov, ktore 
sme prevtiekli cez rurku, natiahneme 
izoladnu trubidku a vodide prispajkujeme 
ku vidliCi konektora. Snimad teploty TI je 
nap4jany stabilizovanym napatim z in- 
tegrovaneho obvodu MAA723 (z vyvodu 
4). Napatie na kolektore tranzistora T1 je 
zavisle len na teplote meraneho media. 
Prud kolektorom tranzistora T1 mdzeme 
nastavit’ pomocou odporu R1 a poten- 
ciometrom PI. Delidom z odporu R4 
a R5 upravene referencne napatie je 
privadzane.na invertujuci vstup 2 integ- 
rovaneho obvodu 101. Rozdielovym sig- 
n&lom na vystupe 6je spinany tranzistor 
T2, ktorym je ovladane rele Re. Rele 
privadza napatie do sietovej zasuvky, 
odkiaf je pripojeny ohrev. 

Z vystupu 6 obvodu lOI je zavedena 
kladna spatna vazba rezistorom R6 do 
vstupu 3 obvodu 101. Sposobuje urditu 
hystereziu pri spinani. Odpor R6 je nut- 


KC507 MAA723 VQM7 KA206 KC639 



Ax KYI30/150 MA782A. KFY3A VQA25 MAA7A1 KFYA6 










ne vyskusaf pri ozivovani. Po prvom 
dflsiahnuti nastavenej teploty rozopne 
tranzistor T2 a na riadiacej elektrode 
tyristora Ty sa objavf napatie, ktore ho 
uvedie do vodiveho stavu. Po zopnuti 
tyristora Ty prichadza napajacie napatie 
pre obvod casovaca a od tohto okamihu 
sa zacina casovy interval. 


Cinnosf casovaca 

Po pripojeni napajacieho napatia po- 
mocou tyristora Ty sa na neinvertujucom 
vstupe 3operacneho zosilovaca 102 ob- 
javi polovicne napajacie napatie. Na in- 
vertujuci vstup 2 je pripojeny kondenza- 
tor C4. Kondenzator C4 sa zacne cez 
odpor R16 a P2 nabijat'. Doba nabijania 
sa meni podta nastavenia po^enciomet- 
ra P2. Napatie na invertujucom vstupe 
postupne klesa, kecfdosiahne urbitu Vet- 
kosf operacny zosilovac sa preklopi 
a zopne tranzistor T3. Tranzistor T§ uza- 
tvori tranzistor T4, ktory odpoji napajacie 
napatie pre regulator teploty a tym ukon- 
ci cely cyklus. Po vypnuti spinaca S kon- 
takty S b skratuju kondenzator C4 cez 
ochranny odpor R19. Tymto je cele za- 
riadenie pripravene na opatovnu cin- 
nosf. 

Napajaci zdroj sa sklada z usmerho- 
vaca a stabilizatora napatia 103 v zna- 
mom zapojenf. 


Nastavenie a uvedenie 
do prevadzky 

Pri vyrobe zariadenia pracujeme po- 
zorne a dosledne. Po osadeni desky 
s plosnymi spojmi umyjeme liehom 
a prelakujeme ochrannym lakom. Cele 
zariadenie je umiestnene v skrinke o roz- 
meroch 210 x 90 x 170 mm. Po pripo- 
jeni vsetkych prVkov pristupime k ozive* 
niu zariadenia. Zasunieme do zasuvky 
snimab teploty, potenciometer teploty 
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Zoznam suciastok 

Rezistory (TR 191, TR 152): Poiovodicove suciastky: 


R1 

R2, R4 
R3 

R5, R7 
R6 

R8, R17 
R9, RIO. 
R12, R13 
R11 

R14, R15 

R16, R19 

R18 

R20 

P2 

PI 


560 £2 

2.2 k £2 
15 k£2 
1 k£2 

3.3 MQ 

5.6 k£2 

1,8 k£2 

2.7 k£2 

4.7 k£2 
100 £2 
820 £2 
4,7 M£2 

5 MQ. TP 280 
1,5 MQ, TP 280 


D1 az D4 
D5 

D6, D8, Dll. 
D12. D13 
D7 


KYI 30/150 
VQA47 


KA206 

VQA35 

VQA25 

KZ141 

KC507 

KFY34 

KFY46 

KC639 

KT501 

MAA723 

MAA741 

MA7824 


Kondenzatory: 


0,5 M F, TE 988 
100 pF, TK 754 
47 jiF, TF 010 
470 uF, TE 010 
1000 uF, TE 676 


D9 
DIO 
T1 
T2 
T3 
T4 
Ty 
101 
102 
103 

Ostatne: 

Re rele RP 200-3P-24V= 

S spinac packovy, 3336-62860 
Tr transformator, 220 V/24 V 4VA 
(2x T6 220 V/24V) 

zasuvka 6 AF 282 13, vidlice 6 AF 897 77, 
zasuvka 220 V, poistkove puzdro REMOS, siet'o- 
va snura FLEXO 




Obr. 3. Pohfad na celnu stenu 


UPRAVA DRUZICOVEHO 
pftuiMAdE 

Pri stavbd druiicovdhp prijimade zAR-A 
d. 6 az 8/89, ktery pracuje na prvnt zapojenr 
(pokud neudelate chyfou v zapojeni a pri 
p rof n fere nych soud&stkach), jsem do§el k na- 
stedujicimu poznatku: PFi snaze vydistit 
obraz od rusivych vfivu jsem zjistil, ie bylo 
tf eba ve dvou pripadech zablokovat na zem 
integrovany obvod K500LP116(216) (vy- 
vod 9) kondenz&torem 100 ai 150 nF. Ka- 
pacitu je nutne vyzkouset. Obraz se zfepsi 
ai o 50 %. 

Dale jsem s kolegou zjistii, ie autor vybral 
kompromrsni redeni pri volbd filtru (vezvuku 
a za demodutetorem). Vybornd fiitry jsou 
uvedeny v AR-Bd 1/9Qnas. 16a17obr.56, 
60,61. Upozorftuji.ietyto fiitry nebyly primo 
odzkoudeny v prijimadi. MdFenimbyio zjidtd- 
ze jsou vynikajicf a pouiiva je vdtdina 
iinich prijimadu. 

z^n^ Ff^, ie pFijimade 

^'•aly daleko tope se smdSovacem 
BFR90. ‘ 

Vlastimil Pulkert 


Obr. 4. Vnutornb usporiadanie 


nastavime na maximalnu hodnotu a za- 
pneme siet’ovy spinac. Po zapnuti spi- 
naca S skontrolujeme ci sa niektora su- 
ciastka neumerne nezahrieva. 

Ked’ je vsetko v poriadku zmerame 
napatie na vystupe stabilizators 103 
MA7824; napatie na vystupe by malo 
byf 24 V. Potom pristupime k nastaveniu 
regulators teploty. Snfmac a kontrolny 
teplomer ponorime do vody teplej 15 °C 
a vodu postupne zahrievame. Ked 1 do- 
siahne teplota 20 °C pootocenim poten- 
ciometrom PI dofava a v bode, ked’ 
prepne rele a zhasne dioda D7 uroblme 
znacku. Potom potenciometr znovu vy- 
tocime doprava a postupne zohrievame 
vodu po 10 °C a znacime body zopnutia 
rele. Po dosiahnuti 100°C nechame 
vodu postupne chladnuf a vsetky name- 
rane a oznacene hodnoty znovu skon¬ 
trolujeme. Tymto je nastavenie regulato¬ 
rs teploty hotove. 


Nastavenie casoveho spinaca 

Potenciometr regulators teploty na¬ 
stavime na nejmensiu teplotu a poten- 
ciometer casovaca na nejdlhsi cas. Za- 
pneme sietovy spinac a merime si cas 
do ukoncenia cyklu. Zmerany cas je 
maximalny das casoveho spinada. Roz- 
sah natocenia potenciometra potom roz- 
delime na rovnake casove useky. Jed- 
notlive useky potom skontrolujeme stop- 
kami a hodnoty si poznacime. 


Mechanicka konstrukcia 

zariadenia je viditeFna na obrazku. 
Rozmery skrinky su ovplyvnene rozmer- 
mi transformatora a pouziteho rele. 

Rozmiestnenie suciastok a doska 
s plosnymi spojmi je na obr. 2. Kon- 
strukcne riesenie ukazuju obr. 3 a 4. 


UPRAVA REPRODUKTOROVE 
SOUSTAVY 
VIDEOTON DC 2080 

Zadatkem roku se v nadi maloobchodnf 
siti objevily reproduktorove soustavy Video¬ 
ton S oznadertfm DC 2080. 

Atraktivnf vzhled md zlakal ke koupi, pfi 
posiechu jsem v§ak byl zklaman skutednos- 
% ie sousteva sHnd zddrazduje stfedro kmi- 
• todty. Rozhodi jsem se upravit etektrickou 
..v^hybku. Protoie do beden je pFjstup jen 
otvory po vy§roubovanF reproduktoru a vy- 
hybka je n.a neodnimatelne stdnd, jevila se 
mi nejjednodu§§( n4sledujici uprava. Po vy- 
stFedot^iovdbo reproduktoru 
^em ilu^ vodid od jedrto svorky. 

Mezi obd svorky jsem pripdjel rezistor 10 12/ 
6W. Zfuty vodic jsem pfipojii na pifvodni 
svorku pfes rezistor 4,7 Q (popF. 5,612/ 
6 W). 

Poteto upravd je reprodukce jiz uspokoji- 
va. 

Radim Chaioupka 
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Obvod CTI do TVP TESLA 


Lubomfr Trubelik 


Integrovany obvod TDA4565 je obvodem pro vylepsenf barevnych pfecho- 
du (Colour Transient Improvement - CTI). Je vyuzivan v mnoha TVP zapadnich 
firem. Z nasich TVP ho bude mit typ 428.1 do dalsich typu si v§ak tento obvod 
muzeme dodelat (typ 425, 416, 419, 438, 439, 437, 430, 423 atd.). 


Moznosti pfenosovych cest rozdflovych 
signalu barvy nynejsfch TVP jsou omezeny 
sffkou pasma, ktere odpovida i kvalita barev¬ 
nych pfechodu. Znacne zlepsenf nastane 
zarazenfm 10 TDA4565 (obr. 1) do cesty 
rozdflovych signalu RY. BY, ktere jsou dale 
po uprave zpracovany ve videoprocesoru 
MHB3505. Uprava spodfva ve tvarovanf na- 
bdZnych hran rozdflovych signalu barvy, kte¬ 
re zpusobujf neostrost na barevnych pfecho- 
dech. Tyto nabSzne hrany dosahujf delky asi 
800 ns, to je asi 5x vfc nez nabdzna hrana 
jasoveho signalu (150 ns), coz odpovida 
i pomeru sffky pasem pfenosovych cest 
jednotlivych signalu. 

Integrovany obvod tvaruje hrany rozdflo¬ 
vych signalu RY, BY zaznamenavanfm na- 
pefovych urovnf na vstupech, pomocf pa- 
mSfovych kondenzatoru C6 a C9. Po vyhod- 
nocenf zacatku nabSzne hrany odpojf IO 
barevny signal na vystup a po jejfm skoncenf 
je signal po asi 800 ns opet propojen. Uroveft 
vystupniho signalu je porovnavana s jiz za- 
znamenanou urovnf na pamefovych kon- 
denzatorech C6 a C9. 

Tfm se zostff nabezne hrany rozdflovych 
signalu, kter6 se prubdhem podobajf jasove- 
mu signalu, ov§em se zpozdSnfm asi 800 ns, ' 
vzniklym pri tvarovanf. 

Aby se rozdflove signaly 6asov6 shodova- 
ly s jasovym, je nutno jej take zpozdit o asi 
800 ns. Toto zpozctenf je reseno v dalSf 
oddelene 6dsti IO TDA4565 elektronickou 
zpozcfovacf linkou, ktera umozhuje nastave- 
nf zpozddnf napetfm na vyvodu 15 ve cty- 
rech stupnfch po 90 ns od 720 do 990 ns. 


*12 V 



Obr. 1. Schema zapojenf CTI 



1.5 V ± 1 V - 720 ns 
4.5V ± 1 V-810 ns 

7.5 V ± 1 V - 900 ns 

10,5 V± 1 V-990 ns 

Zpozdenf Ize jeste zvysit o dalsich 45 ns 
uzemnPnim vyvodu 13. Tyto zjednodu§en6 
popsane funkce IO TDA4565 zajistf znafine 
zlepSenf barevnych prechodu a zvysenf cel- 
kove ostrosti barevneho obrazu. 

Uprava ve zminpnych TVP se provadi 
pouze na modulu G a spocfva: v nahrazenf 
zpozcfovacf linky OV-1 stfn6nym propoje- 
nfm; ve vypajenf rezistoru R38, R39, kon¬ 
denzatoru C8, C9, CIO; v nahrazenf R10 



Obr. 2. Deska Y62 s ploSnymi spoji 


Seznam soucastek 


Rezistory (TR 212) 

R1 

3,3 Q 

R2 

10 k£2 , 

R3 

1,2 kQ 

R4 

5,6 kQ 

R5, R6 

47 Q 

Kondenzatory 

Cl 

50 (iF/25 V 

C2, C7, C8 

22 nF, TK 744 

C3 

3,3 nF, T 724 

C4, Cl 3, C14 

1 fiF/70 V 

C5 

4,7 |»F/63 V 

C6, C9 

470 pF, TK 774 

CIO 

330 pF, TK 754 

C11, C12 

100 pF, TK 754 

Ostatni soucastky 

IO 

TDA4565 


(560 Q) dratovou propojkou a vymen§ R13 
(820 Q) za 1,5 kQ. Rezistorem R13 je nasta- 
vena uroven signalu pro IO TDA4565 na 
optimalnf mezivrcholove napdtf 1 V, coz od¬ 
povida vystupnfmu mezivrcholovemu napetf 
0,45 V pro videoprocesor MHB3505. 

Nenf-li moznost nastavenf, vyhovuje 
v prumdru velikost odporu rezistoru R13 

1,5 kQ. 

Deska s plosnymi spoji (obr. 2) o rozme- 
rech 40 x 70 mm je umistenS kolmo k mo¬ 
dulu G (obr. 3). Vyvody jsou orientovany tak, 
aby po vypajenf R38, R39, C8, .C9, CIO 
a zpozcfovacf linky OV-1 bylo moZne vyuzitf 
vznikleho mfsta pro umistenf desky s plosny¬ 
mi spoji s co mozno nejkratsfmi prfvody. 
Cela uprava nijak neovlivnf puvodnf nasta¬ 
venf TVP. Pri pouzitf TDA4565 se vlivem 
zvysene rozliSovacf schopnosti projevf chy- 
by nastavenf, ktere v puvodnfm provedenf 
nebyly zretelne. Zejmena v systemu SECAM 
to muze byt mime rozladenf zvonoveho ob- 
vodu L4 na modulu P, ktere zpusobf nestej- 
nou sytost barevnych pruhu, jejich presahy 
apod. V systemu PAL by nemely vzniknout 
zadne potfZe, ktere by podstatnd zhor§ovaly 
funkci obvodu CTI. 

Pri dodrZeni z^sad prace s obvody CMOS 
je reprodukovatelnost velmi dobra. 



Obr. 3. Uprava v TVP(+12 V-z trimru P4, 
zem - bod po R39. vstup Y - bod po C8, 
vystup Y - bod po C8+, vstup RY - bod po 
C9 sm&r konektor, vstup BY - bod po CIO 
smer konektor, vystup RY - bod po C9 sm&r 
MHB3505, vystup BY - bod po CIO sm&r 
MHB3505) 






Postup upravy TVP 
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Majitel’om FTP Color 110 ST chyba na svojich televi'znych prijimacoch 
moznost’ prlpojenia roznych perifernych zariadeni cez videovstup. Doplnenie 
priji'maca je mozne pridavnym modulom. Nutne je vsak dodrzat’ urcite pozia- 
davky vyplyvajuce z koncepcie priji'maca. 


Predovsetkym musi byt’ televizny prijimac 
napajany zo siete cez spinab a oddel’ovaci 
transformator dostatocne vykonovo dimen- 
zovany a sprhajuci bezpecnostpe podmien- 
ky. Inak nemozno s upravou pocitat’, pretoze 
bez odderovacieho transformatora hrozi 
moznost’ preniknutia nebezpecneho napa- 
tia z FTVP. Tiez samotny oddefovaci tran¬ 
sformator musi byt umiestneny na takom 
mieste, aby nedoslo k urazu elektrickym 
prudom, pripadne inym neziaducim vplyvom 
(napr. poiiaru, ru§eniu a podobne). Trans¬ 
formator musi byt na svojom vstupe vyba- 
veny siefovym spinacom, aby trvale nebol 
pod napatim. To musf majitef FTVP zabez- 
pecit predovsetkym!!! 

Uprava FTVP pre videovstup spociva 
v dopinenf modulu do teievfzneho prijimaca 
a jednoduchej zmene kabelaze vstupnych 
konektorov DIN. Zvukovy vstup nie je reali- 
zovany. 

Sluchatkovy vystup je z konektora DIN 
_jDrehodeny na magnetofonovy konektor 
(spicka 5vid’ obr. 1). Videovstup je tienenym 
vodicom pripojeny z modulu na DIN konek¬ 
tor, povodne urceny pre sluchatko na celnej 
strane FTVP. 

Pouzite zvukove integrovane obvody 
A223 zvukovy vstup sice umoznuju, ale ke- 
cfze obvody maju zabudovanu deemfazu, 
zvukovy signal by dosledkom nej mal vyraz- 


ne obmedzene vysky. Preto je vhodnejsie 
zvukovy signal spracovat klasickou cestou 
cez tuner. 

Prepfnacom do rezimu AV moze sluzit 
zvlast’ vyvedeny vypinac, alebo prepinac 
noriem K-G, ak ho zakaznik pri prijme ne- 
pouziva. 

Popis cinnosti a zapojenia 

Schema zapojenia je na obr. t. Podobne 
zapojenie bolo publikovane v AR-A c. 9/89, 
preto je vhodne ho nastudovat’. V televiz- 
nom rezime je prepinac rozpojeny. Ak zop- 
neme prepinac, otvori sa tranzistor T4 cez 
RIO. Dosledkom toho je D2 otvorena a sig¬ 
nal z obrazovej medzifrekv.encie je zabloko- 
vany na zem cez T4. 

Videozosilhovac T1, T2 zosilhuje video¬ 
signal o medzivrcholovej urovni 1 V na 2,5 V. 
Obvod R8, R9, D1 obnovuje jednosmernu 
zlozku signalu. Tranzistor T3 posobi ako 
diferencny zosilnovaci stupeh spolu s tran- 
zistorom T2 modulu OMf. Toto zapojenie 
zabezpeci neskresleny prenos signalu ex- 
terneho aj interneho. Rozopnutim spinaca 
sa vracia TVP do televizneho rezimu. 

Kedze zvukovy vstup nie je pripojeny, je 
vhodne signal z videomagnetofonu viest 
paralelne aj cez antenny vstup FTVP podfa 
obr. 2. Prepojovacia snura je na obr. 3. 
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. s‘iUCt:aikovy vystup 


Obr. 1. Schema zapojenia 



- FTVP zapojime na sief cez vypinac a od- 
derovaci transformator, vypneme FTVP. 

- Zo signaiovej dosky vyberieme modu! 

OMf a prispajkujeme na bazu tranzistora 
T2 zo strany plosnych spojov anodu diody 
D2 podfa obr. 4. Katodu prispajkujeme 
k izolovanemu vodicu, ktory vyvedieme 
von z modulu OMf na videomodul (bod B), 
modui OMf vlozime spat do signaiovej 
dosky. 

- Upravime kabelaz podfa obr. 1 na prislus- 
ne konektory. 

- Videomodul so zapojenymi vodicmi vlozi¬ 
me podfa obr. 4 na kontaktne obojstranne 
koliky modulu OMf 1 az 7signalovej dosky 
FTVP (Pocita sa zospodu). 

- Zapneme prijimac. Pri rozopnutom spina- 
ci bezi normalny rezim TV, ak ho zopne- 
me, obrazovka TVP sa zatemni a moze- . 
me priviest videosignal cez videovstup. 
Zvukove obvody su v prevadzke trvale. 

- Pri pouziti spravnych suciastok je video¬ 
zosilhovac funkcny bez akychkorvek na- 
stavovani. 

- Pri zapojeni signalu cez videovstup po- 
"--klesne mierne farebna sytost obrazu. Aby 

bola rezerva pre regulaciu sytosti, je vhod¬ 
ne zvysit’ ju pootocenim potenciometra 
PI 62 na signaiovej doske doprava, naj- 
lepsie na signale monoskop. Doska 

- s plosnymi spojmi je na obr. 5. 

Pre zlepsenie synchronizacie je vhodne 
v module S zmenif C9 na 100 nF (TC 205). 

Vyhodne je naladit si signal z modulatora 
VCR na predvofbu c. 8 a pouzivaf trvale pre 
AV rezim. Vhodne oddelovacie transforma- 
tore dimenzovane na rozne vykony robi pod- 
nik TKAKIS Budapest. V pripade amatersky 
zhotoveneho oddefovacieho transrofmatora 
je nutne podfa tabuliek volit vefkost plechov 
(dimenzovat pre vykon min. 150 W) a prie- k 
rez medenych vodicov nie mensi ako 0,5 mm. • 
rimarna a sekundarna sekcia vinutia f 


video vstup FTVP VCR 

COLOP HOST TESLA VMS 465 



Obr. 3. Prisposobovacia sniira pre vstup 
VCR 
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Obr. 4. Mechanicke zapojenie videQmodulu 


Obr. 2. Propojenie VCR na FTVP Color 110 
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vyjdu nieco malo nad 1000 zavitov. Samo- 
statne medzi primafom a sekundarom je 
nutne realizovaf dostatocnu izolaciu voci 
prierazu. 


Zoznam suciastok 

Rezistory (TR 212) 


R1 

75 Q/0,25 W 

R2 

3,9 kQ 

R3,R4 

820 Q 

R5, R7 

270 Q 

R6,R9 

680 Q 

R8 

1,8 k£> 

R10 

100 kQ/0,25 W 

Kondenzatory 

Ci 

100 f iF, TF 009 

C2 

22 uF/25 V 

Polovodidove siiciastky 

D1, D2 

KA265 

T1,T3,T4 

KC238B (KC148) 


T2 BC157 (BC177) 

Pevna zasuvka pre moduly WK 180 20 7polova 



Obr. 5. Doska Y63 s plosnymi spojmi 
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Pfedzesilovac k citaci 

_ _ J 


Ing. Jin Papica, OKI VIP 


Pri stavbe citace jsem se setkal s problemem vstupmch zesilovacu. Vstupni 
zesilovac pro kmitodty a i do 300 MHZ, ktery zaroven d6li deseti, jsem 
uspesne realizovat podle 1. Horsi to bylo se vstupy nf a vf. Zde jsem se snazil 
vSe soustredit do jedineho vstupu, aby je nebylo nutne slozitd prepmat, a take 
z duvodu nedostatku konektoru BNC. 


VyzkouSel jsem nekolik zapojeni, napr. j 2 1, 
~t3), j4|. V iadnem zapojeni se mi vSak nepo- 
dafilo dosahnout dostatecne vstupni citlivos- 
ti pri kmitofitech nad 10 MHz, coz nevyhovo- 
valo, nebof digitalni cast CitaCe podle |1] 
pracovala spolehlive jeCte pri kmitoCtech 
nad 30 MHz, ov§em pri vstupni urovni TTL. 
Proto jsem vyzkouSel v piedzesilovaCi integ- 
rovany obvod MCI0116 (sovetsky ekviva- 
lent K500LP116). Jedna se o trojnasobny 
linkovy prijimaC v technologii ECLjiz uspCS- 
ne pouzity v |l|. Tento obvod se prodavci, 
pokud je k dostani, asi za 23 KCs. 

Zapojeni 

Schema zapojeni je na obr. 1. Diody D1 
a D2 omezuji amplitudu vstupniho signalu 
na uroveft bezpeCnou pro nasledujici obvo- 
dy. Rezistory R1 a R2 omezuji proud t§mito 
diodami. Tranzistory T1 a T2 tvori oddClova- 


ci zesilovac s jednotkovym zesilenim, vel- 
kym vstupnim odporem a malou vystupni 
impedaiHci. Zesilovac 101c zesiluje pfibliznd 
Ctyrikrat a je pfimo spojen s 101 a, ktery 
pracuje jako Schmittuv klopny obvod. Trim- 
rem PI muzeme nastavit jeho symetrii a tim 
dosahnout nejlepSi citlivosti. Vystupy 
Schmittova obvodu jsou privedeny na vstupy 
diferenciainiho zesilovaCe tvorendho tran¬ 
zistory T3 a T4, ktery poskytuje dostateCny 
zisk pro ovladaini nasledujicich obvodu TTL. 

Pokud bychom si pfcili zvet§it Sumovou 
odolnost vstupu, zaradime na vstup prepina- 
telny vstupni dCliC (obr. 2). MCreny signal 
totii mu;£e obsahovat mnozstvi §umu nebo 
harmonickych slozek, coz zpusobuje nesta- 
bilitu m6fen6ho udaje na displeji nebo ne- 
pfesnost mCreni. Pfi pouziti vstupniho dCliCe 
nastavime nejprve polohu 100 a postupnC 
snizujeme az zisk&me stabilni udaj na dis¬ 
pleji. 


Technicke parametry 

Vstupni impedance: 1 MQ, 50 pF. 

Vstupni citlivost: 25 mV (efektivni hodnota 
sinusoveho prubdhu pro 
30 Hz az 20 MHz); 

50 mV (efektivni hodnota si¬ 
nusoveho prubehu pro 10 Hz 
az 80 MHz). 

Konstrukce 

Pri stavbC jsem pouzil T1 J-FET BF245, 
integrovany obvod K500LP116. Tranzistory 
p-n-p T2, T3, T4 jsou ziskane z vyprodejni 
destiCky s plosnymi spoji, vyhovi jakykoliv 
spinaci tranzistor s meznim kmitoCtem ale- 
spon 250 MHz, napr. TR15, nebo KSY81 
apod. Rezistory jsou pouzity TR 191, vyhovi 
vsak i jind miniaturni. Tlumivka L2 byla take 
ziskdna jako tranzistory. Desticka s ploSny- 
mi spoji (obr. 3) je oboustranna. Vyleptana je 
vsak jen strana spoju, strana soucastek je 
ponechana nevyleptana a slouzi pro rozvod 
zemniho potencialu. Pouze v mistech, kde 
souCastky prochazi deskou a nejsou spoje- 
ny se zemi je mCdCna folie odstranena vrta- 
kem 0 3 mm. V mistech, kde maji byt vyvo- 
dy spojeny se zemi, jsou zaletovany pouze 
ze strany zemni folie, ktera se zde neodstra- 
huje. 

Nastaveni 

Pro nastaveni potrebujeme vf generator 
sinusoveho prubehu a osciloskop (nejlCpe 
do 100 MHz). Na generatoru nastavime kmi- 
toCet 1 MHz a vystupni napCti 30 mV, tento 
signal privedeme na vstup predzesilovace, 
pfipojime nap^jeci napeti a osciloskopem 
kontrolujeme signal. Potenciometrem PI na¬ 
stavime symetrii vystupniho obddlnikoveho 
signalu, a je§td se presvddCime, ze signal 
ma urovefi TTL. Nyni zbyva je§tC prekontro- 
lovatcely kmitoCtovy rozsah. Vystupni nape¬ 
ti z generatoru zvySime na 50 mV a za 
soucasne kontroly vystupniho signalu osci¬ 
loskopem prolacfujeme generator od nizkych 
kmitoCtu az po vysoke (do 80 MHz). Pokud 
by vystupni signal pfi vy§§ich kmitoCtech 
(30 MHz a vy§e) nedosahoval urovne L, je 
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C2 47 pF, TK 794 

nutne zmenSit odpor rezistoru R14 tak, aby Pouzita literatlira C3, C5, C8, CIO, Cii 15 nF, TK 744 

tato uroveft byla zarucena v celem kmitodto- C4. C7 47 uF, TE 135 

v6m rozsahu. _ jl I Sbornik KV a VKV techniky radioamateru C6 1 pF, TE 131 

Tfinec 1^83 C9, C12 22 t.F, TF010 

Polovodice 

Zaver |2j AR B6/83, S. 214 az 215 D 1 , D 2 KA206 


Lze fici, ze uvedeny vstupni predzesilovac 
zcela splnuje ve§kere pozadavky, se stav- 
bou a ozivenim nejsou pri dobrych sou6&st- 
kach ladne potize a lze jej tudi'i doporucit 
jako univerzalni vstupni pfedzesilovafi pro 
amaterske Citade. 


|3| Funkamateur 9/86, s. 457 

|4j Radioamaterske konstrukce 2, s. 249 

|5 Frequency counter 5381A - operating 
and service manual 


T1 BF245 

T2, T3, T4 KSY81 

lOI K500LP116 

Civky 

LI 0,22 fiH 

(5 z dratem o 0 0,3 mm na 0 3 mm) 
L2 470 [iH 


Merem parametru transceiver^ 


Ing. Jin Hruska, OK2MMW 
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Intermodulacni produkty 

Jak vyplyva uz z oznaceni A1 a A3j, 
provoz CW a SSB je amplitudovd modulace 
(kdo nepovazuje klifiovani za modulaci, af si 
to rychle rozmysli). Pfi obou dochazi k tomu, 
ze v jednom dasovem okamziku obsahuje 
spektrum vysilaneho signalu dva i vice kmi- 
tofitu. Nelinearita vysilaciho fetSzce pak 
znamenci obohaceni vystupniho spektra 
o intermodulacni produkty. Nas zajimaji pfe- 
devSim produkty lichych fadu, nebof ty se 
rozprostiraji v podobd „sukne“ kolem zd- 
douciho signalu. Markantn6j§i je tato situace 
pfi SSB („spletry“), pfi CW muze vznikat 
intermodulace pouze na zadatku a na konci 
znacky („kliksy“). Af uz vzniknou jakkoliv, 
nejvetS vzdalenost dvou kmitodtu vysila- 


nych s ptnym vykonem je obvykle omezena 
mf filtrem, kterym modulovany signal pro- 
chazi. Predpokladejme tedy vysilaci fetdzec 
vybuzeny dvema kmitodty o stejnd urovni, 
s odstupem 2 kHz (dvoutdnovd zkouSka). 
Spektrum v blizkdm okoli signdlu pak bude 
vypadat jako na obr. 5. V kapitole o IP a 1 dB 
kompresi jsem se zabyval intermodulabnimi 
produkty 3. fadu. S urditou nepfesnosti mu- 
zeme intermodulaini prusebik povazovat za 
platny pro vSechny lichd fady. Obr. 3 by tak 
bylo mozno doplnit o pfimky zndzornujici 
IMD5, IMD7 atd., jejichi smdrnice odpovida- 
ji prisluSnemu f£du nelinearity. Odstupy in- 
termodulacnich produktu v logaritmickem 
mefitku budou tedy pfisluSnym ndsobkem 
odstupu buzeni od vstupniho IP. Obr. 5 je 
konkretnim pfikladem situace pfi vybuzeni 
zesilovade zhruba 15 dB pod uroven IP. 



Budime-li vysilafi misto dvoutonove 
zkou§ky hovorovym signalem, muzeme 
vznikle spektrum znazomit obalkou §pidko- 
vych urovni. Ta v podstatd odpovidd obalce 
dvoutbnove zkouSky, za pfedpokladu stejne 
urovne spickoveho vykonu. 

Situace, kterd je naznadena na obr. 5, 
odpovida buzeni zesilovace zhruba v oblasti 

dB komprese. Tedy maximalni uroveh bu- 
ieni (i vykonu), kdy lze povazovat zesilovafi 
za lineami a uvedene zavislosti za platne. 
V praxi je bohuzef situace takova, ze na teto 
mezi linearity pracuje jen mal& cast nejkvalit- 
ndjSich zafizeni. A prav§ nelinearita vysila¬ 
ciho retezce je nejcast§j§im nedostatkem 
amaterskych konstrukci. Castecnou omlu- 
vou naSich konstruktbru je naprosty nedo- 
statek lineamich koncovych prvku. Vrafme 
se vsak k mefeni. 

Merit intermoduladni produkty vysilace 
SSB lze pom§rn6 dobfe i v amatbrskych 
podminkdch. Zhotovit dvoutonovy generator 
neni tak narobna z^lezitost a jako analyzcitor 
spektra ncim poslouzi v podstatS libovolny 
pfijimac. Dulezite je, aby byl vybaven, byf 
mizernym, filtrem CW a odpojitelnym AVC. 
Zeslabime-li signal z vysilace tak, abychom 
m§li jistotu, ±e intermodulace nevznikaji 
v pfijimaci, dokazeme zmdfit odstup pfinej- 
menSim 1MD3 pfimo na vystupu pfijimace 
vhodnym nf milivoltmetrem. Nejjednodussi 
kontrolou spr^vnosti mefeni je zmena urov- 
n6 signalu na vstupu pfijimafie o 10 dB. 
Nesmi se pfitom zmenjt odstup IMD. ' 
x Je tfeba si neustale uv6domovat, te kazdy 
dB odstupu buzeni od IP ma obrovsky vy- 
znam. RuSeni 15 kHz od kmitoctu je zpuso- 
beno intermodulabnim produktem 15. fadu 
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k a tudiz zvyseni buzeni o jeden dB znamena 
V zvyseni ruseni o 15dB a naopak. Jelikoz 
f jsme v tomto pfipade uz hluboko v oblasti 
komprese (jinak by IMD15 nemohl byt slysi- 
telny), tato zmena buzeni se na vystupu 
temef neprojevi. Vysledkem je situace, ze 
vyzdimani posledniho dB vykonu (napf. 
z 200 na 250 W) znamena zvyseni buzeni 
o 3 dB a Urn ruseni ve vzdalenosti 15 kHz 
o 45 dB! 

U kvalitniho vysilabe by mely urovne inter- 
modulacnich produktu v tesnem okoli signa- 
lu byt zhruba v relaci s urovni postranniho 
sumu. Ve vzdalenosti, kde se zacne uplatno- 
vat sirokopasmovy sum, pak musi byt uplne 
maskovany. Tomu odpovida zesilovac pra- 
cujici zhruba v oblasti 1 dB komprese a tim 
odstup produktu IMD3 25 az 30 dB. 

Vsechny pfedchozi tivahy a zavery, vcet- 
ne obr. 5, piati shodne pro CW v okamziku 
zacatku a konce znacky. Je-li signal CW 
klicovan pfed filtrem, odpovida obalka kliksu 
obalce spletru pfi SSB. Klicovani CW za 
filtrem Ize z hlediska mozneho ruseni oznabit 
za trestuhodnou nedbalost. Vhodnym tvaro- 
vanim znacky Ize sifku pasma zabraneho 
kliksy jeste snizit, podstatne zlepseni proti 
omezeni samotnym filtrem je vsak mozne 
jedine na ukor pouzitelnefychlosti klicovani. 
2 kHz sifky pasma filtru nam ,,pusti“ asi 
5000 zn/min v jakz-takz citelne podobe, tak- 
ze by se zdalo, ze prostoru pro tvarovani je 
dost (pokud nechceme pracovat MS). Ov¬ 
sem jednoduchym clenem RC tvarovana 
znacka tak, aby byla citelna pri 500 zn/min, 
zabere tembf 2 kHz take. Vytvarovat znacky 
do podoby Gaussovy kfivky neni jen tak. 

Ruseni zpusobene intermodulacnimi pro- 
dukty jsem uz vlastne popsal. U tovarnich 
zafizeni je vetsinou na zcela vyhovujici urov¬ 
ni a spietry kritizovane protistanicemi jsou 
zpusobeny postrannim sumem. Bohuzel se 
toto neda konstatovat o vetsine zafizeni 
— a zesilovacu domaci vyroby. 

Nakonec jeste poznamku ke kmitoctum 
pouzitym pri dvoutonove zkousce.' CSN 
3671 11 pfedepisuje pro vysilace SSB spro- 
pustnym pasmem 350 az 2700 Hz pouziti 
dvojice kmitoctu 1500 Hz a 1800 Hz. IMD 
produkty 3. fadu teto dvojice padnou do 
propustneho pasma filtru a tim padem mefi- 
me linearitu celeho vysilaciho retezce vbet- 
ne modulatoru a mikrofonniho zesilovabe. 
To by se mohlo zdat zcela v pofadku. Mame- 
-li vsak v teto situaci namefit pozadovanych 
25 dB odstupu produktu IMD3, musi mit 
vsechny casti vysilaciho retezce a tedy i bast 
pfed filtrem lepsi linearitu nez koncovy stu- 
pen. Lepsi linearita znamena vsak i vyssi 
pfebuditelnost a takovyto vysilab SSB vypro- 
dukuje znacne rubeni, zacneme-li do mikro- 
fonu kficet (v boji o prosazeni se v pile-upu to 
snad dela, byf nevedomky, kazdy). Lepe 
navrzeny vysilab je takovy, kdy k omezeni 
spicek signalu dochazi pfed hlavnim filtrem. 
Nelze pak zvysenou urovni signalu na mikro- 
fonnim vstupu pfebudit koncovy stupen. 
Rvani do mikrofonu u takoveho vysilace sice 
zpusobi zkresleni modulace, nerusi vsak 
ostatni uzivatele pasma. Proto, na rozdil od 
citovane CSN, navrhuji merit odstup produk¬ 
tu IMD3 vysilace dvojici kmitoctu s odstu- 
pem minimalne 1000 Hz tak, aby produkty 
IMD3 padly mimo propustne pasmo hlavni- 
ho filtru. Urovne techto signalu nastavit tak, 
aby zakladni produkty na vystupu vysilabe 
mely stejnou uroven a slabsi z budicich 
signalu byl nejmene o 10 dB silnbjsi nez 
be2na maximalni uroven z mikrofonu (misto 
hodnoty akustickeho tlaku radeji predepisi 
zarvani ze vzdalenosti 10 cm). Vysilab, ktery 
vyhovi tomuto mereni, snese i vymenu mik- 
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rofonu, pripadne manipuiace s rizenim zesi- 
leni mikrofonniho zesilovace (je-li takovym 
prvkem vybaven). 

Postranni sum 

Tato kapitola muze byt veiice strubna. Pro 
postranni sum vysilabe piati v podstate 
vsechno, co bylo feceno v kapitole o sumu 
z reciprokeho smesovani, vcetne mefici me¬ 
lody. Proto jen shrnu podminky pro uspesne 
mereni. 

1) Mefime vysilab trvale zaklicovany na 
CW. Zakladni podminkou je, aby pouzity 
merny prijimac byl z hlediska postranniho 
sumu lepsi (nebo zhruba stejny se znamymi 
hodnotami) nez mefeny vysilab. Znamena to 
v praxi mit pfijimac zmereny a pak s nim 
teprve mefit vysilabe. 

2) Signal na vstupu prijimace nesmi pfe- 
vysit jeho uroven 1 dB komprese. Hlavnim 
problemem v amaterskych podminkach 
bude atenuator s dostatecnou vykonovou 
zatizitelnosti a pfitom presnosti. Uroven na 
vstupu pfijimace potrebujeme znat nejen 
kvuli kompresi, je zakladem pro zjisteni vy- 
sledne hodnoty odstupu sumu. 

Pfi mefeni postranniho sumu narazime na 
diskretni parazitni produkty, zvlaste u zafi¬ 
zeni s ,,levnymi“ syntezatory FM. Zazneje 
v oblasti desitek kHz od nosneho kmitoctu 
sice byvaji potlaceny 60 az 80 dB. coz povo- 
lovaci podminky toleruji, po pfipojeni konco- 
veho stupne vsak muzeme mit ostudu 
i v ramci Evropy. Vyprodukovat napf. na 
21 MHz signal, ktery je v Anglii 80 dB nad 
sumem, neni az takovy problem. Na 2 m 
posloucham tyto ,,parazity“ od stanic vzda- 
ienych az 200 km. 

Mefeni odstupu techto „parazitu“ neni az 
tak jednoduche na beznem pfijimaci. Nejle- 
pe se dopracujeme verohodne hodnoty, 
mame-li moznost zeslabit signal na vstupu 
prijimace tak, aby odstup signal (parazitni) 
/sum odpovidal hodnotb pfi mefeni citlivosti 
pfijimace. Hledany odstup je pak rozdil mezi 
vstupni urovni a urovni citlivosti. 

Pfi mefeni parazitnich produktu nesmime 
zapomenout rozlisit ty, ktere vznikaji recipro- 
kym smbsovanim v pfijimaci. Objevime je pfi 
mefeni reciprokeho sumu s pomoci kvalitni¬ 
ho oscilatoru. 

Pfipomnel bych jeste jeden, bohuzel dost 
rozsireny druh parazitni modulace, a to pfi 
signalu CW. Je-li ziskavan signal CW nf 
modulaci, nalezneme prijimabem kolem za- 
daneho kmitobtu obvykle pfimo „vbjif“ za- 
zneju. Potlaceni je basto velmi male (i mene 
nez 40 dB), a tak muzeme merit obdobne 
jako odstup IMD3 pfi dvoutonove zkoubce. 
Tento zpusob ziskavani signalu CW v na- 
proste vetsine pfipadu nevyhovi ani poza- 
davkum povolovacich podminek pfi vykonu 
vyssim nez jednotky wattu. Nastesti uz mezi 
tovarnimi vyrobci prakticky vymizel. 

Potlaceni 

nezadouciho postranniho pasma 
a nosneho kmitoctu 

Tyto hodnoty ziskame pomernb snadno 
metodou shodnou s mefenim odstupu inter- 
modulabnich produktu. Vysilab budime jed- 
nim tonem, jehoz kmitocet menime v celem 
rozsahu modulacnich kmitoctu (smerodatna 
hodnota podle CSN je pro modulabni kmito- 
bet 1800 Hz). Potfebujeme-li zvysit dyna- 
micky rozsah mefeni, pomuzeme si zmenou 
nastaveni utlumu signalu z vysilabe. 

Potlaceni vysokofrekvencniho 
spektra vysilace 

Stejne jako Ize komplexne charakterizovat 
kvalitu pfijimace kfivkou dvousignalove se- 
lektivity, Ize charakterizovat „cistotu“ vysila¬ 
ciho signalu obalkou jeho vysokofrekvencni- 


ho spektra. Ciselne tedy hodnotu potlaceni 
vf vykonu v zadanem odstupu od signalu. 
Aby tyto hodnoty mely smysl, je nutno defi- 
novat zpusob modulace vysilabe a sifku 
pasma meficiho pfijimabe. Citovana CSN 36 
71 11 pfedepisuje modulaci vysilabe nf su¬ 
mem o takove urovni, aby stfedni vykon 
vysilabe dosahl 0,25 jmenoviteho spickove- 
ho vykonu. Sifi spektra pak pozaduje mefit 
analyzatorem s sifkou pasma 25 az 50 Hz. 
Toto mefeni neni z nasich hledisek pouzitel- 
ne nejen pro pomerne male rozsifeni analy- 
zatoru spektra mezi radioamatery v CSFR. 
Hlavni duvody jsou dva. Za prve neni res- 
pektovana moznost pfemodulovani (viz ka¬ 
pitola o mefeni IMD produktu) a za druhe pro 
vetsi potlaceni by prumerne kvalitni vysilab 
SSB mel byt lepsi nez prumerne kvalitni 
analyzator (kvuli sumu z reciprokeho smeso¬ 
vani). 

Necitim se-vsak kompetentni navrhovat 
upravy normy. Pro radioamaterske ucely 
vsak povazuji za vyhovujici feseni modulo- 
vat vysilab dvoutonove za stejnych podmi¬ 
nek jako pfi mefeni produktu IMD a mefit 
pfijimacem s sifkou pasma pfi SSB. Uroveft 
na vystupu pak mefit nf milivoltmetrem, je¬ 
hoz udaj zavisi na spickove hodnote signalu. 
Teto podmince vyhovi vetsina beznych mili- 
voltmetru, pfestoze jsou cejchovany v hod- 
note efektivni. Zmefeni objektivnich hodnot 
vyzaduje jednak dostatecne kvalitni pfijimac 
s dvousignalovou selektivitou vyssi nez hod¬ 
noty, ktere chceme mefit, jednak spravne 
nastaveni zesileni pfijimabe, abychom ob- 
sahli potfebny dynamicky rozsah souctem 
mefitelne zmeny vystupniho signalu a zme¬ 
nou nastaveni atenuatoru. V zadne situaci 
pak nesmi dochazet k zabirani AVC pfijima¬ 
be ci ke kompresi, na druhe strane musi mit 
vystupni signal dostatecny odstup od bumu 
(min. asi 10 dB). Jako ve vsech obdobnych 
mefenich, linearitu mefici sestavy kontrolu- 
jeme souhlasem zmeny vystupni urovne se 
zmbnou nastaveni atenuatoru. 

Co dodat na zaver? O technickych pro- 
bfemech uz snad nic. Mam radost, ze vysila- 
jici radioamatefi v teto zemi konecne pfesta- 
vaji byt povazovani za spiony a tim padem 
se budeme moci prezentovat ostatnimu sve- 
tu v provozu na pasmech jako normalni tide, 
beze strachu, a vsichni, ktefi budou chtit 
a umet. Nebudu promlouvat o pfatelstvi mezi 
narody na radiovych vlnaeh; chci jen vyjadfit 
nadeji, ze i v nasich vzajemnych vztazich pfi 
provozu na pasmech se zacne vie prosazo- 
vat moralka - tedy ham-spirit - a tim se 
vyrazne snizi problemy s elektromagnetic- 
kou slucitelnosti. 

Nemysltm si ovsem, ze by ham-spirit do- 
kazal snizit ruseni, zpusobene nekvalitnim 
zafizenim. Doufam jen, ze'majitel takoveho 
zafizeni se zacne stydet a bude se snazit 
s tim neco udelat. Klibem k takovemu stavu 
je zacrt si vazit a uznavat ty poctive a obetuji- 
ci se pro ostatni, a neoslavovat ty, ktefi 
dokazali jenom vyhrat nbjaky zavod. „Con- 
test is fun“, zavod je legrace - ale pomerne 
sobecka. Dovolim si ocitovat jeden ukazko- 
vy nazor: ,.Kdyz chci vyhr&t, musim trochu 
prasit..." a to mam pocit, ze by bylo tfeba 
tysvetlit, proc to neni pravda. Doufam, ze 
fadny krok ke zlepseni moralni situace v na- 
§em krasnem sportu udela nase vlada tak, 
ze nove radioamaterske organizaci neda 
zadne prime dotace. To je nejlepsi pojistka 
dobrovolnosti a tim kvality takove organiza- 
ce. 

Vytlacit ruseni z pasem totiz podle me 
nedokaze zadny, byf sebepfisneji kontrolo- 
vany pfedpis. Nejucinnejsi je obava z ostudy 
a ta vyrusta z moralnich kriterii. Ty se ovsem 
nedaji zmenit ze dne na den. Nejdfiv se musi 
zmenit vnejsi podminky, coz se ale v podsta¬ 
te stalo. Proto jsem optimistou a trapil jsem 
se s psanim tohoto blanku pro ty, ktefi ne- 
chteji rusit (a byt ruseni) a nevi, jak na to. 
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V prubehu posiedm'ch ndkolika let byla publikovana cela rada zapojeni 
digitalmch teplomeru, at’ uz pro napajem' z baterie nebo na sit’. Prevazne bylo 
vyuzivano tO C520D (prevodnik A/D). Udaj se pak zobrazuje sedmisegmento- 
vym displejem LED. Toto feseni je vsak soucastkove narocne, vychazi znacne 
rozmerne, ma velky proudovy odber a nejpodstatnejsi nevyhodou tohoto 
zapojeni je jeho znacna teplotni zavisiost. 


V praxi jsem vyzkouset pouziti ruznych 
typu vndjsich rezistoru, trimru a kondenzato- 
ru a presto odchylka digitdlniho lidaje samot- 
ndho pfevodniku pfi teplote okoli -10 °C 
binila az 15 mV. Odtud vyplyva, ze toto obvo- 
dove feseni je pro siroky rozsah okolnich 
teplot zcela nepouzitelne. 

Citovane nevyhody redi zapojeni s integ- 
rovanym pfevodnikem MHB7106. Tento ob- 
vod je urben k pfimemu pfipojeni displeje 
LCD, coz ma dalsi podstatnou vyhodu, ne- 
bof v automobilu je ve dne, a pfedevdim pri 
slunednim svitu, vysoka uroven vn§j§iho os- 
vdtleni, coz pri pouziti kapalnych krystalu je 
vyhodnd. Naopak pri pouziti displeje z diod 
LED toto pusobi znabne problemy a aby byl 
zobrazeny udaj citelny, je treba displej du- 
kladnd „zastinit“. 

Popis zapojeni 

Schbma zapojeni digitainiho teplomeru je 
na obr. 1. Je treba podotknout, ze v literature 
jl, j2 , j3 byloobdobneschemapublikovano 
jen s minimalnimi obmenami, nebof se 
v podstate jedna o doporucene zapojeni, 
a tudii neni mozno zde nic moc novbho 
vymyslet. Avsak ani v jednom pripadd jiz 
nebyla uvefejndna deska s ploSnymi spoji, 


coz vzhledem ke snaze o minimalni rozmery 
zarizeni muze mene zkusenym amaterum 
pusobit pri vlastnim navrhu znacne pro¬ 
blemy. 

Druhe uskali je vyber soucastek s ohle- 
dem na jiz zmineny a pfedpokladany rozsah 
okolnich teplot. Zabudujeme-li teplomer do 
automobilu, da se predpokladat, ze okolni 
teploty se mohou pohybovat priblizne od 
-15 °C do +60 °C. Je mozne, ze teplota 
v zime muze byt i nizSi, avsak tato teplota po 
nastartovani automobilu se za velmi kratkou 
dobu zvysi a pokud po tuto dobu kapalne 
krystaly „zamrznou“ a nebudou ukazovat, 
neni to podle meho nazoru nikterak na zava- 
du. V na§ich klimatickych podminkach tato 
situace nastava spiSe ojedin6le. 

Dulezitejsi je, aby v predpokladanem roz- 
sahu okolnich teplot nevykazoval digitalni 
udaj podstatnou chybu. S ohledem na cha- 
rakter teplot (teplota uvnitr vozu, teplota vne 
vozu - mozho vyuzit pro indikaci nebezpeci 
namrazy, teplotu chladici kapaliny apod.) je 
pozadavek na chybu ±1,0 °C dostatecnd 
prisny. Pri ozivovani a mdreni se ukazalo, ze 
rozhodujici vliv na chybu zobrazovanbho 
udaje vlivem okolni teploty maji pouzite d6li- 
6e pro nastaveni referencniho nap^ti. V lite¬ 
rature [1 jsou na tomto mist6 pouzity teplot- 




ne stabilni rezistory rady TR 161 a viceotac- 
kove trimry WK 67911. Domnivam se vsak, 
ze tyto soudastky jsou pro sirsi okruh amate- 
ru temer nedostupne. Ja jsem na tomto 
miste odzkou§el relativne bezne miniaturni 
rezistory TR 191 (212) a z trimru byl vyrazne 
nejlepsi typ TP 095 (naopak zcela nepouzi- 
telny je napr. TP 008, 009). Je faktem, ze 
nastaveni je men6 pohodlne (nei u viceotafi- 
kovych typu), ale pri troSe trpelivosti je take 
proveditelne, a zarizeni vychazi rozmero- 
v6 vyhodnejsi. Teplomer osazeny t6mito 
soucastkami nevykazoval v danem rozsahu 
okolnich teplot chybu v6tsi, nez 1 °C (mere- 
no v amaterskych podminkach), coz si mys- 
lim, ze je pro udel, ke kteremu slouzi, vice 
nez dostaCujici. 

Dale popsany konstrukdni navrh je reSen 
tak, ze jedno teplotni cidlo (tranzistor 
KC509) je primo na desce s plosnymi spoji 
a druhe 6idlo se umisti podle vlastniho poza- 
davku. Cidla se pfepinaji dostupnym pfepi- 
nacem. Pokud bychom chteli obe cidla umis- 
tit mimo vlastni desku, je to pochopitelne 
mozne. Pro optickou signalizaci prave pripo- 
jeneho didla je vyuzit symbol sipky na displeji 
LCD (v jednom pripadd je sipka zobrazova- 
na, v druhem nikoliv). 

V pripade, ze se rozhodneme vyuzit pou- 
ze didlo umistene na desce, je treba kapkou 
cinu spojit plosny spoj v mistd naznacenem 
na obr. 2. 

Sestaveni prfstroje 

Pri osazeni desky s ploSnymi spoji upozor- 
nuji, ze tekutd krystaly s pfipojnymi lidtami 
jsou umisteny ze strany spoju! 

V pripade, ze digitalni teplomer budeme 
napdjet z baterie 9 V, di zdroje s timto nape- 
tim, neni treba osazovat „srazeci“ rezistor 
R1 a Zenerovu diodu DI. Kladne napajeci 
napdti pfivedeme primo do bodu, kde je 
zapojena katoda Zenerovy diody. 

Takto sestavenou elektronickou cast digi¬ 
tainiho teplomeru muzeme vestavet do 
vhodneho ,,obalu“. Jedno z moznych feseni 
je zfejme z titulniho obrazku a z obr. 

3 a umoznuje umistit digitalni teplomer do 
prostoru pro popelnik automobilu. Rozvinuty ^ 
tvar, vcetne podstatnych rozmeru, je zfejmy m 
z obr. 4. Po ohnuti vdech tfi stran do pravdho f 


Obr. 1 . Schema zapojeni 
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Obr. 2. Deska Y65 s plo§nymi spoji 




Obr. 3. Vnitrni usporadani teplomeru 


Seznam soucastek 


Polovodicove soudastky 

Rezistory (TR 191 > 

T1 az T3 KC509 

R1 

1,5 kQ 

2x cidlo KC509 

R2 

1 MQ 

D1 K2260/9V1 nebo KZ260/8V2 

R3 

22 kQ 

SOI MHB7106 

R4 

100 kQ 

LCD 4DR822B 

R5 

1 MQ 


R6 

220 kQ 

Ostatni soudastky 

R7 

47 kQ 

dvoupolovy prepinac - miniaturni, podie dostup- 

R8 

560 kQ 

nosti 

PI, P2 

100 kQ, TP 095 

pStikolikovy propojovaci konektor, napr. 6AF 



282 13; 6AF 282 14; 

Kondenzatory 


protikus 6AF 897 76 nebo 6AF 897 77 

Cl 

100 pF, TK 754 

konektor pro pripojeni displeje LCD 2RK 497 20 

C2 

100 nF, TK 782 

2 ks 

C3 

10 nF, TK 782 

ozdobny krouzek pod svitivou diodu 0 5 mm 2RK 

C4 

470 nF, TC 215 

200 

C5 

220 nF, TC 215 


uhlu a svareni vzniklych hran muzeme, po 
mechanickem opracovani a upevneni pripo- 
jeneho konektoru spolu s dostupnym prepi- 
nacem, provest vhodnou povrchovou upra- 
vu. Ja jsem konkretne vyuzil prepinac z vyra- 
zeneho prijimace, Nepovazuji proto za vhodne 
nodrobne rozkresleni zpusobu uchyceni. Je 
to dostatecne zrejme z fotografie a kazdy 
zajemce si to jiste sam vyresi podie svych 
moznosti. 

Ctyrmi distancnimi sloupky (obr. 5) a ctyr- 
mi srouby M2x8 uchytime ochranne orga- 
nicke skio proti poskozeni displeje a vtlaci- 
me ozdobny krouzek pro vnitrni cidlo. Ten je 
pouzit z pouzdra na svitivou diodu 0 5 mm 
a je bezne dostupny v prodejnach TESLA. 

Po te jiz muzeme srouby M2 x 5 prisroubo- 
vat do distancnich sloupku vlastni sestave- 
nou elektronickou cast. Propojeni elektroni- 
ky s prepinacem a pripojnym konektorem je 
dostatecne zrejme ze schema zapojeni a do- 
mnivam se, ze nepotrebuje komentaf. 

Nastaveni digitalniho teplomeru bylo jiz 
mnohokrat publikovano, proto jen pripome- 
nu, ze trimrem P2 nastavime 0 °C (cidlo je ve 
smesi vody a ledu), trimrem PI nastavime 
“ 100°C (cidlo ve vrouci vode viz lit. 1). 
Vnejsi cidlo, ktere v mem konkretnim pripa- 
de slouzi k mereni teploty vne vozu, je 
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realizovano tak, ze tranzistor KC509 s pripo- 
jenym vodicem je zalit epoxidovym lepidlem 
do vhodneho valcoveho pouzdra a prisrou- 
bovan do prostoru za prednim naraznikem. 
Vodice je mozno protahnout po leve strane 
vozu spolecne s dalsi kabelazi. 

A jest§ zminka o zpusobu „parovani“ 
tranzistoru, slouzicich jako cidla: Pri nasta- 
venem digitalnim teplomeru s jednim tran- 
zistorem vymenujeme (napr. za pokojove 
teploty) nekolik tranzistoru v patici a pomoci 
prepinace vyhledame ten, ktery vykazuje 
nejblizsi udaj. V praxi se z jedne zakoupene 
„varky“ tranzistoru hodnoty nelisi vie, jak 
o nekolik desetin stupne, coz je pro dany 
ucel naprosto vyhovujici. 

Vestaveni do automobilu je jednoduche. 
Po vytahnuti popelniku vyvrtame ve vznik- 
lem prostoru diru o prumeru asi 6 az 8 mm 
na protazenf vodicu. Povolime sroub nad 
popelnikem, ktery uchycuje plasf, propojime 
pfipojene konektory, vsuneme digitalni tep- 
lomer, spustime jej dolu, aby se pribodova- 
nym drzakem (viz obr. 3) zajistil za dolni listu 
a sroub opet utahneme. Napajeni je, vzhle- 
dem k minimalnimu odberu, mozno odebfrat 
i z pojistky cislo 1, ktera je stale pod napetim, 
ja osobne pripojuji teplomer az po zasunuti 
klicku zapalovani, to znamena z pojistky 
cislo 2. 

Na zavSr jeste pripominam, ze vzhledem 
k minimalnim rozmerum vlastni elektronicke 
casti a moznosti jejiho napajeni z destickove 
baterie, je mozne pouzit miniaturni prenosny 
teplomer pro nejruznejsi aplikace. 
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Obr. 5. Distandm sloupek 
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MIKROPROCESOROVA A VYPOCETNI TECHNIKA * HARDWARE & SOFTWARE 



mikroelektronika 



ROM card je urdena predevSIm 
proty uzivatele, kterf si nemohou do- 
voiit jin6 rychl6 pam6t’ov6 medium, 
jako jsou napr. ramdisk nebo diske- 
tov6 jednotka. Technick6 parametry 
jsou stejn6, v nfckterych pripadech 
jsou lep&f, napr. prlstupovA doba je 
omezena jen rychlosti programovg- 
ho obslouzem. ROM card je urdena 
pro uchov&nl programu uzivanych 
nejdast&ji, tomu je tak6 prizpusobe- 
na kapacita. S ohledem na jednodu- 
chost i cenu byla zvolena kapacita 
t6to verze 64 kB. Existujf ale i verze 
512 kB. Je urdena pro mikropo£ita£e 
rady MZ-800, kter6 maji vyhrazeno 
rmsto (2 sloty) pro pripojeni perif6rif. 



Petr Geld, Dimitrovova 56, 702 01 Ostrava 1 


Desku je treba zasunout pri vypnu- 
t6m pobitaci na misto ur6en6 pro pri- 
pojeni RAM disku (popisovan6 v ma¬ 
nual u pofcftaCe). OdSroubujeme tri 
sroubky drzici vrchni kryt pro pfipo- 
jov£m perif6rif. Odklopime kryt. Do 
spodmho konektoru zasuneme desku 
soucSstkami dovnitr. Vse vr£time do 
puvodniho stavu - tim je montdz hoto- 
va. Je to jednoduch6 a neni treba z£d- 
n6ho dalsiho z£sahu do pocitace. 



Seznam 

soucastek 


101 EPROM 1 ks 

27128 
27256 
27512 

102-5 MH74LS93 4 ks 

106 74LS138 1 ks 

107 74LS40 1 ks 

T1 KSY71 1 ks 

R1 10k 1 ks 

R2 1k2 1 ks 

PATICE DIL 28 1 ks 

(logicke obvody nemusi 
byt z fady LS) 

Propojky: 

64 kB 1-2 4-5 
32 kB 1-2 5-6 
16 kB 2-3 5-6 


Obr. 1. Schema ROM 
card 


Ovlad&m 

Je-li deska zasunuta v pofcrtafci 
a pfepinaS c.1 nastaven v poloze ON, 
muzeme zapnout pocitaC. Neni-li stisk- 
nuta z£dn6 kl^vesa, objevf se na ob- 
razovce vyb§r programu. Vybira se 
klcivesami oznadenymi Sipkami naho- 
ru a dolu. PrcivS vybrany program je 
zvyrazn§n. Program se spustf stisk- 
nutim tlacrtka CR. 

ROM card (obr. 1,2) je osazena §e- 
sti integrovanymi obvody, pam§ti 
EPROM, jednim tranzistorem a dv§ma 
rezistory. Zaffzem obsahuje tri hlavnf 
c£sti: 6itace, adresovou logiku a pa- 
met’ EPROM, ve kter6 jsou ulozeny 
programy. 

Po prichodu instrukce IN a,(#F8) 
se 6fta6e adresy nastavi na adresu 
0000. Instrukce IN a, (#F9) zpusobi 
prectem pr£v£ naadresovan6 bunky 
v pameti EPROM, po skonfceni opera- 
ce se nastavem 6itacu zv§tSi o jednid- 
ku, 

ROM card Ize osadit pam&i EP¬ 
ROM s kapacitou 16, 32 nebo 64 kB. 
Pouzite kapacita se nastavi propojka- 
mi na desce. Lze pouzrt i pam§ti typu 
PROM, jsou levnejsi, ale na na§em trhu 
tezko dostupn6. 
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Obr. 2. Obrazce plosnych spoju na desce ROM card (Y511) 


Pod tfmto ndzvem se Vdm pFedstavuje novd, publikadnl od- 
ddlenl firmy FCC Folprecht s.r.o. se sldlem v Ustl nad Labem 
a v Praze. Zabyvd se pFedevdlm distribucl tak zvandho Public 
Domain softwaru a edicl tdmatickych publikacl o specifickych 
odvdtvlch vypocetnl techniky. 

Co to public domain (ddle PD) vlastnd je? Je to programove 
vybavenl urdend pro dirokou veFejnost. PD (ndkdy takd nazy- 
vany freeware) je sIFen zcela volnd a zdarma. Autori tdchto pro¬ 
gramu nezvolili cestu ndkladne placene distribuce, protoze v ni 
nevidl moinost programy masove rozsIFit, a zdroven nemohou 
podat takovou podporu uiivatelum, kterd je pFi profesionalnl 
distribuci nezbytnd. Na druhd strand je jim lito programy, jeiichi 
vfaoj je stdl mnoho dasu a ndmahy, nechat leiet „v dupllku . Ur- 
drtou roli hraje takd touha se 
touto cestou pochlubit veFej- 
nosti a pFesveddit se, jaky je 
o iejich programy zdjem. Pru- 
mernd uroven techto progra¬ 
mu je niidl neili u programu 
komerdnlch. Muie je ale kdo- 
koli kopirovat, rozmnozovat 
a ddle sirit - ovdem pouze za 
podmlnky, ie to nepFedsta- 
vuje vydelednou dinnost (nahradu Ize tedy pozadovat pouze za 
praci a ndklady spojene s rozmnozovanlm programu). 

Dais! skupina programu, kterd umoinuje uiivateli zlskat pro¬ 
ram od autora za zlomek komerdnl ceny^ je tzv. shareware, 
utori programu kateaorie shareware umoznujl koplrovanl a dis¬ 
tribuci svych produktu pouze s nekolika omezenlmi. Uiivatelp si 
mohou program vyzkoudet, kopirovat a pFedat svym pFdtelum. 
V pFIpade, ze jim program vyhovuje a hodlajl ho nadale pouzl- 
vat, zaregistrujl se u autora. Registrace znamend zaplacenl regi- 
stracnlho poplatku, kteryjezpravidlavelmi nlzky. Registrace po- 
skytuje ruzne uJivatelske vyhody - napF. zlskanl pine dokumen- 
tace, zdrojovych programu, vdech novych verzi programu ap. 


Velkou vyhodu pfedstavuje moinost komunikace pFImo s auto- 
rem, coi je u komerdnlch programu takFka vyloudend. Filozofie 
shareware bv se tedy dala vyjddFit jako „neidFlve vyzkoudej - 
potom zaplar. Je to cesta jak Ize udetFit mnoho penez, protoze 
nekupujete „zajlce v pytli“. Vdeobecnd je uroven shareware vyddl 
nef li public domain. 

Ve svdtd existuje Fada organizacl, kterd dIFI public domain 
a shareware programy. Firma FCC Folprecht chce tuto sluibu 
zajistit pro uzivatele v CSFR. Cena tohoto software pod obchod- 
nlm ndzvem FCC PUBLIC jen nepatrne pFevyduje cenu diskety. 
Firma FCC md v soudasne dobd na optickych diskdch k dispo- 
zici asi 2 700 MB tdchto programu (reprezentuje to napF. asi 
8000 bdJnych disket). Jsou v nich programy dotykajlcl se snad 

vdech drunu lidskd dinnosti. 
Podnikdnl, udetnictvl, vedkerd 
osobnl a podnikovd agendy, 
programy pro ddti, vzdeldvacl 
a yyukovd programy, neiruz- 
ndjsl hry, kreslenl, grafy, CAD, 
ndboienstvl, zemdddlstvl, as- 
trologie, mapy, radioamatdr- 
skd programy, hudba, testy, 
chemie, astronomic, matemati- 
ka, statistika, utility k PC, textove editory, programovacl jazyky, 
spreadsheety atd. 

Na prvnlch dvou disketdch, kterd FCC PUBLIC uvedla na vy- 
stave AUTODESK EXPO 90 v Praze v zdFI t.r., je proaramovy 
ballk pro praci s programovaclm jazykem LISP (vlastnT pFekla- 
dac, podrobny referendnl manudl, knihovna matematickych 
funkci a dokumentace k ni), a emulator matematickych kopro- 
cesoru 8087, 80287 a 80387 vcetne dokumentace. 

Bliidl informace o FCC PUBLIC, i o programech a moznos- 
tech jejich zlskanl, dostaneje na adrese: FCC Folprecht s.r.o., 
Velka hradebnl 48, 400 01 Ustl nad Labem, tel: 047-26308, 047- 
26390. 


FCC PUBLIC 
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MATICOVE 

OPERACE 


RNDr. Ivan Horsak, Jeikova 3, 130 00 Praha 3 

Software maticovych operaci je cennym nastrojem pri vgdecko- 
technickych vypodtech. Prestoze je soucastf normy jazyka BASIC, 
jsou Jim vybaveny Jen m£lokter£ po&ftade (napf. Hewlett-Packard). 
Ve snaze odstranit cltelny nedostatek softwaru pro vddecko-tech- 
nlck6 vypodty u dne&nich mikropodttadu jsem vytvorll podprogram 
maticovych operaci ve strojovem k6du pro po&jtad Sinclair ZX 
Spectrum. Podprogram m6 d6lku necel6 3 kB, takze Jen minim£ln& 
omezuje pamdf RAM, kter6 je uzivateli k dispozlcl. 


Pro z£pis maticovych operaci bylo 
pouzito syntaxe vyuzfvajfcf postupu jiz 
dffve popsan6ho v AR3/87: 

PRINT USR mat,“a=b+c* 

kde promSnnd mat obsahuje adre- 
su vstupu do strojov6ho podprogramu 
a typ maticov6 operace je symbolicky 
zaps^n v Fet&zci mezi uvozovkami 
s pouzitfm takovych identifikStoru poll, 
s nimiz m& byt operace provedena. 
N6kter6 operace, vyzadujfcf paramet- 
ry, je majf uvedeny za druhou uvozov- 
keu, odd6len6 5drkami. Maticov6 ope¬ 
race jsou provddSny s maticemi a vek- 
tory, coz jsou synonyma dvourozmSr- 
nych a jednorozmSrnych numerickych 
poll'. Dvourozm6rn£ pole s rozmSrem 
druh6 dimenze 1 jsou vz6jemn§ zastu- 
pitelnS s vektory. 

Podprogram maticovych operaci 
zahrnuje vSechny operace, kter§ jsou 
v norm§ jazyka BASIC (viz Tab. 1). 

Na z6klad6 dlouholetych zku§eno- 
stf se softwarem maticovych operaci 


firmy HP byly naprogramov^ny je§t§ 
dalSf operace, kter6 nejsou v norm§, 
jsou v§ak v praxi velmi dulezit6: 

•a=b.c", *a=b/c" 

Za cenu jen minim&lnfho rozSfrenf 
se podarilo zobecnit operaci matico- 
v6ho s5ft£nf jak pro odefirtem, tak pro 
ndsobeni a d§lenf mezi odpovfdajfcfmi 
prvky matic. Pro odliSeni od maticov6- 
ho ncisobeni bylo pouzito zcipisu s teb- 
kou. 

■a=(k)/b",vyraz, 

•a=(k) +b",vyraz, "a=(k)-b",vyraz 

Podobnd se podarilo zobecnit i o- 
peraci n&sobenf konstantou i pro ostat- 
nf oper&orova znam6nka. 

•a=b(i)",vyraz, *a(i)=b",vyraz 

Velmi uzite£n6 jsou operace dovo- 
lujfcf vyjfmat r£dky matic do vektoru 
a naopak, priCemz hodnota r£dkov6ho 
indexu se zfsk£ vybfslenfm vyrazu. 
Analogick6 operace se sloupci nejsou 
treba; stafcf prov6st nejprve transpozici 
matice. 


*a=dgn(b)* 

Obdobn£ je operace, kterou se dia- 
gon&lnf prvky matice b prevedou do 
vektoru a. 

•pit a* 

Pro ufcely grafick6ho zobrazenffun- 
kcf byla vytvorena operace, kterou se 
zobrazf body, jejichz y souradnice jsou 
ulozeny ve vektoru. 

•a=seq" 

S tfm souvisela nutnost naprogra- 
movat operaci, kterou by by I vektor a 
naplnin bfsly tvorfcfmi posloupnost: 
0,1,2,3.n. 

•a=rgs(b)* 

Pro potrebu regresnfch vypo6tu, 
kdy Ize s vyhodou pouzft maticovych 
operaci, byla navrzena operace, gene- 
rujfcf tzv. matici „regresoru“ (matici, je- 
jfz /-ty rddek je tvoren (i-1) mocninou 
prvku vektoru b). 

•a=FCE(b)" 

KonefinS se podarilo vytvorit tako- 
vou operaci, kterou se prvkum pole a 
prifadf funkfcnf hodnoty prvku pole b 
podle typu funkce, specifikovan6 klf- 
fcovym slovem na mfst§ FCE. Lze po¬ 
uzft 12 ruznych funkcf od ABS po SGN. 

Popisovany podprogram kontro- 
luje sprcivnou syntaxi maticovych ope¬ 
raci a spr£vn6 velikosti dimenzf. V prf- 
pad6 nedodrzenf pravidel signalizuje 
nSkolik chybovych hlSSenf: 

„ syntax error “ 

- kdykoliv nejsou dodrzena pravidla 
spr£vn6 syntaxe. 

„pole nebylo inicializov&no “ 

- kdyz nebyl proveden prikaz DIM. 

„ pole je 3 a v(ce-rozm$rn6 “ 

- maticov6 operace jsou omezeny 
pouze na 1 a 2 rozm6rn6 pole. 

„ matice nenf dtvercovA “ 

- tykci se operaci idn, dgn a inv, 
kter6 vyzaduji 6tvercov6 matice 

„ nesouhlasi dimenze “ 

- kdykoliv si neodpovfdaji rozm§ry 
matic nebo neodpovfdaji platnym pra- 
vidlum (napr. pro maticov6 ndsobenO. 

Singularita matice pri inverzi nenf 
signalizov£na speci^lnfm chybovym 
hlci^enfm; v takovGm prfpad§ se objevf 
hl^§enf: 

„ Number too big 

zpusoben6 d6lenfm nulou. 

Velmi zajfmav6 je porovncini 6asu 
potrebnych k provedenf uriit6 operace 
v jazyku BASIC a pomocf podprogra¬ 
mu ve strojov6m k6du (viz tabulka na 
str. 423). Tam, kde se uplatnf operace 
blokov6ho prenosu procesoru Z80, je 
urychlenf vypofitu r^dov§ az 5CX) 
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•redim a*,d1,d2 

- zm§na dimenzf matic nebo vektoru, 

•read a” 

- plnfinf matic hodnotami z r£dku DATA, 

*prt a*,W,d 

- vystup matic na obrazovce (prfp. form^tovany), 

•a=zer* 

- plnSnf matic nulami, 

■a=con* 

- pln§nf matic jednibkami, 

•a=idn* 

- generov^nf tzv. jednotkov6 matice (na diag.1), 

"a=b" 

- prirazenf matic, 

•a=b+c" 

- sfcft&nf matic (tak6 a=a+c), 

•a=b-c" 

- ode6rt6ni matic, 

•a=(k)*b",vyraz 

- ndsobenf konstantou, zfskanou vyCislenfm 
vyrazu, 

•a=b*c" 

- maticov6 n^sobenf, 

•a=trn(b)* 

- transpozice matic, 

"a=inv(b)" 

- inverze matice (Gaussovou elimina6nf 
metodou), 

•a=det" 

- vyjmutf hodnoty determinantu, zfskan6 
b§hem predchozf inverze matice. 

Tab. 

1. Maticov6 operace z normy jazyka BASIC 













sobn6. Konkr§tne na pFfkladu pfirazeni 
matic se podfvejme, za jakou cenu je 
vykoupen interpretacnf charakter BA- 
SICu: z celkov6ho 6asu 54 s pFipada 
asi 12 s na smybku, 42 s na vyhled£nf 
prvku poll a pouze 0,1 s na vlastnf 
prirazeni. 6asov§ nejn£ro6n£j§f jsou 
operace maticov6ho n£sobenf a in- 
verze matice, takze jejich pFiblizne Ses- 
tin£sobn6 urychlenf je presto velmi 
vyznamn6. Podarilo se tfm vyvr£tit vel¬ 
mi roz§irenou pov§ru, ze operace v po- 
hybliv6 F6dov6 6&rce nelze strojovym 
kbdem pFfli§ urychlit. To platf pouze 
pro goniometrick6 a transcendent™ 
funkce, pro jejichz vypoCet se pouzfvajf 
6eby§evovy polynomy. Jejich prov£- 
dSni pomoci podprogramu matico¬ 
vych operaci ma vyhodu alespon 
v jednotnosti z£pisu s ostatnfmi opera- 
cemi. 


Pnklady pouzitf 

1. Inverznf matice ziskan^ eliminafc- 
nf metodou nenf v dusledku zaokrou- 
hlovacfch chyb zcela presn£. I_ze ji 
zpresnit iteradnfm postupem, ktery vel¬ 
mi fychle konverguje, takze obvykle 
sta6f 3 kroky (Vypis 1.). Jako krit6rium 
konvergence je pouzita suma absolut- 
nfch hodnot v§ech prvku matice, zfs- 
kan6 rozdilem jednotkov6 matice 
a soubinu puvodni matice s inverzni. 

Vstup: rozmer matic I, puvodni 
matice b(l,l). 

Vystup: presna inverzni matice 
d(l,l), suma odchylek s(1). 

Poutitapole: b(l,l), d(l,l), h(l,l), q(l,l), 
v(l),r(1,l),s(1). 

2. Maticovych operaci Ize s vyho- 
dou pouzft i k FeSenf zdcinlive nesou- 
visejfcfch probl6mu, jako je napr. nu- 
merickd integrace. Podstatou tako- 
vych integraSnfch metod, jako je ob- 
d6lnfkov£ nebo lichob6znfkov£, je su- 
mace hodnot funkcf v zadan6m inter- 
valu, rozd§len6m pomoci ekvidistant- 
nfho kroku. M&me-li tyto hodnoty ulo- 
zeny v prvcfch jednorozm§rn6ho pole, 
napf. x(n), sta6f pouzft jedno pomocn6 


pole stejn6 d6lky, ale deklarovan6 jako 
F6dkovy vektor, napF. k(1,n), naplnit 
jednifckami a prov6st maticov6 n£so- 
benf. Vysledkem je jedin£ hodnota, ob- 
sahujfcf hledanou sumu (nutno pro ni 
deklarovat pole d6lky 1, napF. s(1) ne¬ 
bo s(1,1)): 

10 PRINT USR mat,“k=con" 

20 PRINT USR mat, B s=k*x B 

Tato moznost je d£na z&konitostf 
operace maticov6 n£sobeni, pFifcemz 
je zde dulezit6 poFadf n£sobenych ma¬ 
tic (neplatf zde komutativm z£kon). 

3. Vyn£sobfme-li Fcidkovy vektor se 
sloupcovym v opa6n6m poFadf, nedo- 
staneme jediny prvek, ale naopak 
dtvercovou matici, obsahujfcf sou6iny 
vSech moznych kombinacf prvku. Tak- 
to Ize napFfklad jednoduSe vypofcrtat 
vsechny 6leny velk6 n£sobilky: 

Pouzita pole: a(10), b(1,10), 

c(10,10). 


10 PRINT USR mat, M a=seq" 

20 PRINT USR mat.-redim a",10 
30 PRINT USR mat, B b=trn(a) B 
40 PRINT USR mat, B b=(k)+b B ,10 
50 PRINT USR mat,"s=a*b" 

Vypis 2. Program k pfikladu 3 


4. Dalsf pFfklad je uk£zkou operaci 
seq a pit. Chceme-li zobrazit polynom 
3. stupnS mezi souFadnicemi xl a x2, 
Ize to naprogramovat bez pouzitf jedi- 
n6 smyfcky {a,b,c,d jsou parametry po- 
lynomu) podle Vypisu 3. 

VypoCet trva asi 4 s na rozdfl od BA- 
SICu, kde vypoCet trv£ 16 s, tedy 4x 
d6le. 

5. Pomoci maticovych operaci Ize 
velmi kompaktnS naprogramovat re- 
gresnf ulohy. Uvedeny pFiklad je i n^- 
zornou ukcizkou pouzitf maticov6 ope¬ 
race rgs. Mcime-li vektor promSnnych 
x, touto operaci generujeme matici re- 
gresoru. Vyn^sobenfm t6to matice 
s maticf transponovanou zfsk^me ma- 


10 PRINT USR mat, H x=seq" 

20 PRINT USR mat,“x=(k)*x", 
(x2-x1)/255 

30 PRINT USR mat,"x=(k)+x",x1 
40 PRINT USR mat, M y=(k)*x",d 
50 PRINT USR mat, M y=(k)+y",c 
60 PRINT USR mat^ysy-x" 

70 PRINT USR mat,"y=(k)+y",b 
80 PRINT USR mat,"y=y.x" 

90 PRINT USR mat,"y=(k)+y\a 
100 PRINT USR mat,"pit y" 

Vypis 3. Program k prikladu 4 


tici soustavy line^rnfch rovnic, kterou 
je tFeba invertovat. 


1 

1 

1 

1 

. 1 

XI 

X2 

X3 

X4 . 

• Xn 

XI 2 

X2 2 

X3 2 

X4 2 • 

Y 2 

• Xn 

XI 3 

X2 3 

X3 3 

X4 3 • 

Y 3 

• Xn 

XI'- 1 

X2*’ 1 

X3 M 

X4 1 ’ 1 . 

y 

• Xn 

Rozmery matic: 




x(n), y(n), z(n), r(n), t(1,n), a(l), 
b(l,l), c(l), f(l,n), g(n,l), s(1,1). 

n - po6et exp. bodu; I - pobet para- 
metru polynomu. 

PFed vstupem do podprogramu 
podle Vypisu 4. je tFeba nabfst vektory 
nez^visl^ch prom§nn^ch x a vektor zA- 
vislych prom§nnych y. 


1000 PRINT USR mat,"f=rgs(x)" 
1010 PRINT USR mat,"g=trn(f)" 
1020 PRINT USR mat, M b=f*g* 
1030 PRINT USR mat,"c=f*y" 
1040 PRINT USR mat,"b=inv(b)" 
1050 PRINT USR mat,"a=b*c" 
1060 PRINT USR mat,"z=g*a" 
1070 PRINT USR mat,"r=y-z" 

1080 PRINT USR mat,"t=trn(r)" 
1090 PRINT USR mat,"s=t*r" 

1100 PRINT USR mat,"c=dgn(b)" 
1110 PRINT USR mat, 

M c=(k)*c", s(1,1)/(n-1) 
1120 PRINT USR mat,"c=SQR(c)" 
1130 RETURN 

Vypis 4. Program k prikladu 5 


Na vystupu dostaneme pak vektor 
koeficientu polynomu a, vektor vypo6- 
tenych hodnot z^visl6 prom§nn6 z, 
vektor reziduf r, sumu 6tvercu odchy¬ 
lek s(1,1) a vektor smSrodatnych od¬ 
chylek c. 

Pro 100 bodu a 5 parametru po¬ 
lynomu trv£ vypocet 15,6 s, pFi6emz 
obdobny vypocet v BASICu by trval 
154 s, to znamen^ t6m§F desetin^sob- 
n6 zrychlenf. 


1000 PRINT USR mat,"d=inv(b)" 
1010 FOR i=1 TO 3 
1020 PRINT USR mat,"h=b*d H 
1030 PRINT USR mat,"q=idn" 
1040 PRINT USR mat,"h=q-h" 
1050 PRINT USR mat,"q=abs(h) B 
1060 PRINT USR mat,"v=con" 
1070 PRINT USR mat,"c=q*v" 
1080 PRINT USR mat,"r=trn(c)" 
1090 PRINT USR mat, B s=r*v" 
1100 PRINT s(1) 

1110 PRINT USR mat,"h=d*h" 
1120 PRINT USR mat, B d=d+h B 
1130 NEXT I 
1140 RETURN 


pFibliznci inverzni matice 

soucin puvodni a inverzni matice 
jednotkovci matice 
rozdfl matic 

absolutnf hodnoty rozdflu 
vektor naplneny jedni6kami 
vektor soudtu Fad 
F^dkovy vektor 

soucet prvku F6dkov6ho vektoru 

vypodet korekcf k inverznf matici 
zpFesnenf inverznf matice 


Vypis 1. Program k prikladu 1 
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HEXADECIMALNI VYPIS PROGRAMU 

MATICOVE OPERACE 


62350 

E7 

CD 

FB 

24 

CD 

FI 

2B 

ED 

43 ' 

k 35 

21 

62360 

F4 

ED 

53 

37 

F4 

EB 

23 

7E 

FE 

3D 

26 

62370 

28 

22 

FE 

28 

CA 

C9 

FD 

F 6 

20 

FE 

14 

62380 

6 C 

CA 

98 

FC 

FE 

72 

CA 

3C 

F7 

23 

AA 

62390 

7E 

F 6 

20 

FE 

61 

CA 

D2 

FE 

FE 

64 

EF 

62400 

CA 

07 

FD 

C3 

C4 

F4 

E5 

2B 

CD 

67 

SD 

62410 

F 6 

El 

23 

7E 

FE 

n o 

CA 

96 

FS 

FE 

F4 

62420 

B 1 

D2 

52 

FC 

23 

7E 

FE 

22 

CA 

94 

F 0 

62430 

F 6 

FE 

28 

CA 

26 

FE 

FE 

2A 

CA 

84 

80 

62440 

F9 

FE 

2B 

CA 

BD 

F 6 

FE 

2D 

CA 

BD 

51 

62450 

F 6 

FE 

2E 

CA 
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65200 22 
65210 ED 
65220 ED 
65230 EF 
65240 FE 
65250 C4 
65260 5B 
65270 39 
65280 28 
65290 00 
65300 5C 
65310 19 
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ED 5B 
FE 2C 
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05 00 
C3 E0 
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00 CD 
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ED 5B 
2B F9 
3E 00 


Porovndnf doby vypodtu maticovych operaci 

Maticova Rozm&ry matic Doby vypodtu (s) PomSr 

operace a b c Basic stroj dob 

a=zer 

80,80 

101.22 

0.212 477 

a=con 

80,80 

102.2 

0.300 340 

a=idn 

80,80 

122.0 

0.214 570 

a=b 

50,50 50,50 

54.32 

0.094 578 

a=b+c 

40,40 40,40 40,40 

45.18 

1.292 

35 

a=b-c 

40,40 40,40 40,40 

46.84 

2.952 

15.9 

a=b.c 

40,40 40,40 40,40 

46.94 

3.036 

15.5 

a=b/c 

40,40 40,40 40,40 

48.06 

4.144 

11.6 

a=(k)*b 

50,50 50,50 

61.96 

5.262 

11.8 

a=(k)+b 

50,50 50,50 

59.18 

2.544 

23.3 

a=(k)-b 

50,50 50,50 

61.8 

5.128 

12.1 

a=(k)/b 

50,50 50,50 

63.72 

6.984 

9.12 

a=b*c 

40,40 40,40 40,40 1560 

225 

6.92 

a=trn(b) 

50,50 50,50 

42.54 

1.768 

24.1 

a=inv(b) 

50,50 50,50 

3619 

619 

5.85 

a=dgn(b) 

80 80,80 

1.18 

0.012 

98 

a(l)=b 

80,80 80 

1.16 

0.012 

96 

a=b(l) 

80 80,80 

1.16 

0.012 

96 

a=rgs(b) 10,400 400 

83.86 

10.008 

8.38 

a=seq 

256 

2.92 

0.02 

146 

pit a 

256 

3.78 

0.672 

5.62 

prt a 

20,16 

6.98 

2.72 

2.57 

read a 

100 

1.02 

0.12 

8.5 

a=INT(b) 

1000 1000 

14.6 

1.04 

14.04 

a=SGN(b) 1000 1000 

14.02 

0.46 

30.48 

a=ABS(b) 1000 1000 

13.96 

0.4 

34.9 

FCE= SIN, COS, TAN, ASN, 



1.07 

ACS, ATN, LN, EXP, SQR 


az 1.33 


MATICOVE OPERACE 

vypis demonstra£niho PROGRAMU 


5 CLEAR 62349 

360 PRINT "r=trn(v)" 

68 0 PRINT USR mat,"prt v" 

6 LOAD ""CODE 

37 0 PRINT USR mat,"r=trn(v)" 

690 PRINT "f(1 )=v" 

10 LET mat=62350 

38 0 PRINT USR mat,"prt r" 

700 PRINT USR mat,"f(i)=v",1 

20 LET n=10 

39 0 PRINT "a=v*r" 

710 PRINT USR mat,"prt f" 

30 DIM a(n,n) 

4 00 PRINT USR mat,"a=v*r" 

715 PRINT : PRINT : PRINT : PRINT 

4 0 DIM b(n,n) 

41 0 PRINT USR mat,"prt a" 

720 PRINT "redim a,3,3" 

5 0 DIM c(n,n) 

420 PRINT "s=r*v" 

725 PRINT "redim b,3,3" 

60 DIM v(n) 

430 PRINT USR mat,"s=r+v" 

726 PRINT "redim c,3,3" 

70 DIM r(1,n) 

44 O PRINT USR mat,"prt s"• 

730 PRINT USR mat,"redim a",3,3 

8 0 DIM s(1,1 ) 

445 FOR i=1 TO 18: PRINT : NEXT i 

760 PRINT USR mat,"redim b",3,3 

90 DIM f(5,n) 

45 0 PRINT "a=con" 

770 PRINT USR mat,"redim c",3,3 

100 DIM g(n,5) 

455 PRINT "b=con" 

780 PRINT USR mat,"read b" 

110 DIM p (256 ) 

456 PRINT "c=a*b" 

785 PRINT "read b" 

120 PRINT "a=con" 

46 0 PRINT USR mat ,"a=con" 

7 86 PRINT USR mat "prt b" 5,1 

130 PRINT USR mat ,"a=con" 

49 0 PRINT USR mat,"b=con" 

790 DATA 2,6,4,4,1 0,8,6,12,1 0 

140 PRINT USR mat,"prt a" 

520 PRINT USR mat,"c=a*b" 

81 0 PRINT "a=inv(b)" 

150 PRINT "b=a" 

530 PRINT USR mat,"prt c” 

820 PRINT USR mat,"a=inv(b)" 

160 PRINT USR mat,"b=a" 

534 FOR i=1 TO 9: PRINT : NEXT i 

830 PRINT USR mat,"prt a",6,2 

170 PRINT USR mat,"prt b" 

535 PRINT "p=seq" 

840 PRINT "c=a*b" 

180 PRINT "a=zer" 

536 PRINT "redim p" 

85 O PRINT USR mat,"c=a*b" 

190 PRINT USR mat, "a=zer" 

540 PRINT "v=p" 

86 0 PRINT USR mat,"prt c",10,7 

2 00 PRINT USR mat,"prt a" 

545 PRINT USR mat,"p=seq" 

861 PRINT "determinant="; 

210 PRINT "a=idn" 

546 PRINT USR mat,"redim p",n 

862 PRINT USR mat,"a=det” 

220 PRINT USR mat,"a=idn" , 

550 PRINT USR mat,"v=p" 

863 PRINT a(1,1) 

230 PRINT USR mat,"prt a" 

560 PRINT USR mat,"prt v" 

864 FOR i =1 TO 7: PRINT : NEXT 1 

24 O PRINT "c=a+b" 

57 0 PRINT "f=rgs(v)" 

865 PRINT USR mat,"redim p",256 

250 PRINT USR mat,"c=a+b" 

580 PRINT USR mat,"f=rgs(v)" 

870 CLS : PRINT "p=seq" 

260 PRINT USR mat,"prt c" 

59 0 PRINT USR mat,"prt f" 

880 PRINT USR mat,"p=seq" 

27 0 PRINT "a=(5)*c" 

595 PRINT : PRINT 

900 PRINT "p=(.5)*P" 

280 PRINT USR mat,"a=(k)*c",5 

6 00 PRINT "g=trn(f)" 

910 PRINT USR mat,"p=(k) p",.5 

29 0 PRINT USR mat,"prt a" 

610 PRINT USR mat ,"g=trn(f)" 

93 0 PRINT "p= (20)+p" 

300 PRINT "v=dgn(a) M 

62 0 PRINT USR mat "prt g" 

940 PRINT USR mat,"p=(k)+p",2 0 

310 PRINT USR mat,"v=dgn(a)" 

63 0 PRINT "v=f(5)" 

960 PRINT "pit p" 

32 0 PRINT USR mat,"prt v" 

64 O PRINT USR mat, "v=f (i )" , 5 

970 PRINT USR mat,"pit p" 

325 FOR i=1 TO 11: PRINT : NEXT 

1 65 0 PRINT USR mat,"prt v” 

980 STOP 

330 PRINT "v=con" 

66 0 PRINT "v=sqr(v)" 

8000 SAVE "demo-MAT" LINE 5: SAVE 

340 PRINT USR mat,"v=con" 

670 PRINT USR mat,"v=SQR (v)" 

"mat.oper."CODE 62350, 301 0 

350 PRINT USR mat,"prt v" 
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MEiRENI RYCHLOSTI 

ZAVERKY FOTOAPARATU 

MIKROPOtiTAdEM 


Ing. Bedrich Helan, Knakova 127 , iso 00 Praha s 


Znat skutednou dobu otevreni zavdrky sveho fotografickdho pri- 
stroje je dulezite obzvladte pfi fotografovani na barevny material. 
Rozdii napr. mezi 1/60 a 1/125 je stejny jako rozdil jednoho stupne 
ciony. Citlivost barevnych filmu byva udavana s presnosti plus minus 
1 DIN, zatlmco uvedeny rozdil v expozici odpovida zmend v citlivosti 
o 3 DIN. U dernobilych filmu to jedtd tolik nevadi, ale u barevnych to 
jiz muze byt nenapravitelne. 


Bylo popsdno jiz vice zpusobu, jak 
dobu otevfeni zdverky merit. Napffklad 
pomoci gramofonu [1] nebo vyfotogra- 
fovdnmn televizniho obrazce a spodi- 
tdnim poctu zobrazenych TV fddku [2]. 

V Amatdrskdm radiu A11/83 se ob- 
jevil ndvod k mefeni doby otevreni zd- 
vdrky generdtorem obddlnikovdho sig- 
ndlu a ditadem. Na podobndm principu 
vyuzivcim k mdreni svuj mikropocitac 
ZX Spectrum s pfipojenym interfejsem 
s MHB8255A. 

Uspofdddm svdtelndho zdroje a di- 
dla pfi rndfem je stejnd jako ve zmind- 
ndm dldnku. Nem vdak bezpodminec- 
nd nutnd vyrdbdt zvldstni mdficf pnpra- 
vek se stojdnkem na zdrovku. Staci fo- 
toapardt, nejldpe s vyjmutym objekti- 
vem, namifit na vhodny svdtelny zdroj, 
napr. na stolni lampu s vykondjsi zd- 
rovkou. Svdtelny tok za zdvdrkou sm- 
mdm fototranzistorem KPX81, ktery je 
zapudten v destidce o mdlo vdtsi, nez 
je format filmovdho polidka. Uplnd za- 
pudtdm je dulezitd hlavnd pfi mefeni 
dtdrbinovychzdvdrek, kdeje nutnozaji- 
stit, aby didlo byio osvdtleno jen v oka- 
mziku, kdy nad nim probihd dtdrbina. 



Obr. 1. Zapojenf sm'mace 

Destidku s fototranzistorem uprostfed 
pak polozime misto filmu do filmovd 
drdhy. Povrch destidky je zapotfebf up- 
ravit tak, aby na fototranzistor nedopa- 
dalo rudivd svdtlo (molitan, derny sa- 
met ap.). 

Pfi otevfeni zdverky fotopfistroje 
dopadne svdtlo na fototranzistor, ktery 
se otevfe, prochdzejici proud zpusobi 
zvdtdenf napdtf na rezistoru v emitoru 
z urovnd log. 0 na log. 1. Odpor rezisto¬ 
ru v emitoru tranzistoru je promdnny, 
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Vypis 1. Zdrojovy text programu 


aby bylo moznd nastavit urovnd podle 
intenzity svdtelndho zdroje. Napeti na 
emitorovdm rezistoru je pfipojeno na 
nejnizdf bit zvolendho portu obvodu 
MHB8255A, kde je vyhodnocena jeho 
urovefi. Pfisludny port must byt napro- 
gramovan jako vstupni. 

Po uzavfeni zaverky fotopfistroje 
pfestane dopadat svdtlo na fototranzis¬ 
tor a napeti na emitorov6m rezistoru se 
vrdti do urovnd log. 0. Doba trvdm sta- 
vu log.1 je zmdfena a vyhodnocena 
programem ve strojovdm k6du. 

Na zacatku programu je nejprve za- 
kazano pferudeni, aby nedochazelo ke 
zpomalovdm bdhu programu testo- 
vanim kiavesnice. Dale je vynulovan 
registr BC. Nasieduje testovdm nejniz- 
siho bitu pnsludndho portu. Pokud je 
bit nulovy, zustdvd program stale ve 
smydce a deka na pfichod log. 1. Po 
otevfeni zaverky a osvdtleni fototran- 
zistoru zadne napeti na emitorov6m re¬ 
zistoru pfechazet do urovnd log. 1. Pro¬ 
gram deka ve zpozcfovaci smydce. 
Casovd rezerva je rovna jedenacti 
prubdhum pocitaci smydky. Potom 
program pfejde do podrtaci smydky, 
nasieduje test na pfeplndnf registru BC 
a v pfipade pfeplneni navrat do BASI- 
Cu s hodnotou nula. Pokud registr BC 
neni pfepln§n, je opdt testovan nejnizdi 
bit pfisludn6ho portu. Je-li zavdrka jes- 
td otevfena, vrati se program zpdt, pfi- 


10 CLEAR 59999 
15 LET B=59999 
17 LETX=0 
20 FOR A=1 TO 36 
30 READ N 

40 IF INT (A/9)*9=A THEN 
GO TO 60 
45 LET B=B+1 
50 POKE B,N:LETX=X+N: 
NEXT A 

60 IF NoX THEN GO TO 
9995 

65 LETX=0:NEXT A 
100 DATA 243,219,63,203,15, 
48,250,6,1047 

110 DATA 38,16,254,1,11,0,3, 
121,444 

120 DATA 176,40,6,219,63, 
203,15,56,778 

130 DATA 245,251,201,0,0,0,0, 
0,697 

9990 PRINT "DATA BEZ 
CHYBY !“:STOP 
9995 PRINT "CHYBA NA 
RADKU “;90+10*INT (A/9): 
STOP 

Vypis 2. 


cte do registru BC jednicku a postup se 
stale opakuje. Je-li zaverka uzavfena, 
je opdt povoieno pferudeni a program 
se vraci do BASICu, pficemz hodnota 
v registru BC je umernd dobe otevfeni 
zavdrky. 

Kazda instrukce programu potfe- 
buje urdity podet taktu hodinov6ho ge- 
neratoru pocitace. Po sedteni techto 
taktu ze znarndho kmitodtu hodinovd- 
ho generatoru pocitace zjistime dobu 
jednoho prubehu programem. Tento 
das vynasobime podtem prubdhu - 
udajem v registru BC - a zjistime tak 
celkovou dobu otevfeni zavdrky foto¬ 
pfistroje. Pro mikropoditad ZX Spec¬ 
trum vypadd vypodet takto: 

Kmitodet hodinovdho generatoru je 
3,5 MHz, jeden takt tedy trva 1/f, tj. 
0,2857142 mikrosekundy. Jeden pru- 
bdh programu potfebuje 48 taktu. Cel- 
kovy das otevfeni zavdrky je potom 

USR(adresa) * 48/3,5.10 6 

kde funkce USR pfinese do vypodtu 
udaj z registru BC. 

Zdrojovy text programu je ve Vypi- 
su 1 ., pro jednoduchd zavedeni do po- 
ditace byl program zpracovdn do BASI¬ 
Cu pomoci programu Publikdtor z AR 
A3/90 - viz Vypis 2. 

Literatura 

[1] Soria, M.\ K mefeni zdvdrek po¬ 
moci gramofonu. Ceskoslovenskd fo- 
tografie 3/83, str. 130. 

[2] Spevcik, J.\ Mdfenf zdvdrek foto- 
pfistroju pomoci televizniho pfijimade. 
6eskoslovenskd fotografie 4/79, 
str. 176. 







Condor a Dolby 


Jan Stransky 


Radiomagnetofon Condor patfi bezesporu k zdarilejsi'm vyrobkum TESLA. 
Jeho test by! uverejnen v AR a v Technickem magazinu. Pres kladne hodnoce- 
ni ma vsak nektere nedostatky. Mezi hiavnf Ize zahrnout nepfilis kvalitni 
rozhlasovy dil (FM), absenci predvoleb, znacny sum nf zesiiovace a nepouziti 
zadneho systemu NR mimo DNL. K vybornym vlastnostem magnetofonu 
tohoto pristroje by by! vhodnejsi system Dolby. V tomto pnspevku je popsana 
vestavba Dolby do jmenovaneho pristroje. Z mericich pristroju je nutny nf 
milivottmetr, popr. nf generator. Nedoporucuji poustet se do upravy zacatec- 
m'kurn. 


System Dolby B je ve funkci pouze pri 
snimani a to z nasledujicich duvodu: 

- podstatne mene uprav v pristroji, 

- mens! naroky na nastaveni a tolerance 
soucastek. 

Mimoto Ize predpokladat, ze Condor je 
pouzivan spise jako druhy, prenosny pristroj 
a zaznam bude pofizovan na pristrojich 
„tape deck“ z hi-fi veze, kde je NR samozrej- 
mosti. Kupovane nahrane kazety, at’ v ob- 
chode, ci na burze, jsou nahrane systemem 
Dolby temSr vzdy. Pri uprave byl zaroven 
obvod DNL prepojen tak, aby byl ve funkci 
i pri poslechu prijimace. 


Popis upravy 

Schema zapojenf modulu Dolby je na obr. 
1.10 NE646, ktere jsou pouzity, by v dnesni 
—.dobe nemelo byt obtizne ziskat. Modul (oba 
kanaly) ma rozmdry asi 40 x 90 mm. Po 
oziveni zkontrolujeme orientacne kmitocto- 
ve charakteristiky. Soucastky, ktere je urcuji, 
by mely mft toleranci do 5 %. Samozrejme je 
mozno pouzit obvod podie AR-A c. 3/90, 
ktery shodou okolnostf vysel, kdyz byla upra- 
va dokoncena. Ten ma jmenovitou uroven 
(0 dB) 1 V, bylo by tedy nutne pouzit predze- 
silovac, protoze Condor ma vystupni napeti 
snimaciho zesiiovace jen asi 500 mV. 

Na obr. 2 je puvodni signalova cesta, na 
obr. 3 upravena signalova cesta. Kdo nema 
zajem o pfepojeni DNL, vlozi pouze modul 
Dolby mezi snimaci zesilovac a XC 204. 



RB 

GND = vyp 


Po vyfeseni zapojeni Dolby a DNL do 
signalove cesty zbyva problem ovladani a in- 
dikace. Je zrejme, ze bude nutno ,,zabrat“ 


S Q 



Obr. 2. Puvodni signalova cesta 


XC205 


& . Q 



C201 


DNL 


R202 


R219\^ 


RB RD 

Obr. 3. Upravena signalova cesta 


X *15 V 



nektere z tlacitek. Bylo by mozne pouzit 
pouze puvodni tlacitko DNL, vyjmout z nej 
aretaci a spinat jim citac modulu 3. tj. prvy 
stisk NR vypnuto, druhy DNL. treti Dolby atd. 
Toto reseni by vsak znamenalo dalsi 10. 
„Zabral" jsem tedy tlacitko PHONE (je moz¬ 
no zrusit i SPARE). Toto tlacitko vsak neni 
mozno pfimo zapojit k ovladani Dolby, proto¬ 
ze by mohl nastat nezadouci stav. kdy je 
zapnuto DNL i Dolby. ,,Zabrane“ tlacitko 
.(nyni NR) tedy spina system omezeni sumu 
a puvodnim tlacitkem DNL se voli DNL ci 
Dolby.- 

Na obr. 4 je schema zapojeni ovladani. 
Dioda LED, indikujici zapnuti Dolby, sviti 
pouze pri vypnutem rozhlasovem dilu. 


Postup upravy 

- Na desce korekcniho zesiiovace: vystup , 
z DNL (R202, R219) prepojit do bodu A (pro- 
pojku zrusit); konektor XC 204 odpojit od 
vstupu DNL (R223) a propojit do bodu B; 
do C pripojit vstup DNL (R223); na tlacitku 
DNL privest GND na oba stfedni vyvody 
Isostatu (pozor na clen RC R218, C213, 
ktery je tarn zemnen); vyvod k DNL zrusi- 
me, pripadne pouzijeme jako vodic RD; 
vyvedeme vodic LD, LB, RB, RD, L; z tla- 
bitka RADIO vyvedeme vodic X; ovladani 
DNL upravime podie obr. 5. 

TUN 

+ 15 V 


RD 
vyp 

R 

Obr. 5. Ovladani DNL 



- Na desku rozhlasoveho dilu pripajime 
predzesilovac se zesilenim asi 30. Je mozno 
pfevzit zapojeni nfpredzesilovace (VT 202). 
Tento predzesilovac vlozime mezi XC105 
- XC205. 

- Modul DOLBY umistime do prostoru 
vlevo nahoru (vedle vyskoveho reprodukto- 
ru). Napajeci napeti a GND pripojime na 
desku zdroje. Vstup do modulu je puvodni 
vodid k XC204, vystup je veden novym 
vodicem do XC204. 

- Na desce indikatoru: osamostatnit tlacit¬ 
ko PHONE, tj. spojit vyvod k reproduktorum; 
vyjmout kryci desku indikatoru urovne 
a mezi L a R radou LED vypilovat dva otvory 
pro hranate LED na indikaci DNL a DOLBY 
(toto reseni je nejjednodussi z hlediska me- 
chanickeho i vzhledu); osadime LED s rezis- 
tory a zapojime vodice RN, RB, L, LD, LB, X; 
GND z tlacitka NR vedeme samostatne 
z modulu DOLBY, jinak (alespoii v mem 
pripade) vznika brum. Pri zapojeni je treba 
dbat, abychom neprehodili L a R kanal. 


Nastaveni Dolby 

Po dukladne kontrole spustime kazetu 
s nahranou urovni 0 dB/1 kHz a trimry na 
vstupu DOLBY nastavime na vyvodech 2 10 


Obr. 1. Modul Dolby 


Obr. 4. Ovladani a indikace 
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ME646 770 mV. Trimry na vystupu modulu 
nastavime tak, aby uroven na vystupu byla 
stejna jako na vstupu, tj. zisk 0 dB v signalo- 
ve cestd. 

Nastavem DNL 

Naladime dostatecne silnoU stanici FM 
a trimry RP 205. (255) nastavime stejnou 
urovert pri nejsilnejdich pasazich v bodd 


CjR223) jako pri prehravani kazety s urovnt 
d~dB. Pri tomto nastaveni je nutny kompro- 
mis mezi urovni vysilacu OIRT a CCIR. Je 
vhodnd nastavit 0 dB podle pasma, ve kte- 
rem budeme DNL vice pouiivat. 

Jeste k otazce sumu 

Nf zesilovad pomerne dost Sumi. Nejprve 
jsem mdl podezreni na MBA810 v mustku, ty 


se vsak ukazaly v porddku. Rovnez pfedze- 
silovad (VT252) ma sum minimalni. Nako- 
nec se ukazalo, ze sum zpusobuje obvod 
WIDE. Po jeho rozpojeni se zmendi dum 
podstatne, terrier o 6 dB. Tento obvod jsem 
vsak nechtel rusit. Zlepseni o nekoiik dB Ize 
dosahnout pripojenim kondenzatoru 6,8 nF 
mezi vstupy nf vykonovych zesilovacu. Re¬ 
gulator WIDE nenk vhodnd mit nastaven 
naplno. 



Pnstroje, umoznujici zaznam a zkoumani 
jednorazovych jevu 



Prehled vyvoje 

Historie vyvoje zafizeni, slouzicich k za- 
znamu jednorazovych pfechodnych ddju, 
neni pfilid dlouha. Prvnimi z nich byly klasic- 
ke osciloskopy, opatfeneobrazovkou s dlou- 
hym dosvitem (pamefovou obrazovkou). Je- 
jich nejvetsi nevyhoda spodivala v tom, ze 
nebylo mozno ddle automaticky zpracovdvat 
zaznamenane prubehy. Pocatkem sedmde- 
satych let uvedla firma Nicolet jako jedna 
z prvnich na trh osciloskop s pfevodnikem 
A/D, ktery zaznamenany prubdh zdigitalizu- 
je a v cislicove formd ulozi do pamdti. Tim se 
umozni jeho libovolne dalsi zpracovdni, jak 
numericke, tak graficke. Rychlost pfevodu 
byla tehdy mala (asi 500 kHz!) a proto se tyto 
pfistroje nesetkaly u nas s velkym zdjmem 

- pro elektroniku byly pomale; pro mdfeni 
mechanickych stroju byly jiz zavedeny zapi- 
sovade, ktere vyhovovaly tehdejdim poza- 
davkum na mdreni. 

V pomernd kratkd dobd se vyvoj zapisova- 
cu, vybavenych prevodnikem A/D, rozdelil 
do dvou smdru. Prvnim z nich bylo vlastnd 
rozdifeni meficich moznosti „klasickdho“ 
osciloskopu prevodnikem s pamdti, pracuji- 
cim s rychlostmi, vyuzitelnymi jii i v elektro- 
nice. Druha skupina zanzeni se specializo- 
vala vyhradne na mereni prechodnych jevu 
a umoznila tak daleko precizneji zpracova- 
vat namdfend udaje, nez dovoluji pamdfove 
osciloskopy, maji na rozdil od prvni skupiny 
vdtdi pamdf (kterou Ize rozdelit pro nekoiik 
zaznamu) a dislicove nastavovane fizeni 
a spousteni zaznamu. 

Jak pracuji pristroje 
pro zaznam prechodnych jevu 

Cinnost Ize popsat na blokovem schemata 
na obr. 1. Analogovy signal, privaddny na 
vstup, je veden pres vstupni oddelovaci ze¬ 
silovad, jehoz citlivost muze byt ovladana 
manuring nebo programem, do pfevodniku 
A/D. Pfevodnik miiie byt osmi az sestnacti- 
bitovy s rychlosti pfevodu od 20 kHz do 
desitek ai stovek MHz. Cislicovd zpracova- 
ny signal z prevodniku se uklada do pamdti, 
ktera muze mit rozsah 16 Kslov az radu 
Mslov. Signal se kromS toho privadi jestd na 
spou§t§ci obvody. 

Popsane prvni tfi funkcni bloky jsou zpra- 
vidla konstruov&ny jako samostatne moduly, 
jejichz volbou Ize definovat podet a moznosti 
kanalu zapisovace (Ize volit napf. men§i 
podet bitu prevodniku A/D a menSi pamdf 

- coz je levnej§i, nebo naopak pri vet§im 
podtu bitu a v6t$i kapacite pameti ziskavame 
pfesnejsi vysledky). 

Obvody spoust§ni se zasadn§ list od po- 
dobnych obvodu v osciloskopech. Umozhuji 
nastavit specialni podminky pri spou§t6ni 
zaznamu signalu, coz je jeden z hlavnich 


momentu, ktere odli§uji specializovane zapi- 
sovaci pristroje od pamefovych oscilosko¬ 
pu. Uroved spou§tdnl se nastavuje digitcilne 
(Ize volit libovolny impuis, spouStdci Zci- 
znam, z rady impulsu; ize zvolit uroved 
spouStdni, ktere musi pfedchazet jina, libo¬ 
volne zvolen& uroved, a to jak na n6bd2nd, 
tak na sestupne hrane mdfendho prubdhu). 

Kontrolni jednotka rfdi fiinnost celeho 
zafizeni pfi z&znamu i dal§im zpracovani 
signalu. 

Casov& zakladna podle signalu z kontrolni 
jednotky ddv6 prikazy prevodniku A/D k jed- 
cLtlivym pfevodum. Soudasnd predav^i zpdt 
do kontrolni jednotky informaci o tom, kolik 
pfevodu bylo provedeno, a tim umo^duje 
kontrolni jednotce skondit naprogramovany 
cyklus zaznamu. 

Cislicova ridici jednotka s displejem 
umozni spojeni „s vndjdim svetem“ tim, ie 
zaznamenany signal mu2e zobrazit jak 
v grafickd, tak v dislicove formd na displeji 
zapisovade, na z£znamovou jednotku (napr, 
diskovou), nebo na vndjdi zafizeni (displej, 
disk, tiskarna, plotter atd ). Navic u novdj- 
dich zafizeni slouii tato jednotka k okam- 
iitemu zpracovani dat, pozadovandmu pro 
vyhodnoceni mdfeni. 

Pouzivana standardm provedem 
k zaznamu a vyhodnoceni 
prechodnych jevu 

Popsane pnstroje vyrdbi ndkolik svdto- 
vych vyrobcu v ruznych variantach. Nejdas- 
tdji je to nepfenosnd provedeni, ktere umoi- 
huje vyuzivat velky podet vstupnich kanalu 
a jejich velkou variabilitu. Cena tdchto zafi¬ 
zeni je vzhledem k jejich technicke slozitosti 
pomdme vysoka. 

Proto ndkterd firmy vyrdbdji zafizeni pfe- 
nosna s omezenym podtem kanalu, avdak 
i tato zafizeni jsou pomdrnd nakladnd, proto- 
ze stejnd vyiaduji vlastni kontrolni jednotku 
a dislicovou fidici jednotku se zobrazovadm 
displejem. 

Masovdho rozdifeni osobnich poditadu, 
k nemuz dodlo v poslednt'ch letech, vyuzily 


ndktere firmy ke konstrukci zapisovadu pfe- 
chodovych jevu jineho provedeni, ktere je 
vtipnym technickym fesenim, pfinadejicim 
velkd ekonomicke uspory zajemcum o tento 
druh mdfeni (az 75 % pofizovacich nakladu 
standardniho systemu). 

Pouzije-li se k ovlddani mdficiho zafizeni 
standardni osobni poditad, ktery u t vdtdina 
potencidlnich zdjemcu stejnd uziva, Ize 
z mdficiho zanzeni vypustit kontrolni jednot¬ 
ku a dislicovou fidici jednotku s displejem, 
ktere tvofi podstatnou dast ceny standardni¬ 
ho meficiho zafizeni, zejmena pfi nizdim 
podtu kandlu. 

Jednim z pfikladu tohoto zpusobu fedeni 
meficiho zafizeni je vicekanalova deska, 
dod^vand holandskou firmou Bakker pod 
typovym oznadenim BE490. 

Zaznam 

a zpracovani prechodnych jevu 
na jedn£ desce 

Desku typu BE490 jsme si vybrali proto, ie 
je dodavana s programovym vybavenim na 
disketd. Program Ize zafadit do systemu 
a ovlddat podle udaju vyrobce jedenacti ruz- 
nymi programovacimi jazyky (napf. IBM 
Compile Basic 2.0, Turbo „C“ 2.0, Microsoft 
Pascal 4.0 aj.). Ke snimani mefeni dat se 
pouziva program TEAM 490 a ke zpraco¬ 
vani program SAMOS. 

Blokovd schema mdfici desky je na obr. 2. 
Na rozdil od schematu na obr. 1 je deska 
vybavena vice (osmi) vstupy. Proto je v za- 
pojeni celkem osm oddelovacich (vstupnich) 
zesilovadu. Pfibyly vzorkovaci zesilovade 
a prepinad. Vzorkovaci zesilovade jsou vlo- 
zeny proto, aby mefeny signdl byl odebran 
ve stejndm okamziku, i kdyz pomoci pfepi- 
nade bude pfevdden na dislo postupne. Pfe- 
pinad je ovlddan ze zaznamove logiky, kterd 
je jedinym pozustatkem slozitd kontrolni jed¬ 
notky standardniho pnstroje. Funkce ostat- 
nich bloku je obdobna jako v obr. 1. Pouze 
mala dast z puvodni pamdti postaci (pro- 
stfednictvim digitdlnich vstupu) k uloieni 
programu ovlddajiciho postup mdfeni. 
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Obr. 1. Blokove schema, znazorhujici 6'mnost standardniho zafizeni k zaznamu a zpracova¬ 
ni signdlu prechodnych d&ju 









VSTUPNI 

ODDELOVACI VZORKOVACIZESILOVACE 
ZESILOVAC (SAMPLE AND HOLD) 


OBVODY 

SPOUSTENl 






, X.'** ^ 


Sbernice v obrazku haznacuje pouze vy- 
stupy merenych hodnot, ve skutecnosti vede 
i signal pro digitalni vstupy. f 

Vlastnosti desky a tedy i merici moznosti 
charakterizuji tyto zakladni technicke udaje: 

Konfigurace kanalu, volitelna programem: 


Pocet 

kanalu 

Kapacita pameti 
na kanal 

Rychlost prevodu 
na kanal 

1 

128 ks (kiloslov) 

1 MS/s 



(megaslov/s) 

2 

64 kS 

400 kS/s 

4 

32 kS 

200 kS/s 

8 

16 kS 

100 kS/s 


Prevodnik je dvanactibitovy. 

Vstupniimpedance kanalu: 1 MQ/60 pF. 

$irka pasma: 1 MHz. 

Nastavitelna citlivost: 

±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10 V, 
u kazdeho kanalu individualne, 
nastavuje se propojkou). 

Krome vnitfnich casovacich obvodu Ize pou- 
zit i vnejsi casovou zakladnu. Podobnou 
moznost ma deska i pro spousteci signaly. 

Trebaze tato deska nema vsechny moz¬ 
nosti standardniho zapisovace pfechodo- 
vych jevu (napr. neumoznuje kombinovat 
ruzne kanaly), ma naopak velky pocet kana¬ 
lu tychz parametru (az 8 desek.po osmi 
kanalech Ize kontrolovat programem). Tim je 
optimalni pro uzivatele, orientujiciho se na 
tento druh mefeni, a to zejmena z ekonomic- 
keho hlediska. 

Na obr. 3 je priklad vyuziti desky v „lap- 
-topu“ AT, vybavenem konektory pro dalsi 
desky. Tato kombinace vytvafi lehce pfe- 
nosnou merici soupravu, ktera se stava v po- 
sledni dobe pfi neustalem zvysovani naroku 
na technickou dokonalost vyrobku nepostra- 
datelna pri mefeni dynamickych velicin. 
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KIOBBIII 


Pavel Docekal 


Mnoho ctenaru mozna po pfectenf tohoto titulku zaskri'pe zuby a temne 
procedi': Uzzase zvonek?! Nicmene prorocky tusim, kolik nadsencu se pusti 
do }eho stavby. Vzdyf napriklad na adresu provozovny sluzeb v Klimkovici'ch, 
ktera v roce 1985 nabizela neuplnou sadu soucastek pro melodicky zvonek 
z AR-A c. 10,11/85, pri§lo na 1700 zadosti. 


Vetsina dosud uverejn6nych konstrukci 
melodickeho zvonku ma zakladni nedosta- 
tek, potrebuje sifove napajeni. Podobne 
tomu bylo i v pripade 6lanku, uverejndnem 
v casopisu Funkamateur d. 4/86, jehoz kon- 
cepce se mi jinak.velice libila. Z teto kon- 
strukce jsem vySel pri dalsi'm navrhu. Pri 
porovnani obou konstrukci je zrejme, ze aby 
napajeni zvonku mohly zajistit dv6 ploche 
baterie, bylo tfeba podstatne zasahnout do 
hardware. Z toho take dale vyplynuly zmeny 
v podstatne dasti ridiciho programu. 


Schema zapojem (obr. 1) 

Puvodni koncepce zdroje zabezpefiuje, 
te zdroj neni v klidovem stavu zatizen, ne- 
bof tranzistor T1 je uzavren. Po stlafieni 
zvonkoveho tladitka se na okamzik pres 
diodu D4 a kondenzator C4 dostane na 
rezistor R3 kladne napeti Qednocestne us- 
noernene vyzvaneci napeti) a ceiy stabiliza¬ 
tor napeti 5 V, tvoreny tranzistory T1 az T3 
se uvede do chodu behem nekolika milise- 
kund. Nabijeci doba kondenzatoru C8 je 
dostatefina k tomu, aby vynulovala mikro- 


procesor Z80 a take kiopny obvod 
D MH7474. Uz behem nulovani je signal 
HALT Z80 neaktivni, a tudiz na rezistoru R3 
zustane, diky dv6ma oddeiovacim inverto- 
rum a diode D1, kladne napeti i po nabiti 
kondenzatoru C4 

Po ukondeni melodie bude stabilizator vy- 
pnut aktivnim signaiem HALT. Na R3 kladne 
napeti zmizi a tranzistory T2 a ndsledne T1 
se uzavrou. Nove sepnuti zdroje je mozne az 
po vybiti kondenzatoru C4 a C5. Jakmile se 
ukonci melodie stopovacim impulsem (bit 7), 
ani trvale zarazena zapalka ve zvonkovem 
tla6itku nezabrahi vypnuti zdroje. 

Pri zazvon6ni se behem prichodu prvni 
kladne periody zvonkoveho napeti (8 V 
- zvonek muzeme take aktivovat stejno- 
smernym napetim) vygeneruje signal INT 
pro mikroprocesor 280. Funkce signaiu INT 
bude popsana v popisu software ... 

Hodinovy signal pro mikroprocesor vytvari 
jednoduchy generator sloieny ze tri inverto- 
ru 101 a deiidky dv6ma 102a, ktera zajiSfuje 
dokonalou symetrii hodinoveho signaiu. 
Trimrem PI je nezbytne nastavit kmitodet 
z vystupu deiieky na 2,4576 MHz. Dodriova- 


ni kmitoctu zajist’uje spravnost, hodnot uve- 
denych v obou tabulkach. 

Primereny akusticky vykon poskytuje tele- 
fonni sluchatko o impedanci 50 Q. Spokoji- 
me-li se s mensim (nicmene pine postaduji- 
dm) vykonem, vyhovi i sluchatko 220 Q, 6i 
vysokoohmovy miniaturni reproduktor. 
Akusticky menic je napajen pres tranzistor 
T5, ktery je buzen z klopneho obvodu 102b. 
Na vystupu D bude vzdy takova uroveh, jaka 
byla na datove sbernici DO pri instrukci OUT. 


Software 

Vykonna east programu se nachazi v nulte 
strance pameti, kod melodii v prvni strance. 
Hned na poeatku programu povoii instrukce 
El maskovatelne prerusent a po celou dobu 
kladne periody zvonkoveho napeti bude in- 
krementovan akumuiator: 

0000 IM1 , preruseni typu RST7 

0002 El , povoleni pferuSeni 

0003 INC A , inkrementace akumuiatoru 

0004 NOP 

0005 Dl , zakaz preruseni 


0038 JP 0002 . smyCka pokud trva 
signal INT 

Po probehnuti kladne periody zvonkoveho 
napeti nebo ukoncenim „zvoneni“ se pferu- 
Seni zakaie a na zaklade hodnoty v akumu- 
latoru bude vybrana jedna ze Sestnacti 
melodii. 

Program vybere prvni byte melodie, roz- 
koduje si informaci o vy§ce a deice trvani 
tonu, vygeneruje t6n a na zaklade pfitomne 
logicke urovne v nejvysSim sedmem bitu 
melodii ukonCi HLT (urovert L HALT Z80) 
nebo bude pokratovat generovanim dalSiho 
tonu. 


+ Ubat 


*5 V 


-5 V 
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Obr. 1 . Schema zapojeni 

















Obr. 2. Deska Y66 s plo&nymi spoji 




Tvorba melodie 

\ 

Kazdy byte v sobe nese zakodovanou 
informaci o vysce a deice tonu a o pokraco- _ 
vant melodie:. 

bit: 7 6 5 4 3 2 1 0 


stop delka vyska tonu 

bit tonu 

(1 stop) 

Vyska tonu: 


bit 3 

2 

1 

0 


0 

0 

0 

0 

pauza 

0 

0 

0 

1 

c2 

' 0 

0 

1 

0 

cis 2 

0 

0 

1 

1 

d2 

0 

1 

0 

0 

dis2 

0 

1 

0 

1 

e2 

0 

1 

1 

0 

f2 

0 

1 

1 

1 

fis2 

1 

0 

0 

0 

92 

1 

0 

0 

1 

gis2 

1 

0 

1 

0 

a2 

1 

0 

1 

1 

ais2 

_ 1 

1 

0 

0 

h2 

1 

1 

0 

1 

c3 

1 

1 

1 

0 

cis3 

. 1 

1 

1 

1 

d3 

Delka tonu: 
bit 6 

5 

4 



0 

0 

0 


0,1 s 

0 

0 

1 


0,2 s 

0 

1 

0 


0,3 s 

0 

1 

1 


0,4 s 

1 

0 

0 


0,5 s 

1 

0 

1 


0,6 s 

' 1 

1 

0 


0,7 s 

1 

1 

1 


0,8 s 


Po zakodovani vSech sestnacti melodii je 
potreba jeste vepsat do tabulky v nulove 
stance pamdti zadinajici od adresy 3BH 
adresy pocatku melodii ulozenych v prvni 
strance (vzdy jen niz§i byte). 


Konstrukce a oziveni 

V pripade prototypu se zvonek i s baterie- i 
mi ve§el do univerzalni krabicky U6. Ploche k 
baterie jsou od elektroniky oddeleny prep^z- f 


Seznam soucastek 


Rezistory (TR 212) 

R1 

10 kS2 

R2. R9 

470 Q 

R3. R8 

4,7 kQ 

R4 

68 Q 

R5 

1 MQ 

R6 

180 Q 

R7 

100 kQ 

R10 

1 kQ 

PI 

220 Q, TP 112 

Kondenzatory 

Cl, C3, C4 

100 nF, TK 783 

C2 

50 uF, TE 002 

C5 

20 >iF, TE 004 

C6 

330 pF, TK 755 

C7 

10 nF, TK 783 

C8 

2 uF, TE 005 

Polovodidove souddstky 

101 

MH7404 

102 

MH7474 

103 

Z80 

104 

2716 (EPROM) 

T1 

KD136 

T2aiT4 

KC148 

T5 

KD135 



D1, D3 

D5, D6 KA261 

D2 KZ140 

D4 KYI 30 
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kou a pfipojeny pruznymi fosforbronzovymi 
pasky. 

Pri ozivovani uved’te do chodu nejprve 
zdroj. CPU i pamef zatim nepajejte. Po 
privedeni kladneho napeti na anodu diody 
D4, must' zdroj zacit pracovat, Pokud stabili- 
zovane napeti nebude dosahovat 5 V, staci 
pridat mezi D2 a D3 rezistor (10 Q/0,1 V). 
Je-li zdroj v poradku, a ma pozadovane 
napeti, nastavime kmitocet hodin pro CPU 
Z80 trimrem PI na 2,4576 MHz. 

Uzemnenim vyvodu 1 101 se zdroj musi 
spolehlive vypnout. Pokud neni chyba na 
desce s plosnymi spoji (obr. 2), mel by se 


zvonek po zapajeni CPU a pameti spolehlivfe 
rozbehnout. Odber za provozu je asi 
350 mA. V klidovem stavu nejsou baterie 
zatezovany vubec. 

Zaver 

Zpusobu, jak vyrobit melodicky zvonek 
s mikroprocesorem je urcite mnoho. Elegan- 
tnim resenim by byl mikroprocesor 
MHB8748. Odpadl by MH7474 i externi pa- 
met’. Problem vsak zustava cena i dostup- 
nost obvodu. 

Program byl puvodne navrzen do pameti 
0,5 kB. Budete-li mit zajem o vet§i pocet 


melodii nebo o narocnejst part presahujici 
256 Byte prvni stranky, je nutne patncne 
upravit predevsim pocatkem programu, kdy se 
z nahodneho cisia v akumulatoru vybira melo- 
die (06H - 31R). 

Pri upravach programu nezapomente, ze 
amet’ RAM a tudiz ani zasobnik nejsou 
dispozici. 

Naprogramovane pameti pro melodicky 
zvonek si Ize objednat na adrese autora: 
Pavel Docekal, Na ctvrti 19, 705 00 Ostra¬ 
va. Cena naprogramovane pameti, vcetne 
postovneho, je 99 Kcs. 



Zdenek Lehecka 


Pro spi'nane zdroje se does s vyhodou pouziva JO B260D. Nebudu popisovat 
jeho vyhodne vlastnosti (napr. nadproudova ochrana, dalkove ovladam, 
proudove omezeni, ochrana pred prepetim apod.)- Ma ale jednu nevyhodu 
- napajeci napeti alespon 10,5 V. Tim je vylouceno tento obvod pouzi't pro 
napajeni 5 V, z baterii 6; 9 V, v menicich na blesk apod. 


Popsany menic vychazi z pouziti logiky 
CMOS a pracuje v rozsahu 3 az 18 V. Ma 
pomerne jedndduche zapojeni, ktere je moz- 
no dale modifikovat. Clanek neni stavebnim 
navodem na konkretni pouziti, ale podle 
navodu v clanku si kazdy zajemce vybere typ 
zapojeni a navrhne vystupni napeti. Proto 
budou popsany jednotlive casti samostatne. 
Astabilni klopny obvod, dale jen AKO, spina- 
ci cast, transformator, sekundarni Cast. 

Menic sestava z AKO s blokovanim. Je 
moznb zvolit dve varianty zapojeni. Prvni ma 
nemennou stridu 1:1, druhy umoznuje menit 
stridu tak, ze je umoznen „mekky“ start 
(pomaly nabeh). 

Variants A je na obr. 1. AKO je sestaven 
z hradel 2 a 3. Kmitocet je urcen R3 a Cl a to 
na 50 kHz (vhodne rozmezi je 25 az 80 kHz). 
Hradlo 1 logickou urovni H zastavuje AKO, 
hradlo 4 zlepsuje hrany na vystupu. 

Variants B je na obr. 2. AKO je sestaven 
z invertoru 3, 4,5. Pres diodu D3 se reguiuje 
sirka impulsu. Invertor 1, 2 zastavuje AKO 
a ma zavedenou maiou hysterezi (vhodne 
na menid typu blesk - setri baterie), kterou je 
mozne i vypustit. Invertor 6 zlepsuje hrany 
na vystupu. Pokud nechceme mekky start, 
ale presto chceme ridit stridu, pripojime 


MHBVW1 



„zivy“ konec trimru PI 68 kQ na napajeni 
10 . 

Spinaci obvod sestava z tranzistoru KF 
a KU libovolneho typu viz obr. 3. 

Vice je nutno rid o sekundarni strane 
transformatoru. Zde je mozno pouzit nekolik 
variant, proto je potreba presne vedet jake 
napeti. potrebujeme. Neni dobre zbytecne 
komplikovat dane zapojeni. Tedy jestli vice 
napeti nebo jedno, jestli plovouci nebo ne- 
plovouci. Zpusobu je nekolik. Jedno napeti 
je mozno ridit vlastnim 10, pri vypusteni 
hystereze nebude vystupni napeti kolisat. 
Zvolenim referendniho napeti a jeho porov- 
navanim s vystupem muzeme ridit menifi. 
Pri zm6ne odberu jineho napeti se mOze 
stat, ze porovnavane napeti bude male. Pak 
je mozne snimat napeti, ze ktereho je nejvet- 
si odber nebo ktere nesmi poklesnout. Na 
dalsi napeti je mozno s uspechem pripojit 
stabilizator rady 78. 

Nebudu popisovat podrobnd kazde zapo¬ 
jeni. Uvedu jen nekolik moznych variant, 
ktere se daji dale kombinovat. Na obr. 4 je 
typ vhodny pro blesk s „neplovouci“ zemi. 
Pro nizsi napeti je lepsi pouzit mustkovy 
usmerhovac. Na obr. 5 je princip „plovouci- 
ho“ napeti. Zde je mozne napr. pouzit neko¬ 
lik monolitickych stabilizatoru a snimani 
pripojit tarn, kde je napeti mensi. 

Na obr. 6 je vyuzito lepsich vlastnosti 
referencniho zdroje MAA723. 


Transformator 


Obr. 1. Schema zapojeni varianty ,,A“ 


KZ%1 


2 x KA262 



D3 

-W- 


Predem je nutno rici, ze neni kriticky. 
Vhodn6 jadro je napr. 0 26 H 22 Al 250, pri 
jinem Al je nutno zvetsit mezeru prokladem. 


22k 


Ml M15 

x. 10 °p 




‘10ai15 V 


1M5 


Cl ^IQOp 


Obr. 2. Schema zapojeni varianty „B" 
(misto vystupniho rezistoru u varianty 
A i B je lepsi zapojit paralelni clen 
RC - 1k8, 10 nF) 
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Obr. 3. Spinaci obvod 


Mezera neni kriticka. Jadro pfenese asi 
30 W pri 40 kHz. 

Navrhujeme 1,5 az 2 zavity na volt, prou- 
dovou hustotu 2,5 az 3 A/mm 2 a z elektro- 
technickych tabulek zpetne proud a prumer 
dratu. Napr. 

5V-15zo0 0,28 mm 
10 V-12 zo 00,8mm 
12 V - 20 z o 0 0,8 mm 
15 V - 30 z o 0 0,22 mm 
250 V - 300 z o 0 0,15 mm 

Zavitu neni tolik abychom nemohli trans¬ 
formator previnout, kdyz nam nektere na¬ 
peti nebo 0 dratu nevyjde podle predstav. 

Pouzite soucastky 

Diody musi byt rychle s maiou kapacitou. 
Pro male proudy KA262-3 apod., pro vetsi 
proudy KYI 96 apod. V transformatoru, 
i kdyz jsem jiny typ nezkouSel, je principialne 
mozne pouzit vets; feritove jadro pro prevod 
vetsich vykonu. Ucinnost menicu je pres 
60 %. ' 



Obr. 4. Menic vhodny pro blesk 



VX16472 a pod 

Obr. 5. Menic s ,,plovoucim“ napetim 



Obr 6 Zapojeni s referencnim zdrojem 
MAA723 















Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Nasi kratkovlnni pionieri mail v roku 1931 prvy zavod 

Spomienka na ztichle kl’uce 


Ing. Samuel Cuba, OK3SP, KoSice 


Nedavno sme v nasich basopisoch spomi- 
nali 60. vyrobie udelenia prvych biestich kon- 
cesii (v maji 1930) na amaterske vysielacie 
stanice. Ako vieme, ziaden z Siestich driite- 
lov sa nedozil tohoto vyrobia, ale ostali tu 
vysledky ich prace a mnoho nasledovnikov. 
Opatrujem ich QSL listky. 

Do konca roku 1931 sa zoznam cfalbich 
koncesion^rov rozrastol na 23. V tomto poc- 
te je aj skupina z Bma sustredena okolo Zd. 
Petra s posluchacmi Techniky Brno - slabo- 
prudarmi a medikmi, ktori hromadne robili 
sku§ku na MPT v Holebkovej ulici v Prahe. 
Boli to OK2BR, OK2CM, OK2LO, OK2RM, 
OK2SI, OK2AT (pozdeji OK2PAT), OK2MU 
a ,,hosf“ zo Slovenska OK3SP, ktori urobili 
skubku cez prve dni aprfla roku 1931. Ani 
z tychto uz vbetci neziju. U nas na Slovensku 
ebte OK3AL a ja. 

Po cele roky pred tym uzivanb tajomne 
volacie znaky, ako CSAA1, CSYD, ECAA2, 
OKAA2 a ine boli nahraden£ vtedy uz defini- 
trvnym prefixom OKI, 2,3,4. Prello uz vybe 
roka a tak vybor KVAC - spolobnb so zdru- 
2enim SKEC sa rozhodli preisf od doteraj- 
sieho ,,s6lovania“ a dlho vlastne tajneho 
vysielania ku nejakej spolocnej klubovej bin- 
nosti. Tak v b. 12 Csl. radiosvbta v rubrike 
„Hlidka KV^C“ nach^dzame: 

Vyzva 

~v6em kratkovtnnym amatdrum, vysila- 
sdum i posluchaduml 

Klub Vysiladu - AmaterO Ceskosloven- 
skych (KVAC) v Praze, spolednd se sdruze- 
nim krdtkovlnnych experimentdtoru 6s. 
- SKEC - poradd o Vanocich r. 1931 prv6 
zdvody pohotovosti ve vystenia pfijimaniza 
ucasti vSech koncesovanych amatbrskych 
vysiladu deskoslovenskych a RP postucha- 
6u. U vysHadu bade bodovan podet obou- 
strannych spojent a uplnost zdznamu, u po- 
sluchadu podet zaznamenanych spojenl. 

Tento prvni podnik jest uvodem k radd 
dal&ch a tdzSich ukolu, ktere budou po- 
staveny na$im amaterum, aby byla prokazd- 
na jejich zdatnosta poskytnuta jim pnletitost 
k praktickemu vycviku a dal&mu Skoleni. 
(Nasteduju informacie, ako ziskaf propozi- 
cie.) 

Podptsany 

Za Klub Vysiladu Amatdru deskosloven¬ 
skych 

Praha II, PB-531 

Prof. V. Vopidka 
destny tajemnfk 


Zavod sa mal uskutobnit’ dria 20. a 21. 
dec. 1931 vzdy od 00.00 do 02.00 SEC na 80 
m pcisme telegraficky. Bolo povolerie urobif 
v kazdej basti zavodu dve spojenia s kaidou 
stanicou. Stanica dostala pridelenu 5pisme* 
novu sifru, ktorb sa pri kazdom cfalsom spoje- 
ni menila tak, ie sa menilo poradie znakov. 
Napr. stanica OK2BR pouiivala Sifru („AB- 
CDE“, OKI AW mala „KLMNO“, takie sa 
zmenila napr. na DABCE, alebo u OKI AW 
na ONMLK atd. 

Vysielany text mal obsahovaf: deb, hodi- 
nu, minutu plus report v su stave „RWT“ 
a patribnu variantu Sifry. 

V mojom posluchabskom zapise je prve 
zachytene QSO: „0K2BR de OK2AL 20.12 
0,01 ge om es tks frcall - ur CC R4 qsa 4 ere 
msg DEYXV nwpse hw? 0K2BR de OK2AL 
ark“ 

Toto bolo, myslim, najzdvorilejsie zavodnb 
QSO. DneSni rychli zdvodnlci v CQ konteste 
uz sotva daju svoju volaciu znabku. Neskor- 
Sie v zSvode potom bolo pobuf i strubnejsie: 
.,OK1VPdeOK1AW-20,120,47nwmsg ur 
T9 R8 W5 stop MOLNK ar sk“. Volaio sa 
najviac „CQ OK". 

Tieto udaje berpam zo svojho zapisu zo 
zavodu, ktorbho som sa neSfastnou zhodou 
okolnosti zubastnil iba ako posluchab - RP 
825. Pretoie som, ako prihl&seny do zavodu 
dostal presnb propoztcie aj s pridelenou 
Sifrou, vedel som, bo ma bak£, a na vysiela- 
nie som sa pripravoval. Moje vysielacie za- 
riadenie pozostavalo z jednoelektronkoveho 
oscilatora v zapojeni „dreipunkt“ - ako sme 
ho nazyvali, s Philipsovou triodou A415, 
4 V akumulatora a 100 V anodovei baterie 
zloienej z 4,5 voltovych blankov Super Pala- 
ba. 

Prijtmab typu 0-V-1, tj. detektor Philips 
A410 a nf stuperi B405 alebo A415. Antbna 
40metrovS. TS anodova bateria bola totii 
spolobna aj pre prijimab. Zil som v neelektrifi- 
kovanej obci - v Pukanci - a vysielal som iba 
cez §koln£ prdzdniny v lete a vianobnb sviat- 
ky, lebo v bmenskych Kaunicovych kofajach 
sa to robif nedalo. 

A tak cez kritickb chvile priprav na nocnb 
vysielanie toho 20. a 21. dec. 1931 sa nShle 
stal z vystelaba OK3SP rddiovy KV poslu- 
chSb OK-RP 825, lebo spadla zo stola vysie- 
lada elektrbnka, ztiaviace vISkno sa preruSi- 
lo a iiadna n^hrada nebola. 

Cez z^vod som vSak pochopil, ie by aj tak 
moj „vykon“ okolo 1,5 W nezdolal to obrov- 



Dobovd karikatura ham-shacku 



Pozn. red. : 

Budfk - OK1AU; Vopidka - OKI VP 


ske rusenie, ktorb vladlo v tie vebery na 80 
m pbsme, kde sa za normalnej prevbdzky 
europskych stanic a za udivu Europy vyrojilo 
17 stanic OKI a OK2 so svojim ,,CQ OK“. 
VecT stanice OK pracovali s vykonmi minimal- 
ne 15 a i 25 W. Pritom vzajomnb reporty 
o sile prijmy medzi stanicami v Prahe po 
Ostravu sa pohybovaii medzi R4 a R8 a ziad- 
ne R9 som nezaznamenal. Ja - v hlbokom 
zazemi, ako z vtabej perspektivy som sledo- 
val ten zmatok na pasme vo vybornych 
prijmovych podmienkach. 

Kvalita vysielaba sa v tych casoch merala 
hlavne kvatitou tonu a Xtal bol uctievanou 
hodnotou. O to sa staral nezabudnutelny 
„brusib“ z Tumova, P. Homola, OK1RO. 

Vysledky? Najviac bodov ziskal, zrejme 
i zemepisne dobre umiestneny 

1. Alois Weirauch, OKI AW 72 bodov, 

2. Zdbnek Vaclavik, OK2SI 71 

3. L. Vydra, OK2AG 56 

Zubastnilo sa 17 stanic z 23 vtedy konce¬ 
sovanych, aJe zo stanic OK3 iba OK3SP/ 
RP825, lebo OK3JR nemal vtedy vhodne 
zariadenie. 

ie sa zavodilo s vefkymi prijimacimi faz- 
kosfami, dokazuje vysledok stanice 
OK2BR, inbb vyborneho starbho operatora 
- za 240 minut basu v zavode urobil jede- 
nbsf platnych spojeni, bo vynieslo 10. mies- 
to a 39 bodov. Ako sa potom darilo tym na 
konci s 13 bodmi? 

Myslim, ie sme si ui davno dokazali, ze 
najdbleiitejbim parametrom vysielaba, bi 
jeho kvality nie je t6n signalu, ten z Xtalu. 
Vtedy neboli zname take stabilne oscilbtory 
a VFO, ktorych aj t6n dosahoval toho uctie- 
vaneho vrcholu „Ur tone T9 CC ufb “... 

System prbce v z&vode vtedy bol: vysielaf 
CQ na svojom kmitobte Xtalu a hfadaf na 
pasme na bkble prijimaba moznu volajucu 
protistanicu bohvie na akom kmitobte. Je to 
neubinne a basovo nbrobnb, vyiaduje dlhe 
volanie CQ a nasledovne hfadanie. U mria 
ako bvca stanic sa vec javila tak, ie za 
prvych 32 minut zavodu som zaznamenal 14 
volant „CQ OK“ s nezdarom objavif volaju- 
ce protistanice „kdesi“ na pbsme a iba TRI 
uplnb QSO s vymenou kodu! 

Ale nech teraz povie tajomnik KVAC 
OKI VP o svojich dojmoch. Je to v b. 2 rob. 
1932 „OK Hlidka“ Cs. Radiosvbta. 

„Prvni zavody dsi. amatdrskych 
krdtkovlnnych 
vystlacich stanic“ 

„Pohotovost byla nalezit^i. Nabity akumu- 
btory, anodky pfijimabu dopineny, okruhy vy- 
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sfiacu peclivd sladeny, patera tuzek pripra- 
veno, jestlize by se chteiy lamat spicky, 
navarena cerna kava proti spanku, vyslana 
modlitba k nebesum, aby elektrarnu nena- 
padlo deiat pokusy s el. siti... 

Kazdy mel pripraveny ,,svuj“ system, jak 
se dovolati co nejvlce stanic. Jeden mel uz 
pripraveny vsechny depese (5 m sifry hlav- 
ne!) a cekal na 24.00. 

A pak to zacalo! Pasmo, zamorene na 
nekolika mlstech silnou fonii a stanicemi 
s pekne rozlezlym polem, bylo prilis malym 
zapasistem. Signaly se propletaly jako 
tanebnici v preplnenem sale, narazely na 
sebe, spojovaly se a znovu oddelovaly. 

Jako pfi fecko-rimskych zapasech byl ten 
signal hned nahore a citelny, hned zase 
onen. A tech utonulych v nosne i modulova- 
ne vine telefonnich stanic! I dokonale ,,sply- 
nuti dusi“ bylo predvedeno krystalem rize- 
nymi stanicemi, shodnymi v deice vlny. A tak 
se volalo a volalo, dlouho a nedovolalo, tak 
se braly depese pojednou v puli nasilne 
rozriznute vetrelcem, ze sluchatek se ztra- 
cely stanice, aby se objevovaly jine. 

A tim zmatkem ostre a nebojacne proreza- 
valy se fietnove tony, CC tony krystalovych 
vysilacu, aby lehce a siavne vitezily v tom 
upornembojiocitelnostasrozumitelnost... 

Blahoprejeme vitezum, jsou nasi nej- 
schopnbjsi pracovnici.. 

Zdar a vpred! 

Prof. Vopicka, OKI VP, 
Taj. KVAC 


4U5ITU 



I fgriT! f 


Ceskoslovensko neni zemi. odkud by radioamatefi 
pofadali caste expedice do cizich vzacnych zemi. Ne- 
pocitame-li OK1TN ev. dalsi majitele koncesi soused- 
nich zemi, pak jedinou vetdi znamou akci byl provoz 
stanice 7G1A, ale to je jiz asi 25 let. Na poradnou 
expedici do Oceanie dosud nezbyvaly prostredky a Al- 
banie. ktera by byla financne pfistupna a nesmirne 
atraktivni pro cely radioamatersky svet, zatim blokuje 
vsechny snahy o ziskani koncese. V letosnim roce 
oslavila 125 let existence mezinarodni organizace 
ITU-International Telecommunication Union se sidlem 
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Petipatrovy ..jezevcik" a vyskova budova v popredi path ITU. okna mistnosi lARCjsou v 5. patfe uprostred, ale na 
druhou stranu. Na strese jsou slabe videt antenni systemy. 


v Zeneve; v budove teto organizace vyviji cinnost 
mezinarodni radioklub I.A.R.C.. jehoz zakladajicim cle- 
nem a dlouholetym celnym predstavitelem byl Dr. Miro¬ 
slav Joachim, OK1WI. Byl to on, kdo prisel s myslenkou 
ceskoslovenske expedice prave ve vyrocni den zaloze- 
ni ITU, ktery pripada na 17. kveten. A ponevadz soucas- 
nou situaci na URK zname, expedice nebyla zafazena 
v planech Svazarmu ani jeji nastupnicke organizace 
jako mezinarodni akce tri roky dopredu, nebyla tudiz 
sance na jeji finanfini podporu ze strany oficialnich 
organu. Mirek se tedy stal i sponsorem cele akce. Diky 
vcasne a dobre priprave jsme ,,vyfoukli“ atraktivni dny 
(16.-18. kvetna) velke nemecke expedici, ktera byla 
nucena zacit svou praci o dva dny pozdeji. nez oznamo- 
val jejich vydany letak. 

Navrh jsem s Mirkem, OK1WI, konzultoval jiz pred 
vanocemi lonskeho roku. Ja s ucasti souhlasil a tak 
nezbylo, nez zacit s pripravami. Rozvrh cesty pasy. 
viza, jizdenky, zajist§ni ubytovani. V itinerafi jsem mel 
puvodnfe i vysilani z Vidne jako 4U1 VIC a i kdyz jsem byl 
ve Vidni 2x osobne, nepodarilo se mi navazat spravny 
kontakt na odpovedne pracovniky teto stanice (rakousti 
amateri s nimi neudrzuji prilis srdedne vztahy). Cestu 
jsem podnikl vlakem — jako zeleznicar ji mam zdarma 
a manzelka, ktera se uvolila vypisovat QSL a zajistit 
ostatni administrativu, 50 % slevu. Vidni jsem tedy 
projel jen s kratkym zastavenim u OE1FGW a 
16. kvetna rano jsem jiz presedal v Ziirichu na rychly 
vlak Intercity s cilovou stanici Geneve-Cornavin, kam 
dorazil ve 12.00. Rychle se ubytovat v hotelu blizko 
nadrazi a pak mne jiz cekala cesta do budov ITU. kde 
jsem byl ohlaSen na 15.00. Prve setkani s tvrdou 
„zapadni“ realitou - u kazdeho se predpoklada maxi- 
maini iniciativa a samostatnost. Zadne slavnostni uvita- 
ci reci-jsi tady? Prima. DolO si zajdi pro kite a nahore je 
vysilaci mistnost, vysilat muzes kdykoliv. Az na to 
posledni pochopitelne prehanim, ale v tomto stylu sku- 
tecne privitani probehlo. ,,lnstruktaz“ o propojeni jed- 
notlivych pracovisf s antennimi systemy a jejich prepi- 
n&nim byla asi petiminutovS. znalost prace s jednotlivy- 
mi typy transceiveru, zpusobu laden i pripojenych 1 kW 
zesilovacu, to se predpoklada zcela samozrejme. Ne. (a 
si nest§zuji. mne tento zpusob naopak dokonale vyho- 
vuje, ale leckdo by asi byl kontrastem s nasim zpuso- 
bem „vodeni za rufiicku' prekvapen. 

V prostorach radioklubu I.A.R.C., ktery ma pridelenu 
znacku 4U1ITU (v kvetnu t.r. 4U5ITU), jsou umistena 
4 kratkovlnna pracoviste s moznosti paralelni prace na 
ruznych pasmech bez jakehokoliv ruseni. Jedno od 
druheho je vzdaleno asi 2 m, t6. jsou vybaveny transcei- 
very firmy Kenwood (,,nejhor§i“ TS820, za urcitych 
podminek produkujici i nezadouci ruseni do ostatnich 
zarizeni) s koncovymi stupni 1 kW a prepinatelnymi 
7 antennimi systemy (z toho tri otocne) na strese nizsi 
budovy patnci ITU. Ja jsem po celou dobu „okupoval“ 
TS940S + TL922, petiprvkovou smerovku fy Fritzel 
s doplnkem pro pasma WARC a dvouprvkovou smerov¬ 
ku pro 7 MHz. MoZnost prace je vsemi druhy provozu 
vcetne PR (poditab C64), v mistnostech je i automaticky 
VKV digipeater na 145, 435 i 1215 MHz. QSL manaze- 
rem je HB9BHD (ex SM4CIV, ex OD5HU), aktivnd zde 
stale pracuje znamy Ted Robinson, F8RU. vedoucim 
stanice .je nyhi Phillipe Capitaine, HB9RXG. B6hem 
sve tridenni navdtevy jsem se seznamil i s radou dal- 
Sich amateru, kteri se v prostorach IARC vystridali, 
a ndkdy. hlavnd v pfestavkach svych pracovnich po- 


vinnosti i vysilali. Byli to radioamateri z JA, W, HB, DL 
a OZ. Neslo tedy vysilat bez prestavky, kazdy se zaji- 
mal o Ceskoslovensko a nase soudasne moznosti jak 
radioamaterske, tak spoledenske. 

Prvy den byly jeste dobre podminky a navazal jsem 
radu spojeni s W6,7.0. Ale unava z cesty vykonala sve 
a po trech hodinach jsem se stehoval do hotelu. Druhy 
den jsem zacal v 04.00 UTC - mimochodem pohybovat 
se po liduprazdnych chodbach budov UTU s otevrenymi 
dvermi do kancelafi plnych pocitadu -toje taky zazitek! 
Byt to u nas, do tydne neni na dem pracovat. Na 
programu byly OK stanice a vychod - rusky provoz 
z teto stanice zaznel mozna take poprve a ,,U“ stanice 
se mohly „strhat“. Odpoledne jsem mel naplanovanu 
prohlidku Zenevy. Posledni den po vyrizeni formalit 
a zaplaceni hotelu (jedna noc 110 Sv. Fr. - a to byl 
skutecne hotel z nejlacinejsich) a ulozeni zavazadel 
v uschovne na nadrazi jsem venoval ai do pozdnich 
vecernich hodin jen vysilani. Nastesti take skoro cely 
den prdelo, nanedtesti podminky jiz byly nesrovnatelne 
horsi oproti prvemu dni expedice. 

Za celkem 17 hodin pobytu v prostorach I.A.R.C. se 
mi podarilo navazat spojeni se vdemi kontinenty. cel¬ 
kem jich bylo 1020, vice CW jak SSB v pasmech 
7_-( o_i 4-18-21 -24-28 MHz. V „nejlepsi“ hodine to byto 
telegraficky 165 spojeni. Pasmo 80 m bylo 18.5. vecer 
zcela mrtve a po necele pulhodine jsem mame volani 
vyzvy jak CW tak SSB vzdal a o provoz na 160 m jsem 
se ani nepokusil. Take pasma 28, 24 a 18 MHz diky 
podminkam a jejich obsazeni nepnnesly vyrazny zisk 
poctu spojeni vztazmo k casu, ktery jim byl venovan. 
Velke problemy jsem mel prve dva dny s telegrafnim 
provozem. Z domu jsem zvykly na pastidku o sTn padla 
4 mm a navic dlouhodobym (28 let) provozem krasne 
profilovanym, tarn byl k dispozici sice vyborny kite MFJ, 
ale s padlem o siri 15 mm - tedy do oiky klada. Navic 
v nezvyklem horku se mi silne potily ruce, ovladaci 
padlo se lepilo na prsty a trosku pomohio jen obdasne 
,,namodeni" prstu do cigaretoveho popele zbyleho od 
mych pfedchCidcu. Posledni den jsem y si jiZ jednak zvykl, 
jednak diky aklimatizaci a niZsi teplote se mi ruce 
nepotily. Pfi telegrafnich spojenich byla jedinou nepri- 
jemne rusici stanici OKI .., coZ mne stalo asi dtvrthodi- 
nu vzacneho casu, pfi tone provozu jsem v kratke dobe 
prisel na to. jak zkrotit nedisciplinovane stanice U - kdyZ 
jiz rudeni zadinalo byt enormni, bez reakce na vyzvy 
k praci podle cisel, oznamil jsem vsem stanicim na 
poslechu, Ze pokud se mnou nebudou moci navazat 
spojeni, bude to diky stanici..., kterd soustavne rudi. 
Byl to spolehlivy zpusob, rudeni na pomerne dlouhou 
dobu pfestalo. 

Rekl bych, Ze se expedice vydafila. Ziskal jsem radu 
poznatku vy uZitelnych treba nekdy i pfi vytouZene expe¬ 
dici do ZA, hlavne vzhledem k organizaci a nutnemu 
vybaveni do mist, kde neni vde nachystano, jen sednout 
a vysilat. I ostatni svet se das od casu pfLinformacnich 
relacich dozvedel. Ze radioamatefi z Ceskoslovenska 
zorganizovali ke Dni telekomunikaci svou prvou expedi¬ 
ci. Ta byla ovsem i financne narodna, nebot' Geneva je 
znama mj. i vysokymi Zivotnimi naklady a chcete-li 
alespoii dastedne reprezentovat. neda se dosti dobfe 
cestovat s kufrem konzerv a bochnikem chleba v igelitu. 
Nebyt OK1WI, nebyla by. Proto i jemu path dik nejen 
muj, ale i fady tech, ktefi s 4U5ITU meli spojeni poprve. 
Bylo jich dost a jiZ 22.5. pfisly prve direct QSL z Kalifor- 
nie. QX 





Cast kolektivu radioklubu „Jermak“, jenz si dal do sveho nazvu jmeno kozackeho Odpodinek na sndhu. Snimek z prosincove expedice 1989. 


atamana a dobyvatete Sibire v 16. stoleti T. Jermaka 



. 1 " 


Byl zalozen v roce 1989 v souvislosti se dvema 
sibirskymi expedicemi (srpen 1989 lodi po rece Ob 
a prosinec 1989 vlakem do oblasti 163 za Polarnim 
kruhem. volaci znacka v obou pripadech EK6JG). Clen- 
stvi v klubu ..Jermak'' je otevfeno pro kazdeho. kdo se 
zajima o DX, cestovani a cinnost klubu. Prezidentem 
I klubu ..Jermak'' je Alex. RA9JG. tajemnikem Vit, 

? UA9JAT. styk se zahranicnimi radioamatery zprostred- 

! kovava Andy, UA9KQ. V srpnu 1990 chystal klub expe- 

dici na vzacne ostrovy IOTA pod volaci znackou s prefi- 
xem 4K4. 

i Cleny klubu jsou (Slav k unoru 1990): RA9JG, 

' UA6YJA, UA9JAT, UA9JDS, UA9JIV, UA9JHS. 

| HA9JJJ, UA9KBT, UA9KCG, UA9KQ, UV9CQ. 

j UA9-163-072, I2MNL. 

Memory of Russian Pioneers Award (MORP) 

i Diplom vydava klub .Jermak" pro vsechny radio- 

* amatery vysilace i posluchace Plati vSechna spojeni 

\ navazana po 1. lednu 1988 bez ohledu na pasma. 

I K ziskani diplomu je treba navazat 12 spojeni podle 

| • techto pravidel: 

I ■ 


A. Po jednom spojeni z kazde z techto oblasti: 


1. Obi. 098 

UAOQ 


2. obi. 105 

UA0B nebo obi. 106 

UA0H 

3. obi. 107 

UA0L 


4. obi. 110 

UA0C 


5. obi. 113 

UAIO nebo obi. 114 

UA1P 

6. obi. 128 

UA0Z nebo obi. 129 

UA0X 

7. obi. 138 

UA0I nebo obi. 139 

UA0K 

8. obi. 143 

UA1Z 


9. obi. 163 

UA9K 



B. Jedno spojeni se severnim polem nebo se stanici ze 
severnich arktickych oblasti (,.the North Arctic re¬ 
gions") nebo se stanici z ostrovu v severnich ci dalnovy- 
chodnich morich. 

C. Jedno spojeni s Antarktidou nebo se stanici na 
arktickych krach (jako napr. 4K0) nebo se stanici z Al- 
jabky. 

D. Jedno spojeni s kteroukoliv expedici, poradanou 
radioklubem ..Jermak". 

Diplom je vydavan ve trech tridach: 1. CW. 2. SSB, 3. 
MIX. Zadosti ve forme vypisu z deniku plus 10 IRC se 
posilaji na adresu: p. o. box 1. Surgut - 14. 626400, 
USSR. 

(Pfel. - dva) 
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Pro sve expedice si vybirajiclenove ,,Jermaku" vskutku 
nehostmna mista 
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Cs. expedient nadace 

Obracim se na radioamaterskou verejnost 
s vyzvou k vyjadfem nazoru na vznik nadace 
pro organizovani a zabezpecovani DX expe- 
dic. 

Vim, ze na prvni pohled to vypada jako 
utopie, ale vzhledem k situaci, ktera se vy- 
tvari v nasem state a protoze se zjednodusi 
cestovani a pozdeji snad i vytvofi lep§i eko- 
nomicke podminky, zvysi se sance na reali- 
zaci. Pro nas radioamatery by melo byt 
povinnosti sifit myslenky hamspiritu a navra- 
tu nejen do Evropy, ale i do sveta. Mnoho 
z nas ve skrytu duse doufa, ze se mu jednou 
podafi vysilat ze vzacne zeme DXCC. Neko- 
lika malo pratelum se to v minuiosti podarilo 
v souvislosti s pracovnim poslanim v te ktere 
zemi. Pfipominam.ze DX expedice neni je- 
nom vylet, ale predevsim zodpovednost 
zhostit se ukolu pro ostatni, takze jista sluz- 
ba verejnosti, a to mezinarodne. Verim, ze 
az se znacka OK ozve treba ze ZA, budeme 
na to patriPne hrdi. 

Vzhledem k tomu, ze vie hlav vice vi, 
dejme je dohromady. V prvni fazi si musime 
ujasnit, co pro to muzeme udelat a co od 
takove cinnosti muzeme ocekavat. Nazory 
na vec se budou zcela urcite ruznit. Je treba 
je soustfedit a usporadat. Pokud mate do- 
jem, ze k torhu mate co rict. piste prosim. 


Program: 

Koordinace a zabezpeceni DX expedice 

1) Financni zabezpeceni - kooperace s jiny- 
mi organizacemi podobneho zamereni, 
reklamy, sponzori, sbirky, prednasky, fil¬ 
my a porady pro TV, rozhlas, tisk, vydava- 
ni diplomu, vedeni QSL sluzby za uhradu. 

2) Pruzkum zajmu a zverejnov^ni zebricku 
zemi DXCC, informace o expedicich. 

3) Kontakt s novinari, vedci, na§im zastupi- 
telskym sborem v zahranici. 

OK1TN 
Slavek Zeler 

Bradlec 73 
293 06 Mlada Boleslav 

Opet se blizf zimm 
DX sezona 

Casopis Ham Radio v prosinci zverejnil zajimavy 
pfispevek od K0RYW s nambtem anomalii v sifeni 
radiovych vln. 

Zimni sezona je pro spojeni DX prizniva, nebof 
signaly jsou v oblasti kratkych vln silnejsi a na severni 
polokouli je nizsi boufkova binnost. Anomalii techto 
dobrych podminek je 5-6denni perioda se signaly 
o 20-40 dB slabbimi. tedy celkove slabsimi nez v lete. 
pokud se signal sifi pres stfedni a vyssi zemepisne 
sirky. Celkem Ize tento efekt charakterizovat tak, ze: 
jsou-li na nekterem miste Zeme podminky zlepsene, 
jsou zlepsene i na stejne zemepisne srfee, ale se 
zemepisnou delkou lisici se o 180‘ , zatimeo uprostfed 
mezi temito oblastmi, tedy v mistech od puvodniho 


±90 (opet proti sobe) jsou podminky horsi nez normal- 
ni. Tam se vyskytuji oblasti tzv. anomalni absorpee, 
ktere se periodicky posouvaji asi o 30 zemepisne delky 
(2 casova pasma) denne. Soucasne meni tyto oblasti 
i zemepisnou sifku mezi 65 -30 . pfiblizne o 7 za den 

Abychom mohli vyuzit dnu se snizenou absorpei. kdy 
jsou pfichdzejici signaly silnejsi, doporubuje K0RYW 
stedovat zmeny geomagneticke hodnoty A k predevsim 
v lednu. Aktualni informaci vysila stanice WWV v 18. 
minute kazdou hodinu, WWVH ve 45. minute. Jestlize je 
trysilana hodnota 15 nebo vice, doporucuje denni sledo- 
vani pro signal STRATWARM a jeho misto. Z mapy se 
vyhleda misto o 90" posunute oproti udane poloze 
a z takoveho mista Ize obekavat signaly podstatne 
silnejsi - tato mista jsou pochopitelne dve. jedno o 90' 
na vychod, druhe o 90 na zapad. Pro dalbi dny muzeme 
predpovedet posun - zlepsene podminky budou z mist 
o 30' na zapad a 7 na jih. 

Jinym anomalnim jevem je zvyseni MUF v zimnim 
obdobi. Vrstvy D. E a nizsi oblast vrstvy F maji vetsi 
koncentraci elektronu v lete, denni nejvetsi hustota 
vrstvy F urcujici denni MUF dosahuje maxima v zime. 
Maximum je ale relativne kratke a je treba pasmo 
sledovat, abychom mohli otevreni napr. na 10 metrech 
vyuzit Tento jev nam umoznuje i obcasne veberni 
sifeni pres rovnik s jednim dlouhym odrazem. Zvetsena 
hodnota geomag. indexu A* zvetbuje pravdepodobnost 
priznivych podminek pro takovato spojeni, alespoh 
v pobatku jeho nariistu. 

(YN.QX) 


433 






Novy nazev 

francouzskeho ministerstva 
po&t a tetekomunikaci 

Pfi posledni reorganize francouzska vtady byio mi- 
nislerstvo poAt a tetekomunikaci pfejmenovano na mi- 
rksterstvo poAt a tetekomunikaci a kosmickeho pro- 
storu. Blahopfejeme naAim francouzskym kotegum, Ze 
byla pri reorganize vzata v uvahu skutednost, Ze 
v soucasnosti znacna cast spojove sJuiby probiha 
v kosmickem prostoru. 

M.J. 


_VKV ~ 

Podminky pro DX spojeni 
na VKV behem podzimu 1989 

Podminky tropo Aifeni vtn byfy nevyrazne, podobrte 
jako uz tomu byte bAhem nekotika poslednich let. Kde 
jsou ty Casy, kdy v dobe zhruba kotem minima slunedni 
dinnosti trvaly podzimni tropo podminky nepfetrtitS tri. 
ctyfi dny a to se opakovalo behem podzimu i nekotikrat. 
Operator, ktefi sve dny traviti na kopcich, si kotikrAt 
rikali - ,,uz aby to skondflo"! MimA podobny povzdech 
koncem kvAtna pronest jeden amater, kdy fekl - „uZ aby 
se zase hiidala ta E, vrstva!" Jo, jsou to starosti, 
chceme-ti na VKV udAlat neco noveho. zemi 6i tokAtor. 
To je ate zrejmA vAude a se vAim, chceme-ti nAco 
novbho. musime pro to nAco obAtovat a starat se. Na 
podzim 1989. co se tropo podminek tyka, jsme se vAak 
ani moc starat nemohli, nebylo o co. Trochu sluArte 
tropo podminky, kterA se daty vyuzit i z niZe potoienych 
stanoviAf, byty a t 18. listopadu a trvaly cety den. Po 
mnoha letech se date opAt pracovat se stanicemi z Fin- 
ska do lok&toru KPOO, 01, 11 a 22. To vAak byte jiZ po 
podzimni soutAZi, takze se bodovalo jen do tabutek 
zemi, tokAtoru a ODX. Do podzimni soutAZe na VKV se 
vAak date ndkolikrdt zabodovat diky spojenim, nav&za- 
ny odrazem od polami zAre. Ta prvni bAhem soutAie 
byia v naAich krajich rAdiovA pouiitetna 18. zafi od 22 
hodin UTC do rana 19. zafi asi do 01.00 UTC, kdy se 
date pracovat se stanicemi SM, 6z, PA, DL a UR. DalAi 
radiovA vyuZitel na aurora byla 26. zAri, kdy se data 
navazovat spojeni se stanicemi SM. OZ a GM (tok 1075 
a 1097). Date! aurory byty hned dva dny po sobA, a to 
20. fijna od 17.30 do 19.30 UTC a 21. bjnaod 16 00 at 
do 24.00 UTC, kdy se date pracovat temAf s cetou 
sevemi dasti Evropy od UB, pfes UA3, UR, UP, SM, OZ, 
PA, DL, G.GIaZ po GM, a to do lokAtoru KN78, KO04, 
14,16. 28. 42, 60, 64, J045,46, 55, 57.65. 66, 67, 74, 
77, 78. 86. 87. 94, 97, 1082, 83, 85. 86, 94, 64 a 75. 

Za inform ace z podzimu 1989 dAkuji zejrrtena stani- 
dm OK1DFC, OK1JKT, OKI MAC a 0K1KPA. Mimo- 
radny dik stanid OKI KT, ktera mne tetefonicky upozor- 
nila na auroru brzy r&no 19. zafi. 

Pfi teto pfiteZitosti prosim o dalAi informace z teta 
1990 o spojenich pfes E, (asi jich bude mato) a date opAt 
z podzimnich mesicu 1990 o DX podminkAch tropo 
a pfes auroru. 


Gprava 

..VAeobecnych podminek zAvodu a soutAZi na 
VKV platnych od 1. tedna 1990 do 31. 12. 1994“ 
oti&tAnych v AR-A d. 3 a RZ d. 3 v r. 1990. " 

Podte doporudeni subkomtee pro VKV pfi soutAZni 
komtsi lARU Region 1. nazasedAni konanem v race 
1990 se § 22 vyAe uvedenyett „ Podminek" upravuje 
takto: 

4) Za zapodtenA opakovanA spojeni se kontroiovanA 
stanid Odette desetkrattofik bodu, kotik dni podet bodu 
za opakovane spojeni. Toto ustanoveni piati od 1. tedna 
1991. , 

Je-ti zapodten opakovanA i nAsobid, odedtou se tri 
nasobide. 

Poznamka k vyie uvedene zm6n§: 

Po vyhodnoceni zavodu se nektere nepozome stanid 
mOZe dokonce stat i to, ze bude sice ve vystedkovA 
listinA hodnocena. ate bude mit tfeba i zApomy podet 
bodO! Ndktefi zavodnici k tomu podotknou, Zejeto cete 
nesmysl, ate neni. Vyhodnocovatete zavodu na cetem 
svAtA zapoti s probtemem nepozomosti pfi vypteovanf 
soutAZnich deniku, a proto byl v soutAZni komisi 1ARU 
Region I. vAem ttenskym zemim doporuden tento dras- 
ticky zpusob, jak pfimet pisatete deniku ze zavodu 
k vdtdi pedlivosti. 

Za VKV komisi OKI MG 
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..odt sfc ft 1990do 15.Ustopadu 1990ptdbWna 
, vgechVKV pAamach „ftedzimni VKVnw 
>•# mmumi poeiaji do 25. fistopafti 1990 m 

Date, ie 3. bstopaJu l990 od 14.00 UTC do 4. 
&ttoiwidulW£tot4.00yTCpro0te6vpdsito 
At Contest sotfcdind se zdvodem Marconi Memorial 
Contest 1 z tohoto zavodu stad jBn jedan eout^ni 
dnnAt od kaldd stanice. Deniky budou po vnitrostdtnto 
vyhod noc e n iodesteny k vyfpdhoceni MMC doWAfie. 

OKI MG 

Zajimavosti z mikrovtnnych 
pdsem u nasich sousedu 

Prvni spojeni mezi DL a HBO - 1. 10. 1989 mezi 
HBOHTA (JN47SF) a DB4CE (JN47UO) v pasmu 
" 5,7 GHz. 

HB9RG zddA o skedy v pasmu 10 GHz, zejmena 
bdhem zavodu. Moino pfedem napsat anebo bdhem 
zavodu volat telefonni ,cisto 0041 - 1 - 729 94 41. 
PouiivA vykonu 17 wattu! TWT namontovAno pfimo 
u paraboty o 0 1,2 m na stfede domu. 

V pAsmu 24 GHz byte prvni spojeni navazAno mezi 
OE a DL p pfed deseti tety, a to 15. 7. 1980 mezi 
stanicemi OE1XFB/7 a DJ8VY. Pouiity vykon byl 
10 mW. pfime smdfiovani Schottkyho diodami typu 
BAT14C, antdny-parabola o 0 40 cm - zisk 30 dB. mf 
na 30 MHz. Prvni spojeni mezi Y2 a OK v pasmu 
24 GHz byto mezi stanicemi OKIAIY/p a Y24IN/p dne 
5. 8. 1989 QRB = 5 km. 

PAsmo 47 GHz: prvni spojeni OE - YU dne 23. 9. 
1989 mezi stanicemi OE9XXI/6 a YU3ZV. Mezi HG 
a OE 23. 9. 1989 mezi 0^9XXt/4 a HG2RD/1. Mezi 
I a OE - 15. 8. 1989 mezi OE9XXI/7 a IN3HER/IN3. 
Mezi DL a HB9 - 1. 10. 1989 mezi stanicemi 
DC/OE9YTV/p a HB9/OE9PMJ/p, reporty 59/59, 
ORB=14 km. 

PAsmo 76 GHz - prvni spojeni mezi OE a HBO 9. 9. 
1989 mezi stanicemi OE9XXI/9 a HB0/OE9YTV/p. Mezi 
OE a DL 10.9.1969 mezi OE9XXI/9 a DC/OE9YTV/p. 
Mezi OE a HB9 10. 9. 1989 mezi OE9XX1/9 a HB9/ 
OE9YTV/p. VSechna spojeni byla provozem FM. 

Rekordni spojeni provozem CW byte navazAno dne 
18.9.1989 mezi OE9PMJ^ a OE9FK1/9 na vzdAtenost 
2,1 km. Reporty 539/539, vykon vysilabe asi 1 r«W, 
anteny parabola o 0 35 cm, zisk asi 46 dB, vysitaci 
paprsek m6l uhel asi 0,8! Jako zAklad slouiily transcei- 
very podte OE9PMJ pro pasmo 47 GHz, jehoi zAkladni 
oscilAtor byl namisto trojnAsobeni nAsoben pAtkrAt a vy- 
stedny kmitobet smASovAn se signAlem transceiveru 
pro 144 MHz. 

Podte „CO-DL" a dasoptsu ..DUBUS“ 

OKI MG 

~ ™ ~ 

Kaiendar KV zavodu 
na listopad a prosinec 1990 


2.-4.11. 

3.11. 
10.-11.11. 
10.-11.11. 

17.11. , 
17.-18. 11. 
17.-18. 11. 
17.-ia 11. 
24.-25.11. 

30.11. 


Japan DX SSB 23.00-23.00 

DARC Corona 10 m RTTY-AMT0R11.00-17.00 


OK DX contest 12.00-12.00 

WAEDC RTTY 12.00-24.00 

ZAvod o homk^y kahan 06.00-07.00 

VK-ZL Oceania CW-QRP 10.00-10.00 

AOEC160 mDX contest 18.00-07.00 

Second RSGB1,8 MHz 21.00-01.00 

CQWWDX contest CW 00.00-24.00 

TEST 160 m 20.00-21.00 

30.11 .-2.12JUWL160 m contest 22.00-16.00 

1.-2.12. Activity contest 3,5 MHz (TOPS) 18.00-18.00 
8.-9.12. ARRl 10 m contest ' ' 00.00-24.00 


Podminky jednotlivych zAvodu na^dete v pfedchozich 
roinicich dervene rady AR takto: OK DX AR 10/89. 
ZAvod o homicky kahan AR 11/89, Esperanto contest 
AR 11/87. ARRL 160 m AR 12/89. 

StruAnA podminky Japan DX contastu 
ZAvod se pofAda 2x rodnA, v listopadu SSB a v bfez- 
nu CW provozem. Navazuji se spojeni jen s JA stanice¬ 
mi v pasmech 3,5-28 MHz, pfechod z pAsma na pasmo 
je moZny at po 10 minutAch provozu. Kategorie: 1 op 
(jen 30 hod. provozu) vSechna pAsma, nebo jedno 
pasmo, vice op. -vAechna pAsma. JA stanice pfedAvaji 
RS nebo RST a disto prefektury, ostatni misto prefektu- 
ry.pofadove disto spojeni od 001. Bodovani: za spojeni 
v pasmech 3,5 a 28 MHz 2 body, ostatnipAsma 1 bodza 
spojeni. NAsobtdi jsou jednotfivA prefektury. Deniky do 
konce mAsice na: Five Nine Magazine, P, O. Box 8, 
Kamata. Tokyo 144. Japan. 

Pozn.; v nAkterych pramenech se uvAdi at druhy vfkend 
jako datum zavodu!! 


StrudnA podminky CQ WW DX contestu 

ZAvod se pofadA kaidorodnA v dAstech RTTY, SSB 
aCW. ZAvodisev pasmech 1,8-28 MHzmimo pAsem 
WARC v kategoriich: 1 op. - jedno pasmo, 1 op. 
-vAechna pAsma. vice op. jeden TX, vice op.-viceTX, 
QRP. Jednotlivci nesmi k ziskAvani informaci bAhem 
zavodu pou&vat pomoci PR. ruznych siti ap. Nove se 
zavadi tfida jednotlivci-bez omezeni, kde je povoteno 
pouiivat i dalsicH technickych prostredku jako PR siti 
ap. Vymeduje se k6d sloieny z RS (RST) a zony WAZ 
(pro nas je disk) z6ny 15). Bodovani: vtastni kontinent 
mimo vlastni zemi 1 bod, ostatni kontinenty 3 body. 
Nasobidi jsou zemA DXCC a WAE a date WAZ zony na 
kaidem pasmu zvIAAf. VitAzove v kaide kategorii zis- 
kAvaji diptom, datSi stanioa podte podtu udastniku v ka¬ 
tegorii. Deniky se zasilaji do konce priAtiho rnAsice na: 
CQ -Magazine, 76 North Broadway, HicksvHte. N.Y., 

11801 USA. Pfi vice jak 200 spojenich na pasu je tfeba 
zaslat i kontrolni seznam stanic k vyiouceni opakova- 
nyeft spojeni. , OK2QX 

Predpoved’ podminek sirent KV 
na listopad 1990 

Po pomAmA pravidelnAm vyvoji bAhem prvniho polo- 
leti tetoAniho roku se jednotlivA centra. vydAvajici pfed- 
povAdi slunedni aktivity. konednA zcelA sjednotita. Po¬ 
sted™ informace hovofi o R/2=133+ -33 (SIDC), ci 
135 (NGDC). CoZ znamenA vyhodnou kombinaci pfizni- 
vych sezonnich zrrten s dostatednA vysokou slunedni 
radiaci a z toho vyplyvajid dastA a velmi dobrA otevreni 
homich pAsem KV, ba i (v fadA evropskych zemi pro 
amaterskou sluZbu povoteneho) pAsma Aestimetrove- 
ho. 

Pozorovane Ft v dervnu 1990 byto 105.2, klouzavy 
prumAr za prosinec 1989 byl R12= 153,2. KvAtnovA 
denni mAfeni slunedniho toku (Ottawa 17.00 UTC) 
dopadla takto: 136,136,140,142,147; 155,175,187, 
198, 206, 209. 219,198, 196,185,180,178,162,156, 
154,148,138,133,137,142,148,165,178,200 a 216, 
prumAr je 168,8. Denni indexyAk z Wingstu doSly tyto: 
12. 8.8, 7, 8.13, 22,17, 25,19.14,88,64. 68,14,6,4, 
15, 9, 2, 5, 7. 8, 10, 9, 8, 14, 10, 12, a 5. PodAtkem 
dervna byty podminky Aireni nadprumAme dobre. Poru- 
chy 7. a 9. 6. byly naAtAsti kratke a navic probAhly 
v obdobi rustu slunedni radiace. Proto zpiisobily poktes 
jen do mimAho podprumAru. Velmi vyraznA zhorAeni, 
zejmena ve dnech 13.-14.6. byto dilem poruchy, jejit 
nahly podatek byl registrovAn 12.7. v 08.21 UTC. PozdA 
v nod (22.15 UTC) nAstedovato auroralni Aifeni v pAs- 
mu 144 MHz (hlavnA do SM, ate take do GM). Magne- 
tosfera se po poruAe rychle uklidnila, a proto byty 
podminky Aifeni KVod 15.6. ai do 10.7. vAtAinou dobrA 
(potom jiZ pfiliA klesla slunedni radiace). 

NAsleduje vypodet intervalu otevfeni v UTC na jed¬ 
notlivych pAsmech. Udaj v zAvorce znamenA minimum 
litlumu. Proti fijnu dojde k dalAimu vzrustu dennich 
maxim nejvyAsfch pouZitelnych kmitodtu ve vAtSinA 
smAru. Na dotnich pAsmech KV se ale zhorSi Aifeni do 
vzdatenAjAich oblasti jiZni potokoule (kde zadinA teto). 
Naopak na sevemi polokouli bude priznive pusobit 
poktes utlumu v dolnich oblastech ionosfAry. 

1,8 MHz. UAOK 15.00-16.30 a 23.00-04.00, UA1P 

13.30- 07.30 (00.00-01.00), W3 03.00-07.00 (05.00), 
W2-VE3 23.00-07.30. 

3,5 MHz: A3-3D-YJ 14.30-19.00 (15.30), JA 
14.00-23.30 (16.00-20.00), VK6 16.30-22.15, FB8X 

18.30- 00.50, 4K1 17.30-24.00 (20.30), PY 

22.10-08.15 (00.00-04.00 a 06.00), W5-600.30-07.10 
(03.30 a 07.00), VE7 23.20-08.00 (02.30 a 07.00). r 
7 MHz: A3 12.30-17.30 (15.00), JA 14.10-23.50 

(17.30) , J2 14.30-05.00, 3Y 23.30-06.15 (02.30), 6Y 

21.30- 08.00 (02.30), VR6 0300-09.15 (07.30), XF4 
00.00-09.30 (03.15 a 07.00). 

10. MHz: JA 14.00-23.20 (17.30), 4K1 18.00-24.00 

(20.30) , PY 20.00-08.50 (08.00). W6 00.00-05.00 
a 06.30-09.15 (02,30). 

14 MHz: A3-3D 08.00-16.00 (13.45), JA 11.00, 3B 

14.30- 01.00 (16.30), OA 07.00, W4 06.00. W3 
0200-03.00, 10.00 a 18.00-19.00, VE3 01.40-03.10 
a 09.30-20.30 (10.00 a 19.30). 

18 MHz: JA 11.00. PY 07.00 a 20.00-20.30, W3 11.00 
a 17.00-19.00, VE3 10.30-19.20 (19.00), VE7 
16.00-17.00. 

21 MHz: UAOK 14.30-17.10 (16.00), A3 08.45-14.00 

(11.30) , JA 09.00, BY1 05.00-13.15 (11.00), VK6 
13.40-15.20 (14.00), VP-PY 07.00, W3 10.45-12.00 
a 16.00-18.40 (11.00 a 18.00). 

24 MHZ: YJ 09.00-13.30 (11.00), VE3 11.30-18.20 
(17.00). < 

28. MHz: JA 08.00, BY1 06.00-11.40 (09.30), P29-YB 
14.00, VK9 13.00-14.00, ZQ7 06.45-07.30 
a 14.30-19.30 (18.00), W4 13.30-14.00, W3-VE3 
12.00-18.00 (16.00), TF 09.00-17.00. 

50 MHz: UI-VU 07.00-12.00 (08.30), J2 06.30-14.30 
(08.00), KP4 13.00, W3 14.30, W2 14.30-15.00, VE3 
14.40, TF 13.00. OM6HH 





MLADEZ A RADIOKLUBY 


Vseobecne podminky 
zavodu a soutezi na KV 


V letosni'm roce vstoupily v platnost nove 
Vseobecne podminky kratkovlnnych zavodu 
a soutezi na obdobi pfistich peti roku. Nyni 
dostavam denne ndkolik dopisu se zadostmi 
o vysvetleni jednotlivych bodu Vseobecnych 
podminek a sout&h' na KV zvlaste od mla- 
dych radioamateru, a proto vam v nekolika 
nasledujicich cislech Amaterskeho radia 
v nasi rubrice jednotlive body techto podmi¬ 
nek pfiblizim a vysvdtlim. 

V minulem roce, kdy se nove podminky 
zavodu a soutezi pfipravovaly, pozadala KV 
komise ustfedni rady radioamaterstvi vdech- 
ny radioamatery, aby se vyjadfili ke stavaji- 
cim Vseobecnym podminkam zavodu a sou¬ 
tezi na KV a zaslali sve pfipominky, aby 
mohly byt zahrnuty do novych podminek, 
ktere budou platit do roku 1995. 

Vime, ze je u nas velke mnozstvi jednotliv- 
cu OK, OL, operatoru kolektivnich stanic 
a posluchacu, ktefi se zucastnuji ruznych 
zavodu a soutezi. Je proto zcela logicke, ze 
se nekdy nepodafi sestavit takove podminky 
jednotlivych zavodu a soutezi, ktere by zcela 
vyhovovaly vsem udastnikum zavodu. 

Budu velmi ted, kdyz se k temto vysvdtliv- 
k£m vyjadfi a napisi pripominky take ostatni 
nasi pfedni radioamatefi a operatofi kolektiv¬ 
nich stanic, kteri se pravidelne zavodu 
a soutezi zucastfiuji a maji bohate zkude- 
-nosti ze sve zavodnicke dinnosti. Pomohou 
tak mladym a zadinajicim radioamaterum, 
aby se pfedem vyvarovali nekterych chyb, 
nedostatku a nesvaru, kterych mnohdy je§te 
byvame pfi zavodech svedky. 


Vseobecne podminky kratkovlnnych za¬ 
vodu a soutezi plati pfi vsech vnitrostatnich 
i mezinarodnich zavodech, pokud podminky 
jednotlivych zavodu nestanovi jinak. Vnitro¬ 
statnich zavodu a soutezi se zucastnuji pou- 
ze ceskoslovenske stanice a posluchaci. 

1. Soutezni .spojeni navazana pred dobou 
konani zavodu nebo po ukonceni zavodu 
jsou neplatna. Smerodatny je casovy udaj 
cs. rozhlasu nebo cs. televize. Cas v soutez- 
nich denicich musi byt udavan v UTC i ve 
vnitrostatnich zavodech. 

Doba kazdeho zavodu je pfedem urcena 
v propozicich zavodu a nemuze se tedy 
menit. Temef v kazdem zavode se vsak 
najde n§ktery ucastnik zavodu, ktery si pfed- 
casnym zahajenim nebo pozdejsim ukonce- 
nim zavodu snazi zavod prodlouzit o nejake 
spojeni. Jiste je to nespravne a ostatni 
ucastnici zavodu na takoveto nesportovni 
chovani zavodnika upozomuji. Pfed basem 
jsem od jednoho radioamatera obdrzel stiz- 
nost na dve stanice OKI, ktere jeste 3 minuty 
po ukondeni zavodu dale navazovaly sou- 
tezni spojeni. Reakce dotybnych stanic na 
jeho upozornSni, ze je jiz po zavode, byla 
unikatni - „co je ti po torn?" 

Nastaveni spravneho casu path' take ke 
zdarnemu prubehu zavodu a melo by to byt 
v zajmu kazdeho udastnika zavodu, aby 
presne dodrzoval dobu zavodu. Muze tak 
pfedejit pfipadne diskvalifikaci v zavode. 
K te dochazi tehdy, je-li casovy rozdil uvede- 
neho spojeni v porovnani s casern uvede- 
nym v deniku protistanice vetsi nez 3 minuty 
v urcitem % spojeni. 

Stale se vsak bohuzel vyskytuji stanice, 
ktere maji rozdil v uvedenem case i vice nez 
5 minut. To pak svedCi o lehkomyslne pfipra- 
ve na zavod. Unrteni a vynalozene usili v za¬ 
vode je potom zbytecne. 


V deniku ze zavodu se neuvadi cas zacat- 
ku a ukonceni spojeni. jako ve stanicnim 
deniku. Proto je tfeba si uv6domit, jaky cas 
do deniku ze zavodu napiseme. Z praxe 
vime, ze vetsinou je spojeni v zavode obou- 
stranne navazano behem nekolika sekund. 

V takovem pfipade je to jasne, uvedeny cas 
v deniku bude jiste souhlasit obema stani- 
cim. Nekdy vsak od protistanice pfijmeme 
kod a vysleme ji svuj. Protistanice vas slysi 
velmi slabe a kod si necha opakovat. K tomu 
se pfiplete dalSi neukazneny operator, ktery 
je nedodkavy nebo pfedpoklada, ze je silnej- 
si, ze si tedy muze vice dovolit a zavola vas 
bez ohledu na to, zda vase protistanice kod 
pfesne pfijala. V takovem pfipade nekdy 
nastanou zbytecne tahanice a nekolikana- 
sobna zadost o opakovani. Spojeni se pro- 
tahne a mnohdy si ani nakonec nejste jisti, 
zda protistanice vas kod fadne pfijala. 

V takovem pfipade se take muze stat, ze 
jedna stanice uvede v deniku cas zacatku 
spojeni a protistanice uvede cas az po po- 
tvrzeni pfijmu. Rozdil muze byt i nekolik 
minut a spojeni vam nebude uznano. Proto 
je tfeba si poznamenat cas vzdy az po 
potvrzeni kodu od protistanice. 

I kdyz podminka, ze cas spojeni musi byt 
uvaden v UTC, plati jiz nekolik roku, obcas 
nektery ucastnik zavodu uvadel v deniku das 
spojeni v SEC nebo dokonce das letni. Pfi 
vyhodnocovani zavodu tato nejednotnost 
v udavani casu spojeni cinila znacne'potize 
vyhodnocovatelum jednotlivych zavodu. 
Proto na tuto skutecnost pfi psani deniku ze 
z&vodu nezapomehte a das spojeni udavejte 
v UTC. Predejdete tak pfipadne diskvalifika¬ 
ci v zavodd. Pfipominam, ze das spojeni 
v UTC musi byt uvaden i ve vsech denicich 
z vnitrostatnich zavodu. 




Z nasi 
cinnosti 


Zijem o provoz KV pasem 
byt st&ly. U mikrofonu byl 
Martin Panad, ex OL6BQE 


Dai&im operatorem by/w 
Jaroslav Hoiik, OK2VKF V 



Tak6 v letosnim roce jsme pfijeli nav§tivit prazdnino- 
ve tabory, abychom na§i mladei mohli nadchnout pro 

radioamatdrsky sport. Radioamatersky sport mlad6 a/11 ^ a w \ 

chtapce a dev6ata potfebuje. 73! Josef, OK2-4857 90 CwWJfeWfflfll IJ pD 
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Zaji'mavosti ze sveta 

B£hem lonskeho niciveho hurikanu Hugo 
se vyznamenala nezistnou pomoci a preda- 
vanim nezbytnych zprav rada radioamateru 
z USA, Trinidadu, ostrovu St. Lucia, Domini¬ 
ca, St. Vincent, Virginskych ostrovu, Portori^ 
ka a Australie. Ohodnocenim jejich prace 
byio i rozhodnuti senatu USA, ze rusi veSke- 
re poplatky za radioamaterske koncese 
vzhledem k tomu, ze jejich drzitele provadi 
spoiecensky vyznamnou finnost. 

Pokud ndhodou planujete nav§tevu 
Noveho Zelandu na dobu kratsi nez 4 tyd- 
ny, pak si s sebou vezmete VKV zarizeni 
- na zakiade vlastni koncese muzete pra- 
covat na VKV pasmech s transceivrem 
typir „hand-heid“ pod vlastni znadkou 
lomenou ZL 1, 2, 3 nebo 4 podle mista 
pobytu. 

O stanici 4U1WB jsme se ji t zmihovali - je 
to stanice radioklubu svetove banky, vysilaji- 
ci pom§rn6 aktivne v pasmech 80 ai 10 
metru s vykonem 1 kW. Pro DXCC plati za 
Spojene staty, QSL jedinS za SASE na tna- 
nazera KK4HD (prezident radioklubu) nebo 
primo na adresu: 4U1WB, do WBARC, 1818 
H. Street N.W., Wash., D.C. USA. 

22. iistopadu lohskdho roku se usku- 
tecnilo SSTV spojeni v pasmu 50 MHz 
mezi WA1UQC a G4UE. Pri nem byly 
prijimany obrazky oboustranne ve vyni- 
kajici kvalitd po dobu 50 minut. 

Kazdoro6ne pripravuje pro radioamatgry 
ngjake prekvapeni izraelsky radioklub. 
V race 1986 to byla stanice 4X5DS (Death 
Sea) z oblasti Mrtveho mofe, 1987 veliko- 
nocni aktivita doprovgzena nadhemym dip- 
lomem pro utastniky zpracovanym jako 
mapa hlavnich biblickych udglosti, 1988 ak¬ 
tivita ke 40. vyrofii Izraele jako samostat- 
neho statu, loni aktivita ,.Crusader Fortres¬ 
ses in Israel". Letos pracovaly od 11. do 15. 
dubna dvg stanice - 4Z7G a 4Z8C a pri 
spojeni s obgma na dvou pasmech opdt 
obdrzfte zajimavy diplom. Skoda jen, ie 
podminky pro spojeni byly letos velmi Spai¬ 
ng. QSL za v&echna spojeni jsou zasilana 
vyhradng pfes byro a jsou zodpovidana 
100 % i poslucha6um! 

11. dubna zahynui pri leteckg katastro- 
fg na Cukotce radista zakladny sovgtsko- 
americkg polarni expedice EK0DQE 
s vlastni zna&kou UV3DQE, Valerij Kon- 
dratko. 

V unoru Lr. oslavil 60 let od zalozeni 
poisky PZK. Prvg spojeni na uzemi Polska je 
dokladovano z roku 1922, prve koncese byly 
vydciny na znafiky TPAA-TPBGi v roce 1924. 

OK2QX 


Sdruieni technickych sportu 
a dinnosti pfi SOU homickem 
v Dubhanech, Nadrazni 1000, 
okr. Hodonin 
pofadg 

v nedgli 2. prosince 1990 
„Celostatni elektronickou 
a modelirskou burzu“, 
kterg se uskutedni v are&lu SOU 
v Dubrtanech od 7.00 - 13.00 bo- 
din. D&le se pripravuje celost&tni 
setkani a burza filateiistu, kterg 
se uskute£ni v nedeii 9. prosince 
1990 v arealu SOU v Dubhanech 
od 7.00 -13.00 hodin. Mista si mu¬ 
zete zajistit na vySe uvedeng adre- 
se nebo na telefonni disk) 96529 
Dubnany od 7.00 - 15.00 hodin 
nebo od 16.00 - 21.00 hodin na 
telefonni dislo 2521 Kyjov. 
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MERICI PRISTROJE 


od renomovanych firem 

TEKTRONIX, PHIUPS, 
HEWLETT-PACKARD atd. 

V§E ZA KCS, zaruka 

1 az 5 let. 

MICRONIX 

Pozadavky a objedngvky 

Na okruhu 388,140 OO 

zasiiejte na adresu 

Praha 4 


- 


^ INZERCE 



I V_ ) 

Inzerd prijima osobne a poStou Vydavatetstvi Magnet-Press, 
inzertni oddSeni (inzerce ARA), Vladislavova 26,113 66 Praha 
1, tel. 2606 51-9 linka 294. Uzav&ka tohoto fisla byla 15.8. 
1990, do kdy jsme museli obdriet uhradu na inzerat. Neopo- 
mertte uv6st prodetnt cenu, jinak inzerat neuverejnime. Text 
pi§te dtelne, aby se predesk) chybam vznikajidm z necitelnosti 
predlohy. Cena za prvni radekcini 50 Kcs a za kazdy dalsi (i 
zapoCah)) 25 Kfis. Platby prijim4me vyhradte na slozenkach 
naSeho vydavatelstvi. 


PRODEJ 


EPROM 2716 (90), 2732 (100), 2764 (150), 27256 (250), Casopi- 
sy RUN (25), C64 er (25). 0. Mikula, U n^drazi 644, 736 01 
Havirov-Sumbark, tel. 237 74. 

CARTRI0GE pro ATARI XE, XL (UNIVERSAL ZAVADK 
+ COPY) (350). V pfipadg z3jmu zatajim vyrobu i s programy 
die VaSeho prAnt (max. 16 kB). A. Loubalova, Trebovska 69, 
56943 Jevidko. 

BFG65, BFQ69, CF300, BFR64 (99, 139, 139, 349), 8501 
(699), MC10116P, TDA5650P, NE564N, NE568 (219,390,119, 
390), NE592 = t iA733, S042, S042P, NE5534N, 5534AN (99, 
89,149,69,79), BFR90,91,96 (29,29,45), BB221,5Q5B, 204 
(25, 29. 79), TDA1053, RC4136DB, H072, UAA170, 
TDA11705 (49,49,49,119,69), Murata SFE10.7MA; 10,7MX; 
10,7J; 6,5MB; 5,5MB; CDA6.5MC (49, 49, 48, 48, 49, 59), 
TI2516, 6116,41, 64, 2764A (129, 199, 99, 189), MAB311, 
KC809, A2020, TDA1002A (9, 9. 5, 25), novy typ Film-Net 
dekoderu (7 ks 10) s automatickym prepmanim kodu (3900). 
Kupkn kuprextit, vf generator. J. VegeS, Fr. Zupku 11,98601 
Ftfakovo. 

Antzesik)vaceneozivene-3 vsti^y 1.-4; III.; IV.-V. p. v krab. 
K6+2xBFR die pfi. ARA 1988(130). NoveBFR91,96, BR66 
(20,30,100); dedry plog. spoju 6. V 201-203 (15). J. Zuzjak, 
Krivoklatska 961,271 00 N. StraSed 

BF966S 0 22), BF964S (a 12), BF970 (a 15), GT328 (a 6) aj.ve 
vafiSom mnoistve. P. Hanik, Hviezdaslavova 51,95601 Ziar 
nadHronom. 

Super ALFI Spectrum software - kvalitne programy na zapr- 
sovaC (s kazetou 100). S. Gensor, L Stura 717/5, 02901 
N^mestow). 

Roppydisketovou jednotku 3^' OPUS DISCOVERY 
v 2,33-720 kB k podtkiim Sinclair Spekfrum 48 kB a 128 kB. 
Cena die dohody. J. Fryderovi Motorest TIR, 503 24 Kratono- 
hy. 

BFR90,91 (45); 96 (50); NB55(23). M. Rabara, Nalepkova26, 
919 04Smolenice. 

BirokopAsm. zosilnovace 40-800 MHz: 2x BFR91, zisk 
23<ffi, 75/752 - razko&movy pre state TV sign. (MO); lx 
BFR 91,1 x BFR96, zisk 23 dB, 75/75 2 pre male dom. rozvody 
(310); konektory F (100). F. Ridarcik, Karpatska 1, 040 01 
Kodce. 

C520O (^) od 10 ks (85). M. Lhddry, 17. fetopadu 470,43151 
Kldderec n. Ohn, tel. 0398/935 665. 

BFQ69, BFG65, BFR90, 91, 96 (115,135,29,34,39), BFT66 
(120), sp. Sen UHF (20), podtad EURO PC/XT + pfisl. 
(25 000). J. Zavadl P.O.B. 27/Sturova, 142 00 Praha 4. 


BFG65 (150). BFQ69 (150), BFT97 (100), BFT96 (70), BF961 
(35), BF679 (25), BFR90 (50), BFR91 (50), BFR96 (60), stvor- 
hlavove HQ video Panasonic NV-G 21 (22 000), 1000 DM, novy 
kaz. deck Technics RS-B 755 cierny (18000), 750 DM. P. 
Poremba, Clementisova 12,04014 KoSce. 

BFR90 (25), BFR91 (27), BFR96 (31), BFG65 (100), BB405 
(26), BB221 (15), TL072 (30), TL074 (45), BF961 (20), MO 
10116 (195), TDA5660P (360), ICL7106 (300), pruchodky 1,5 
K (3), NE592 (120), celct rada CMOS. Seznam za znamku. L 
Obomy, 739 38 Horn! Domaslavice 160. 

Spick, now HiR pnstr. Technics, CD-player SL-P222A18 bit 
(cena 699 DM, 13 000 Kds) + double deck RST-55R 4 motory, 
Dolby B, C, DBX (798 DM, 14 000 Kdsj, dig. tuner AKAIAT-361 
(698 DM, 6500 Kfis). J. Bostl, Svantlova 18,397 01 Ptsek, tel. 
0362/2760, zamest. 0362/782 463. 

GR Pionier PL-8 + zfruka (5500), MGF crvky 0 27 kovovd (a 
140), MGF pasky 0 27 (a 570), osaz. des. predzes. s TCA 
730-740 (500), 10 TCS730, A274, LM387, MA1458, MAA748, 
325. MAS560A (150,100,80,20,15,15,30), MH2009A, 7400, 
37,5437 (20,5.5,10), TR-KF, KC, KSY, KD, GC, GT, NLI, KUY 
+ D - GAT, SFT, KZ, NZ, OA100 ks (650), R100 ks (20), C-TC, 
KO, ... 50 ks. (150) V. Pavla, Jesenicka 1,79501 Rymarov. 
BFR90,91,96 (30,32,45), BFG65 (140), BB221 (15), BB5058 
(25), S042 (75), TDA1053 (35), keram. trimr 2,5 6 pF (15). P. 
Vitek, 67153 JeviSovice 38. 

Ruzne Ty za 50^100% MC, seznam za zn&nku. Koupkn 
SN76007N prip. ekv. F. Rtiek, Komenskeho 243, 50801 
HoficevP. 

Kormin. prij. Grundig SateiBt E500, v zar. 5pid. param., max. 
komfort (17 000). L Novak, Kukelskg 903/58A, 198 00 Praha 9. 
OscHoskop 10 MHz SI-94 (2650), Sl-67(4500), Si-69 2x 
5 MHz (5500), SI-49 (2400), fitte do 13 GHz (7500), tel. 
generator TT-01 (2700), dig. multimetr MMC-01 (1000), lab. 
mult. (3100) a jine pnstroje, dav. dig. hodin (190), X 4,4; 8,8; 
10 MHz (70), souc. pro BTV SSSR a jing. V. Smilovsky, 
Kalamarska 213,747 62 Mokr6 Lazce, tel. 069/44 9406. 

3 1/2 mstny ftsNcovy V, A Qmetr 200mV^1000V, 
2 mA-MO A, SSSR (1190). L Major, Bfctzovskdho 737,149 00 
Praha 4. 

Koaxi&nt sludovad - rozborovac (80), piedvolba PLUTO 
(110), VKV vst: di CARINA (50), AY-8-8610 (600), ARA 11/87, 
7/89 aj. (4). M. Krctsa, ZeRterska 18,14700 Praha 4, tel. 
4611 94. 

Amstrad 1512, monochrom., 1 x drive 640 kB; President 6M0; 
DRAM 64 kB x 1, EPROM 2764; cena dohodou. P. HrcffiCka, 
Pod KoMou 4,32317 Plzert, tel. 019/52 17 63. 

Programy (0,15 za 1 kB) pro ZX Spectrum, Didaktik Gama. 
Seznam za znamku. J. Spalek, Uhlove 782,76331 Brumov. 
Ti^o22W2V-8Apronab]eCku(150),sedk«polohovypiep.. 
16 A (40), usiteritovaC 10 A (2(^. S. sadek, Khvertcka 450, 
18100 Praha 8. 

Podttad Sharp MZ-821 + 2xFD 360 kB + fadidsWD2797 
+ upc. tel. Standart (12500). 10 41256-15,27512,8088,8086, 
74 LS245, MHB1012, C520 (220,400,400,500,35,80,80). 
Krok. motor/ SMR 300-300, SMR 300-100 (45,30). Objanky 
Dll 16, pfimy ton. WK4658-86vyr. rozt.2,54mm (6,47). FD 
360 kB pro PC-XT (3500). P. Oliva, Hustova 16,618 00 Bmo. 






KIKUSUI 

Superior in Quality, 
first class m Performance! 

Phoenix Praha A.S., Ing Havhcek, TeL: (2) 69 22 906 



Firma ELEKTROSONIC nabi'zi radioamaterum nedostatkove zbozi 
k okamzitemu dodarn ' 

• plastovy knoflik na tahovy potenciometr a 2,- 

• plastovy knoflik na otocny potenciometr 0 4 mm, 6 mm a 3,- 

• plastovy knoflikkulaty na tladitkoIsostat S2,- 

Knofliky jsou v ruznych pastelovych barvach vc. bile a cerne. V objednavce (koresp. 
listek) uvecfte pozadovanou barvu a mnozstvi. PFi odbdru nad 100 kusu sleva 10 %. 


• • « 




Radioamaterum za hotove, organizacim a podnikatelum na fakturu. 

ELEKTROSONIC, OPV 48, 320 02 Plzen-Bory. 


SINCLAIR ZX Spectrum +. Nova podlozena klavesnica. kom- 
pletne prislusenstvo, joystick, prirucky, literatura a kazety 
(6000). R. Filter, Tuiska 30,97401 Banska Bystrica 
Navod i se soucastkami na staVbu FM-stereo tuneai (800), 
4 ks 10 B084D (a 50). P. Leinweber, Uvoz 7,568 02 Svitavy. 
Osazene desky zes. Mini v§e (300); mf zes. die ARA12/63 bez 
CF (60); detoder s A290D (65); vstup VKV 2 Iran. T710A (300). 
Veskere 10, TTL, IS, CMOS, Linear, Tr, D, C, R a jiny zajimavy 
mat. Napiste si. S. Svajka, Lidicka 1214/1,363 01 Ostrov. 
tot 205, IV.-V. Tv pasmo s BFG65+BFR91, G = 23+24 dB 
(397). Z. Zeleriak, 6. aprila 360/18,922 03 Vrbove. 

Novy nepouz. oscil. 0ML-3M (2350), digitr. Z570M 5 ks. M. 
Rozsypai, Partyzanska 622,768 24 Hulin. 

Cartridge na Comodore 64,128 final Cartridge III (870). J. 
Hofman, Smetanova 12,772 00 Otomouc. 

Cuprexttt jedno i oboustr. piatovany o rozmerecri: delka do 
40 cm; sire od 4+8 cm. Cena 4 Kcs za dm 2 . M. §rah, 503 22 
Libcany 177. 

SordM5,BF, BG.EM32 (3200,900,750.1150) joystick, 815, 
hlasovy vystup, liter., progr. P. Granat, V §tihlacri 1311,142 00 

Pr^ 4 

Sharp MZ811 VRAM 32 kB, RDisk 256 kB, HDisk 525 + radtc 
+ porty, TV Merkur upraveny, tisk. Seikosha GP500AS, radice 
WD1793, 2797, krystal 8 MHz. Ing. J. Stuhl, B. Smerala 21, 
58601 Jihiava, tel. 273 88. 

Sbitovy po&tac Commodore C 64 + disk drive VC 1541 
+ programy + literatura a 16bitovy pocitac Texas Instruments 
Tl 99/44 P. Stinka, Svojsikova 404,473 01 Novy Bor, tel. 0*24/ 
2898. 

Cettna pro poc. Spectrum, Oklaktik! Za 100 Kcs sctema D/ 
Aprev. (310) a komfortni obsl. program. Red je pine srozumitel- 
naflng. T. Vteek, Mladi 12,736 01 Havirov. 


OsciL SI-94; N-3015; OML-3M (10; 10; 5 MHz), (2500,2300, 
1500). R. Podhorna, U nadrali 25,736 01 Havirov-Sumbark. 

Rotator Hirschman novy (1600), digit hodiny s HM5314+IC- 
L+kryst (600), am. kom. prij.: 0,5-30/140-170 MHz, 1. mf/70. 
2.mf 9 MHz, 4x PkF (5500), sat. templet Fuba, prij. Elktor, 


par. 0150 cm (9500), parabola 0120 cm (1400). K. Hejduk, 
Zlatnicka 12,11000 Praha 1. 

Spickove double Deck AIWA WX-707(8500) a koupim repr. 
soust. RS 630. R. Blazek, 51231 Roztoky u Jilemnice 298. 
Sirokop. zes. IV.-V. TV s BFR90, 91 (190). Na dobirku M. 
David. Hrbitovni 27,741 01 Novy Jicin. 



NECHYBI VAM 

1 . Havlidek: Pruvodce labyrintem elektroniky 23;- 

2. KryStoufek: Kurs dislicovych pocitacu a mikropoci- 

ta6u 51 ,- 

Zaklady techniky a programovani poditadu a mikropo- 
ditadu. 

3. TauS: Video 32- 

Uceleny soubor informaci o videomagnetofonech a je- 
jich prisludenstvi ve spojeni s televiznim prijimadem 
a kamerou. 

4. Utkin; Radioeiektronicke vysielacie zariadenia 

-slovensky 38,- 

VysokoSkolska udebnice zabyvajici se teorii radioe- 
lektronickych vysilapich zah'zeni. 


V KNIHOVNE? 


5. Vozenilek: Kurs elektrotechniky - 36,- 

Srozumitelnd zpracovane zaklady elektrotechniky, 
elektrickd stroje, eiektronika i elektricky rozvqd. 

6. Stary: Mikropocitac a jeho programovani 20,- 

Publikace se zabyvci technickym a programovym vy- 
bavenim mikropoditadovych systemu. 

7. Syrovatko: Zapojeni s polovodidovymi soucSstka- 

mi 19- 

Soubor zapojeni z ruznych oboru elektrotechniky a ob- 
vody pouzitelne v oborech i mimo elektroniku. 

8. Rodenkatechnickehomagazinu2 30,- 

9. Rodenkatechnickehomagazinu3 30,- 


objeonAvka 


^ p Objednavku za&lete na na&i adresu: 

-x- -j 

I Specializovarte knihkupectvi 


Z&vaznd objedn&v&m knihy, ktere jsem zakrouzkoval/a; 


poSt. schranka 31 , 
737 36 HaviFov 


1 2 3 4 5 

6 7 8 9 Upozomujeme, ze objednavku budeme vyrizovat v doslem 

poradi az do vyderpani zasob. 


j Vojaci zSkladnf stuiby, objednavejte knihy na adresu vaSeho 
Prqmeniajnrteno:. . I trvalSho bydiiitS! 
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REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


-prijme- 

do tri'leteho nove koncipovaneho ucebmho oboru 


MANIPULANT PO§TOVNIHO PROVOZU 



chlapce 

Ubebni obor je urben pfedevSim pro chlapce, kteri maji 
zajem o zembpis a radi cestuji. Absolventi maji uplatnbni ve 
vlakovych postach, vypravnach listovnich uzavbru a na 
dalbich pracovibtich v pobtovni pfepravb. UspbSni absol¬ 
venti maji moznost dalbiho zvybovani kvalifikace - nastav- 
ba ukonbena maturitou. 


Vyuka je zajibtbna v Olomoud, ubytovbni a stravovbni je 
intematni a je zdarma. Ubni dostbvaji zvybene mbsibni 
kapesne a obdrzi naborovy prispbvek ve vybi 2000 Kbs. 


Bliz§» intormace poda 

Redrtelstvi pobtovni prepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, telef, 22 20 51-5, linka 277. 

Ndborova oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 

<___ J 



Servis spot, televizmch anten. 
Vyroba anten satelit. pnjmu 

Jin Svrcina, 

Jiriho z Podebrad 26, 787 01 Sumperk, 
tel. (0649) 5984 


Nabi'zr satelitni anteny typ OFF SET 

ANTtNA 0 65/75 (elipsa). 800,- 

drzak anteny... • • 350,- 

drzak konvertoru.130- 

obal + pobtovne.cca180- 


ANT£NA85 x TlO(obdelnik). 1200- 

dtto s kotevnimi uchyty . 1400,- 

drzak konvertoru.150,- 

jen osobni odber 


ANTtNA 0 80/90 (elipsa) 

drzak anteny. 

drzak konvertoru . . . 
obal + postovne. 


. . 950,- 
. . 350 - 
. . 140- 
cca190 ,- 


ANTtNA 0 120/130 (elipsa) 
dtto s kotevnimi uchyty . . . 

drz&k konvertoru. 

jen osobni odber 


1300- 

1500,- 

150- 


Prospekt za znamku 




4049, 4002,4012, 4049 (17); 4001, 4011 (13); 4023. 4030, 
4013. 4069, 4050, 4066, MC14049, BFW92. TBA1205 (24); 
MCI4528 (37); CA3240 (98); 4046, 4528 (49), 4093 (19); 
TA7607 (234); LF 356N (42); SL1455 (850); BFG65 (140); 
S042 (120); TBA920 (75); BFR90, 4040, 4029, 4017, 4052 
(35); NE592, TIL111 (55); M. Doucha, Ve vilkach 401,252 62 
Horomerice, tel. 39 86 88. 

Ant. dily s moznosti odzkooseni a se zarukou. Pasmove zes. 
s; 2x BFR k.1-60 (310); k.21^60 (290); s M0SFET VKV; 
k.6-12 (a 175); kanalove (200.350); + sym. den (+15); 
+ napajeci vyhybka (+20). Uchyceni - pruchodka nebo konek- 
tor (+15/ks). Slucovace (50+150). Ing. R. Rehak, Stipa 329, 
763 14 Zlin. 

Cuprextit - jednostranrry (1 dm 2 3.50) oboustranrty (1 dm 2 5) 
tkjusfka 1,5 mm. J. Lasovsky, Zahradm 5,783 91 Unicov. 
SAT prijtmac (2900), vstup. sat fxijimace s SL1455 (2700), 
BFG65 (130), digit, dekoder F,N,T,RTL-V (9700) ruzne do- 
pinky, sat zesilovace, rozbocovace. Provadtm rozvody s^t. S. 
do STA. 1. Vdznik. Manesova 17,612 00 Brno. 

Dekoder FilNet, preladitelny (t900). Teleclub, Veronika apod.; 
11C90 (1200). I. Jakubec, 751.21 Prosenice 95. 

§pickovy zes. SONY TA-AX44 rizeny ASP procesorem stfibr- 
ny 430 mm (8000), CD pfehravac SCHNEIDER cemy 350 mm 
(5000), R, Macura, Vietnamska 1491,70800 Ostrava 4, tel. 
43 43 43. 

BFR90,91,96 (25,28,30). BFQ69, BFG65, BFT66 (120,80, 
180), MC10116, MC733, TDA1053 (120. 60. 35), S042. 
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TBA120S, TCA440 (70, 30. 30), SL1452 (800), TLQ72, 074, 
LF356 (32, 40, 30), NE5532, NE5534 (70. 60). Schottky do 
1,5 GHz (25), 10 rady, 40xx, 45xx a jine-seznam za znamku. V. 
Buchta. CSLA 72,794 01 Kmov. 

ZX Floppy (stavebnica - drive, sub., pi.) (2900), 555, B260, 
B084, 8272A (8, 25, 30, 210), kryst. a mnoho inych sue. 
Zoznam za znamku. 0. Magyar. S. Chalupku 6,934 01 Levice. 
ARA r. 61-89 (20+50), ARB 75-89 (30). RK 74-75 (10), ST 
73-77 (20), rocenky ST (20), ruzna schemata i komplet. servis. 
dokum. - Ruf-funk technik (20), techn. literaturu pro sberatele. 
elky serie A-C-V-U-D-E21, rude 11-6-SSSR (1+5). Znamku 
na dotaz. M. Frantis, VaJ. Senice 75,756 14 Fr. Lhota. 

41256-15 (390); 2716,2732,2764 (290.310,350), 8085,8253, 
8259,8279 (250,220,250,290); 2114 (90) a ine. Vsetky original 
nove. Len pisomne. §. Vybosfok, Vajanskeho 4,040 01 Kosice. 
BFR90,91,96 (30.35,40); BB221,505 (15,25); keram. trim. 
2,5+6 pF (12); S042 (70); 41256 (120). J. Daniel, K. Jestrabi 
kk CQ 4 rs k loctfahi 

BFG65, TDA5660P (119, 429), modulator s TDA5660P (949) 
a ine. Zoznam protiznamke. I. Kovac, Kupelna 13,962 32 Sliab. 
Sinclair ZX Spectrum Pius, videovystup. nepouzivane s doku- 
mentaci, literat. a 10 kazetami programu (anglictina, Datalog, 
system, hry) (5400), konvertor Sencor FM OIRT na CCIR (200), 
dvoj. op. zes. uA747 nepouzite (20). P. Kraus, Musorgskeho 4, 
623 00 Brno, tel. (05) 38 28 69. 

Sberat hist radia - liter., lampy, souc., prij., inkur. Odp. za 
vyplacenou obalku. V. Hlavaty, Prazska 199,278 01 Kralupy IV. 
Konvertor Maspro 11 GHz sumove cislo 1,4 dB (7000). L 
Hruza, Cernin 52,671 53 Jevisovice. 

Krokove motorky 100 a 200 kroku/ot.. 12 V/160 mA (100, 
150), diskety 3,5" 2S2D (a 40), boxy na 3,5" diskety (250), 


SIMONIS-BASIC original ROM-MODUL pro COMMODORE 
C-64 (190). kabely k tiskamam s rozhranim CENTRONICS 
(200). Vse stala nabidka! J. Kredek, Zahradni 638, 357 35 
Chodov, tei. 0168^0 5943. 

Manual 4 oktavy tov. vyr. (520), spinaci pera se str. kon. (2,40 
za ks), drat CuS 31,5 mm (42 za kg). K. Fajtl, Zborovska ul., 
39701 Pisek. 

Vedne hroty (a 5) do pistoHrafopajky. ZivotnosY 1 rok je 10x 
vysbia ako u beznych hrotov. Na dobierku min. 5 ks. Trvale. T. 
Meiisek, Eisnerova 9,841 07 Bratislava. 

ATARI 520ST + mys, joystik, disketovu jednotku ATARI CEW, 
PC 5,2" 1,2 MB+10 diskiet (22 000) ai jednotiivo. prip. vymenim 
5,2” disketovu za 3,2". F. Maslik, 027 41 Oravsky Podzamok 
339, tel. 0845 93 242 po 17 hod. 


KOUPE 


Rudni dynamo k RM 31-P. K. Jansa. 517 41 Kostelec n. 0. 
137. 

Menic TESA-S k.37/6 (53 dB), TESA-S 1,k„ 2.k. (50 dB). M. 
Sebo. Rozkvet 201Z32-41.017 01 Pov. Bystrica. 

6»ky manual na Armstrad-Schneider CPC 464. Cenu respek- 
tuji. J. Skvaril, M. Majerove 855,563 01 Lanskroun. 

Lad. kond,. ..Rossija" 2+ 450 pF. OC170. RCL mustek, osci- 
loskop. K. Rtha, Bezdedovice 26,388 01 Blatna. 

Kostricky a kryty 5FF 22116, QA 26145, QA 69158, toroidy 
4 mm N01,05,1. jadra M4- N01.05,02,1, TK 6513p3, KAS 31, 
44. 34. Nabidnete, nebo kdo obstara. P. Dvoracek, 407 79 
Mikulasovice c. 991. 
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MctorekM 302 z gramofonu NC 440 a hlavy do B 42 atd. V. 
lilek, Janackova 1484,761 61 Napajedla. 

Registry rady E192 s 1% ci vdtsi presnosti. Hodnoty zadam. 
Dale kouptm osdioskop nebo obrazovku 7QR20. prtpadne 
zasiete seznam se svou nabidkou. Z. Sulitka. Votockova 12. 
543 71 Hostmne. tel. 9426 50. 

Ookonaly navod ke stavbe detektoru kovit - vys. kvaiita. P. 
Rudka. Moskevska IE, 736 01 Havirov. 


RUZNE 

Pre PMO-85 rozsirim ROM modul na 65 kB. Software podfa 
dohody. Info: 0. Magyar, S. Chalupku 6,934 01 Levice. 

Plant! jete projekty s jednodpovyrni mikroprocesory rady 8031. 
8051...? Nabizim vyvojove vybaveni (Hu, Su, dokumentaci, 
knowtiow. zahranicni spolupraci)Jnfo: J. Stryhal. Mirova 152/ 
Vil, 290 01 Poddbrady, 

Kdo zasie nebo proda schema na zesilovad SONY TA-AX 
250. T. Frartik, Beethovenova 3894,430 01 Chomutov. 
COMMODORE 64 - vymena kvalitnich progr. na disked, 
Hteratura. J. Nouza. 28151 Velky Osek 121. 



Vydavatelstvi Fox Publishing nabizi odbome casoptsy a lite- 
ratoru pro uzivatele pocitacu ACORN ARCHIMEDES, APPLE 
MACINTOSH, COMMODORE AMIGA. Vyzadejte si Mii infor- 
mace na adrese: Fox Publishing. P.O. Box 546. Ill 21 Praha 
1 P.S.: Stale hiedame nove autory cjanku i pfirudek. napiste 
rtem. 

INPROPAG-koptrovani, rozmnozovani z volnych listo, knih 
i casopisu format A3. A4. Phjem zakazek postou a na fakturu. 
10% sieva do konce r. 1990. Inpropag, J. Giazarove 616, 



CETLI 

JSME 


507 43 Sobotka. 

Opravujem osobne pocitace a tch phslusenstvi so zarukou 
- Povolenie mam. Prodam Eprom programaior, 1C tester na 
serial SN a ekvivalenti. Ing. A. Olvedy. Marxova 39. 943 01 
Sturovo. 

Stalstesa majitefom pocitade Didaktik GAMA, ZX Spectrum 
alebo ZX Spectrum 128 K a mate problemy so ziskanim novych 
programov??? Firma ULTRASOFT Vam ponuka Siroku paietu 
kvalitneho software hehteho i systemoveho zamerania. Zoz- 
nam a blisie informacie ziskate za zaslanu znamku 1 Kcs na 
adrese: ULTRASOFT, poste restante. posta 29.820 09 Brati¬ 
slava 

Nabizim sitotiskovou soupravu k vyrobe plos. spoju i jineho. 
Bli&i inf. L Simek. Leninova 123,549 57 Tepfice n. M. 



Knotek, J.; Knotek, J.: NAVklENI A PftE- 
VfJENI MALYCH ELEKTRICKYCH STRO¬ 
JU TOClVYCH. SNTL: Praha 1989. 536 
stran, 415 obr., 32 tabulek. Cena 55 K£s. 

. PuWikace, zabyvajtci se previjenim a navijenim ma- 
lych motorku a dynam, vy§la jako devadesaty svazek 
v populami kniznici SNTL Prakticke elektrotechnicke 
phrucky. Jiz z toho je zrejme jeji poslani - je urcena 
sirokemu okruhu pracovntku, zabyvajicich se v .praxi 
opravami, navijenim ci previjenim todivych stroju. Pfi- 
nasi jak zakladni informace o druzich, principu cinnosti. 
konstrukd, okruhu pouziti ci provoznich vlastnostech 
mdtoru a dynam, ale obsahuje i nejduleiitejsi technicke 
udaje rady u nas vyrabenych a pouzivanych motorku 
v riiznych typech zafizeni (mixeru, vysavace apod.). 
Muze dobfe postouzit jako prirudka opravarum ci u- 
drzbarum, ale take jako pomucka pro §koteni novych 
pracovniku v opravnach. Tim, ze informuje i o uztvarte 
technotogii a ditenskem vybaveni a navtc i o bezpec- 
nostmch podminkach prace a pcrtrebnych nomtach,^ 
mtize byt nepochybne uzitedna i zajemcum o samostat- 
, ne podnikani v tomto oboru. 

Vyktad rozdelHi autori do dvaceti kapitoi. V prvnich 
tfech podavaji informace obecrtejsiho charakteru: prvni 
je uvodem do elektrickych tocivych stroju (rozdeleni do 
jednottrvych druhu podle zpusobu dinnosti; zakladni 
vtastnosti atd), druha popisuje stroje s komutatorem 
(konstrukce. provedeni pro typicka pouziti, mcctne za- 
vady a jejich zjist'ovani a odstrahovani aj), tfeti sezna- 
muje s ruznymi zpusoby vinuti techto stroju. 

V kapitolach ctvrte az devate jsou podrobne popsany 
prace, tykajici se jejich vinuti: pfiprava k pfevijeni, rucni 
a strojni vinuti koivy, navijeni sablonovych vinuti. ban- 


/- PMH Rakovnik \ 

proddi 

novy nepouzivany servisni generator 
sign&u, typ SGS 01-12 GHz, cena 
37 tis. KCs. Informace na 6is. tel. 0313/ 
V75 31. _ J 


Commodore 

Maptelia poditadov Commodore 116,16, Pius/4, 
64,128,1280, Amiga periodikun, programy a navo- 
dy. Info gatis na adrese: Roman Kudera, Jurkovidova 
V^3,83106 Bratislava._ 
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K 6304 

St at id or tint provedeni: interface RS 232C 

soda znaku US ASCII , 7 bit 
graficky tisk 

, , , 3 role teptoeittiveho papiru 

Odzkousene pripojeni: Didaktik Gama 
ZX Spektrum 
Amiga 2000 ' 

Atari 130 XEJCL 
Atari 800 

- PC-XT, PC,AT 

. ' • 



Prodej tiskaren a termopapiru : 
Kancelarske stroje o.p. Karlovy Vary 
Smeralova 42, 360 OO Karlovy Vary 


daze vinuti rotoru a vyroba, opravy a izolovani dvek. 
Devata a desata kaprtoia pojednavaji o komutatorech 
a kartadich. Jedenacta zakoncuje cast knihy, tykajici se 
komutatorovych stroju, informacemi o jepdi zapojeni 
akontrole. 

Kaprtoty dvanacta az sedmnacta jsou venovany 
asynchronnim motorum: zpusobu jejich .vinuti obecne 
(XII.) a ndkteiym dilcim proWemiim podrobne (XIII), 
obnovovani puvodniho vinuti (XIV), zapojovani (XV), 
prepoditavani udagu o vinuti (XVI) a kontrole vinuti 
(XVI). 

Posledni th kaprtoty vykladu maji opet obecnejsi 
charakter. Pojednavaji o poruchach, opravach a udrzbe 
stroju (XVIII), impregnaci vinuti a vyvazovanf rotoru 
(XIX.) a o bezpednosti pr^ce v opravnach elektrickych 
stroju, a to nejen z hlediska urazu etektrickym proudem 
(XX). 

Kvykla(fop^(riipqenydvekapKoly,znichzdoj^vni 
shmuli autori schemata vinuti a zapojeni stiridanrych 
motoru (rozsah devadesat stran), do druhe tabuiky 
si^ostiTdavychaurtiverz^mchmotorech(55stran). 
Jejich rozsah dava pfedstavu o vefcdm nrmozstvi sou- 
stred§nydi pr^tickydi udaju. 

Z£ver knihy tvoh seznam 29 titulu literatury, vydanych 
u nis v pades&ych at sedesatych letech, spolu s Qyf- 
strAnkovym seznamem norem CSN a rejstfikem. 

Zpusob vykladu-jecfooduchy,logicky,strudny-od- 
povidd urdeni knihy. Ve zpracovwi pubiikace tze po- 
chvalit pouziti barev ve schematu vinuti; mene zdariie 
jsou reprodukce fotografii - ke kvaktd tisku ci papiru to 
vdak neni ani prvni a bohuzel asi ani posledni pfipomtn- 
ka. 

Kniha je bezespexu velmi uzitednym prinosem pro 
vSechny zajemce o dany obor a nepochybne se setka 
s jejich kladnym ohfosem. 
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Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), c. 5/1990 

Elektronikschau (Rak.), c. 7/1990 

Radio (SSSR),c. 6/1990 

Vyvoj elektroniky v NDR - Analogove stavebnicove 
skupiny z hradlovych poll CMOS - U6264DG. staticka 
pamet CMOS 64 Kbitu - Kapacity EPROM - U739DC, 
analogove digitalni prevodnik CMOS (2) - Mikrovlnne 
tranzistory z Neuhaus (NDR) - Tester pro sbernici IEC 

- Radiem rizene hodiny pro automatizacni systemy 

- Zakaznicke 10 (16) - Pro servis - Informace 
o soucastkach 17 - Elektricke pozadavky pro rychiou 
sbernici mikropocitacu - Disketa pro lokalizaci chyb 
(Robotron) - Komplexni funkcni zkousky pameti s libo- 
volnym v^berem - Priprava zkouseni a vyhodnoceni 
metodou finite elementu - Urceni uhlu anteny pro 
stanoviste druzice. 

Zajimavosti ze sveta elektroniky - Aktuality z vy- 
zkumu a vyvoje - Novy 16bitovy mikrokontroler INTEL 
-ASIC pro Evropu - Modern! (High-tech) pajeci soupra- 
vy - Programove vybaveni Racal MAXI/PC pro navrh 
obrazcu plosnych spoju - Dynamicky tester 10 Fluke 
900 Dynamic Troubleshooter - Prvni programovatelne 
logicke stavebni prvky, kompatibilni s TTL s rychlosti 

5 ns Texas Instruments - Auto-pilot do automobilu 
- Stabilni vyvoj na trhu elektronickych soucastek - Bek- 
tronicke rizeni u spalovacich motorU - Prenosny zapi- 
sovac Gould Windograf - Signalovy analyzator pro 
komunikacn.i techniku CSA 803 Tektronix - Nove sou- 
castky a pnstroje. 

Teletex, krok k informatizaci - Syntezator kmitoctu 
pro pasmo 144 MHz - Elektronicky hlidac automobilu 

- Prevodnik pro interface - Prijem televize z druzice 

- Rezim,, monitor” v TVP 3USCT a 2USCT - Jednodu- 
chy stereofonni dekoder - Senzorove obvody ovladane 
bytove reprodukcni soupravy G-602 Unitra - Zdokona- 
leni reproduktorove soustavy 25AS-109 - Pouziti 10 
serie K561 - Mereni kmitoctu signalu s velkou periodou 

- Doplnky k mereni harmonickeho zkresleni - Metro- 
nom pro hudebnika - Pocitac Radio-86RK od zacatku 

- Miniaturni rozhlasovy pfijimac - Jednohlasy elektro¬ 
nicky hudebni nastroj - Napajeci zdroj pro elektrome- 
chanicke hodiny - Senzorovy domovni zvonek - Design 
elektronickych pristroju - Kondenzator K10-59 a 
K10-60 - 10 serie K1116 - Pfehled televiznich norem 

- Elektronicky cyklovac steracu - 0 novych vyrobcich. 

Radiotechnika (Mad’.), c. 6/1990 

Radio-Electronics (USA), c. 6/1990 

Practical Electronics (V. Brit), c. 6/1990 

Specialni 10 pro TV-video (45) - Domaci telefonni 
ustredna - Logicka sonda - elektronicky sit'ovy spinac 

- Meric /j^ 1e - Vykonovy nf zesilovac 10 W - Katalog 10: 
RCA CMOS CD4585 - Prestavba rdst R-105 na pasmo 
28 MHz (2) - Produkt-detektor - Maly vysilac FM na 2 m 

- EPROM k pocitaci ZX-Spectrum - Videotechnika 78 

- Ukrajinske TV vysilace - Rizenl modelu (2) - Jedno- 
duche indikatory - Referencni napeti s MOSFET 

- Kempingovy elektronicky kohout (budik). 

Novinky z elektroniky - Automaticky rizena sekacka 
na travnik - Programovatelny impulsni generator, rize- 
ny krystalem - Vsechno o snimani zvuku pri nataceni 
- Procesor doprovodneho zvuku Heath AD-2550 - Zo- 
brazovaci modul s prvky s tekutymi krystaly - Levna 
pamet - Elektronicky inklinometr - Postavte si experi¬ 
mental™ kartu - Vyvoj v oboru audio. 

Novinky z elektroniky - Inteligentni zobrazovaci mo- 
dui z kapalnych krystalu - Zaklady elektroniky (6), 
tranzistory - Konvertor rychlosti pfenosu dat - Elektro¬ 
nicky intervalovy spinac do automobilu - Telefonni 
spojeni s vyuzitim radiotelefonu - Elektronicka pojistka 

- EPROM polyprogramator - Astronomicka rubrika 

- Postavte si vuz-robot (3) - 

Funkamateur (NDR), c. 6/1990 

Radio-Electronics (USA), c. 7/1990 

Practical Electronics (V. Brit.), c. 7/1990 

Z hannoverske vystavy CeBIT - Prijem TV z druzic 
pro kazdeho (2) - Elektronicka odposlouchavaci zahze- 
ni (1) - Vyuziti obcanskych radiostanic (3) - FA-XT 

- Uvod do programovani 8086 v assembler!) (2) - Kom- 
fortni pfipojeni S3004 na Commodore 64 - Uzitecne 
rozsireni PC/M - Simulace Lissajousovych obrazcu na 
KC85/2/3 - Programy - Indikatory urovne s LED a 10 
CMOS - Elektronicky teplomer - Programovani mikro- 
procesoru Motorola 6510 - Informace o soucastkach: 
VQC10 - Pro dobry ton (1) - Prehravaci zesilovac pro 
video - Dvoukanalovy zvuk pro TV pfijimac - Aktivni 
anteny v teorii a praxi - Prijimaci konvertor 3,5 a 7 MHz 
s BFO - Zkusenosti s kratkovlnnymi antenami (2) 

- Bezpecnost provozu amaterskych vysilacich zanzeni 
(6) - Evropska cast svetoveho tokatoru. 

Novinky z elektroniky - Doplnkovy zvonek k telefonni- 
mu pnstroji - Nove merici pnstroje - Postavte si elektro- 
nickou pristrojovou desku do automobilu - Supersme- 
rovy mikrofon - Zobrazovaci panel s prvky z tekutych 
krystalu - „Kucharka“ obvodu pro poplasna zarizeni 

- Principy rizeni vykonu - Modern! zanzeni audio 

- Postavte si pamefovou jednotku. 

Novinky z elektroniky - Dekoder Morseovych znacek 
- Osobni mikropocitace - Dalkove napajene elektreto- 
ve mikrofony - Heinrich Hertz - Telefonni spojeni 
s vyuzitim radiotelefonu - Mobil™ radiostanice - Elek- 
tronicke rizeni otacek stridavych seriovych elektromo- 
toru - Astronomicka rubrika - Zaklady elektroniky (7), 
tranzistory - Rady pro dilnu. 


Kolektiv pod vedenfm D. Sladka a Ing. M. 
Krtze: ELEKTROTECHNICKA PRIRUCKA 
1990/91. SNTL: Praha 1990. 312 stran, 63 
obr., 30 tabulek. Cena vaz. 25 Kcs. 

Periodicky vydavana pnrucka pro projektanty, techni- 
ky, mistry, elektromontery a daJsi zajemce o aktualni 
informace z elektrotechniky prinasi letos opet fadu 
zajimavych nametu. 

Adresaf v prvni kapitole (Vseobecna cast), zafazeny 
za kalendariem a obsahujici adresy vybranych podniku, 
organizaci a vyzkumnych ustavu z resortu hutnictvi, 
strojirenstvi a elektrotechniky, je uzitecnou pomuckou, 



i kdyz asi uz v tomto a pfistim roce v nem Ize ocekavat 
nektere zmeny. Pripojen je rovnez seznam odbornych 
stfednich skol s elektrotechnickymi studijnimi obory 
a vysokych skol s elektrotechnickou fakultou. 

Ve druhe kapitole - Technicke pfedpisy a normy 

- naleznou zajemci informace o novych a revidovanych 
cs. normach, zmenach norem, novych normach RVHP, 
novych publikaci IEC a dulezitych zakonech a vyhlas- 
kach. 

Kapitola Materialy a vyrobky je letos venovana rozva- 
decum pro prumyslovou vystavbu, jejich charakteristice 
a popisu vyrabenych typu. 

Vetsi rozsah maji dalsi dve kapitoly. V prvni z nich 

- Navrhovani a montaz elektrickych zanzeni - je staf 
o spojovani vodicii lisovanim. Dalsimi namety teto 
kapitoly jsou pripojovani elektrickych spotrebicu a zaff- 
zeni v bytove a obdanske vystavbe (vytahy, chladici 
a mrazici zarizeni), elektricke vytapeni, navrh umeleho 


osvetleni vnitfnich prostoru a stanoviste transformato- 
ru. Dalsi kapitola - Provoz, udrzba a revize - popisuje 
rekonstrukce elektrickych rozvodu v bytovych jadrech, 
uvadi pfehled meficich pristroju Metra pro provoz a revi¬ 
ze elektrickych zarizeni (PU 500, 501, 510,170, 520 
a 521, Vareg 10, Wattreg 10 a 20), nektere prakticke 
rady a pomucky a informace o novych zlepsovacich 
a racinalizacnich nametech. 

V zaverecne kapitole s titulem Ruzne je pojednant 
o typizacnich pracich, tykajicich se elektrickych rozvo¬ 
du a zanzeni s vseobecnou pusobnosti a seznam knih 
z edicniho planu SNTL. pripravenych elektrotechnic- 
kou redakci tohoto nakladatelstvi. 

Ze strucne uvedeneho obsahu si pravdepodobne 
vetsina zajemcu o pfirucku vybere „svuj“ namet. Je jen 
otazkou, zda pri jejim pomeme malem nakladu 15 000 
vytisku bude jeste v dobe, kdy vyjde tato informace. na 
skladeprodejen. Ba- 






